
P ijíma  pozemní digitální TV / rozhlasu

DigiPal 2 / DigitMod T1
P íru ka u ivatele

Vá ený zákazníku,

srde n  vám blahop ejeme k va emu rozhodnutí k nákupu tohoto
výrobku.
P ed jeho instalací, zapnutím a nastavováním se prosím podrobn
seznamte s obsahem tohoto návodu a to i kdy  jste ji  obeznámeni
s pou íváním p ijíma  podobného druhu. Návod uschovejte pro p ípad
jeho dal í pot eby.
Návod jsme se sna ili sestavit tak, aby byl co mo ná nejsrozumiteln j í
a sou asn  co nejstru n j í.
Vzhledem k trvalému technickému vývoji na ich výrobk  (aktualizací
software p ijíma e) dochází rovn  i ke zm nám obsahu návodu
nutných pro dopln ní popisu obsluhy jeho nových pop . zlep ených
funkcí. Z uvedeného d vodu vám doporu ujeme ob asnou náv t vu
na ich webových stránek (www.technisat.de) a to nejen pro aktualizaci
firmware va eho p ijíma e ale i pro dopln ní návodu k jeho obsluze.

P ejeme vám hodn  radosti z va eho p ijíma e.

Vá

technický tým
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1.  Nejd íve si prosím p e t te
> Po vybalení p ijíma e z p epravního kartonu p ekontrolujte p ijíma  a dodávané
p íslu enství. Sou ástí dodávky jsou krom  digitálního p ijíma e rovn  i sí ový kabel
(1), dálkový ovlada  (1), 2 ks baterií pro ovlada , návod k obsluze (1) a záru ní list (1).

> Do prostoru baterie na spodní stran  dálkového ovlada e vlo te ob  baterie
z p íslu enství p ijíma e - pozor na jejich správnou polaritu. Potom dokonale uzav ete
kryt prostoru pro baterie.

> P ed instalací p ijíma e se prosím seznamte s pokyny pro bezpe né zacházení
s p ijíma em.

> V dal í ásti návodu je popsáno p ipojení antény k p ijíma i, p ipojení p ijíma e
k televizoru, VCR atd. Tato nastavení jsou jednorázová a jejich zm na je nutná pouze
v p ípad  pozd j í zm ny konfigurace va eho systému

> Sou ástí návodu je rovn  i popis v ech funkcí, nutných pro denní pou ívání
p ijíma e, jako je nap . výb r po adovaného TV programu.

> V návodu je rovn  popsáno vlo ení nového programu do p edvolby nebo zm na
uspo ádání program  v p edvolb , jsou v n m vysv tleny technické pojmy uvád né
v návodu a v návodu rovn  naleznete technické údaje p ijíma e a pokyny pro
odstran ní event. závad p i pou ívání p ijíma e.

D le ité pokyny pro obsluhu p ijíma e
Obsluha funkcí p ijíma e je významn  zjednodu ena pou itím nabídek a informací
zobrazovaných na TV obrazovce (OSD) - bylo tak dosa eno významného sní ení po tu
tla ítek na dálkovém ovlada i. V echny funkce p ijíma e jsou zobrazovány na TV
obrazovce a mohou být obsluhovány n kolika tla ítky. Související funkce jsou shrnuty do
nabídek, funkce vybraná z nabídky je na TV obrazovce barevn  zvýrazn na. Ve spodním
ádku obrazovky jsou zobrazována barevná pole (v barvách shodných s barvami

barevných tla ítek na ovlada i) - stla ením odpovídajícího barevného tla ítka na ovlada i
získáte p ímý p ístup k nastavení funkce aktuáln  p i azené barevnému tla ítku (je
uvedena v p íslu ném barevném poli ve spodní ásti obrazovky). Tla ítka a údaje
zobrazované v nabídkách jsou v návodu uvád ny tu ným písmem.

Nápov da
V p ípad  pot eby je stla ením modrého tla ítka mo ný p ístup k nápov d  (pokud pro
danou funkci existuje) nebo její zhasnutí.

Pro ochranu ivotního prost edí
> Balicí materiál p ijíma e je pln  recyklovatelný - p i jeho pozd j í likvidaci postupujte

podle místn  platných p edpis .
> Vy erpané baterie zlikvidujte jejich p edáním na sb rné místo.
> P i pozd j í likvidaci p ijíma e (z jakýchkoliv d vod ) nevhazujte p ijíma  do

domovního odpadu. P ijíma  u i te nepou itelným (nap . jeho mechanickou
deformací) a p edejte jej k ekologické likvidaci na sb rné místo nebezpe ného odpadu
- podrobné informace získáte u pracovníka ochrany ivotního prost edí místního
(m stského nebo obvodního) ú adu.

Pro bezpe né pou ívání p ijíma e
P ed instalací, zapnutím a nastavováním p ijíma e v nujte prosím pozornost následujícím
pokyn m a dodr ujte je.
Výrobce p ijíma e v ádném p ípad  neodpovídá za kody, vzniklé nedodr ením
bezpe nostních p edpis  (obecn  platných i dále uvedených)
> P ijíma  umíst te na rovnou, pevnou plochu chrán nou proti ot es m a vibracím. Na
p ijíma  nepokládejte ádné p edm ty - byly by tak zakryty v trací otvory, kterými je
odvád no teplo vnikající za provozu p ijíma e.

> Na p ijíma  neumís ujte ádné ho ící nebo ho lavé p edm ty (nap . sví ky).
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> Chra te p ijíma  p ed post íkáním nebo politím
jakoukoliv P ijíma  je konstruován pro teplotami a
vlhkostí vzduchu - viz obrázek.

> Nevyjímejte p ijíma  ze sk í ky - riziko úrazu
elektrickým proudem. Uvnit  sk í ky nejsou díly, které
by mohl opravit nebo se ídit jeho u ivatel bez
odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li p ijíma
vy adovat se ízení nebo opravu kontaktujte
autorizovaný servis. Zásahem do p ijíma e v dob
platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty event.
záru ních pln ní.
P ed event. vyjmutím p ijíma e ze sk í ky (výslovn
nedoporu eno) odpojte p ijíma  od elektrické sít .

Odpojení p ijíma e od elektrické sít  a vyhledání
odborného servisu je nutné v následujících p ípadech:

> po kození sí ového kabelu nebo vidlice kabelu
> post íkání nebo polití p ijíma e jakoukoliv kapalinou,

zmoknutí p ijíma e nebo vniknutí jakékoliv kapaliny
do sk í ky p ijíma e

> pokud p ijíma  obsluhovaný podle pokyn  v návodu
nepracuje tak, jak je od n j o ekáváno nebo do lo-li
k výrazném zhor ení jeho vlastností nebo
k poruchám jeho funkcí

> do lo-li k po kození jeho sk í ky.

Pokud nebudete p ijíma  del í dobu pou ívat
Pokud nebudete p ijíma  del í dobu pou ívat pop . za bou ky odpojte p ijíma  od
elektrické sít  a od p ijíma e odpojte TV anténu.

2.  Popis p ijíma e

displej tla ítko ON/STANDBY pro zapnutí p ijíma e /
p epnutí p ijíma e do pohotovostního re imu

tla ítka PROGRAM pro postupný
výb r pam ových míst p edvolby
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Anténni zásuvka (zásuvka
umo uje napájení
anténního
p edzesilova e 5 V/30 mA -
je prost ednictvím nabídky
konektor SCART mo no
vypnout)

konektor SCART        konektor SCART
            VCR                            TV

             konektor pro     výstupní
             p ipojení           anténní konektor
             sí ového
             kabelu

  digitální výstupní konektor
audio (koaxiální)

         analogové výstupní
        konektory audio
         (cinch)

anténní zásuvka
(zásuvka umo uje
napájení anténního
p edzesilova e 5 V/30 mA -
je prost ednictvím nabídky
konektor SCART
mo no vypnout)

displej
Výstupní

anténní konektor

konektor
DC

konektor SCART
TV

konektor sériového
rozhraní RS-232
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3. P ipojení p ijíma e

a. P ipojení TV antény k anténní zásuvce p ijíma e.
b. P ipojení p ijíma e k televizoru kabelem s konektory SCART.
c. Propojení výstupní anténní zásuvky p ijíma e s anténní zásuvkou televizoru.
d. P ipojení VCR k p ijíma i prost ednictvím zásuvky VCR SCART p ijíma e.
e. P ipojení výstupu audio z p ijíma e k systému audio.
f. P ipojení p ijíma e k elektrické síti.

3.1  P ipojení TV antény k p ijíma i
a          Anténní napáje  antény pro p íjem pozemní TV (pokojové nebo venkovní) p ipojte

ke vstupní anténní zásuvce p ijíma e.
Podle mo ností pou ijte venkovní TV anténu - v n kterých p ípadech je mo né
rovn  i pou ití pokojové antény. Pokud budete pou ívat aktivní TV anténu
(vybavenou zesilova em) je nutno zapnout jeho napájení - viz dal í text návodu.

3.2  P ipojení p ijíma e k televizoru

3.2.1    Kabelem s konektory SCART
b        Kabelem s konektory SCART propojte zásuvku TV SCART p ijíma e se zásuvkou

SCART televizoru.
Pokud je pou itý televizor vybaven odpovídajícími elektronickými obvody bude
zapnutím p ijíma e televizor automaticky p epnut na zpracování signálu
z p ijíma e.

3.2.2   Koaxiálním kabelem
Pokud p edpokládáte p íjem analogových TV program  musí být p ijíma  digitální TV
p ipojen k anténní zásuvce televizoru.
c      Koaxiálním kabelem s odpovídající konektory propojte anténní výstup p ijíma e

s anténní zásuvkou televizoru.
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3.3     P ipojení VCR *
d Kabelem s konektory SCART propojte zásuvku VCR SCART p ijíma e se zásuvkou

SCART VCR. Po zahájení p ehrávání kazety p ipojeným VCR bude VCR do
p ijíma e vyslán signál aktivující obvody zabezpe ující p ivedení signálu z VCR do
televizoru. Pokud pou itý VCR není vybaven touto funkcí pou ijte pro p epnutí
tla ítko 0/AV na ovlada i, p epnutí do výchozího stavu dal ím stla ením tohoto
tla ítka.

3.4     P ipojení k Hi-Fi zesilova i *

3.4.1   Analogové p ipojení *
e Pro dosa ení max. kvality zvuku m ete digitální p ijíma  p ipojit k Hi-Fi zesilova i.

Pro p ipojení pou ijte vstupní konektory LINE, CD nebo AUX zesilova e, které
propojte stereofonním kabelem audio s konektory cinch s výstupními konektory
AUDIO L a AUDIO L p ijíma e. Nepou ívejte vstupní konektory PHONO
zesilova e - jsou ur eny pro zpracování výstupního signálu z analogového
gramofonu s odli nou úrovní a charakteristikou.

3.4.2   Digitální p ipojení *
e Pokud je pou itý zesilova  (stereofonní nebo vícekanálový) vybaven odpovídajícím

vstupním konektorem (zpravidla ozna ovaným jako DIGITAL IN (COAXIAL))
propojte digitálním koaxiálním kabelem audio digitální koaxiální výstupní konektor
audio p ijíma e s digitálním koaxiálním vstupním konektorem zesilova e.
V závislosti na vysílaném zvukovém doprovodu obrazového signálu p ijímaného
TV po adu vám tak bude k dispozici signál audio pou ívající vzorkovací kmito ty
32, 44,1 nebo 48 kHz.
Krom  toho vám bude prost ednictvím tohoto výstupu k dispozici signál audio ve
formátu Dolby Digital (AC-3) (pokud bude vysíláno v tomto formátu).

3.5       P ipojení p ijíma e k elektrické síti.
P ipojení p ijíma e k elektrické síti je mo né a  po kompletním signálovém propojení
p ijíma e se v emi pou ívanými komponentami va eho systému. Správným p ipojením
p ijíma e je vylou eno po kození p ijíma e / pou ívaných komponent.
f Po realizaci v ech p ipojení a jejich kontrole p ipojte p ijíma  k elektrické síti (230

V st íd., 50/60 Hz).

3.6      Pou ití konektoru sériového rozhraní (RS-232) *
Sériové rozhraní p ijíma e je ur eno pro aktualizaci software p ijíma e pop . pro jeho
naprogramování prost ednictvím PC (nap . p ekopírováním obsahu p edvolby jiného
p ijíma e).

D le ité upozorn ní
Obsluha p ijíma e je v dal ím textu návodu popisována pou itím tla ítek na dálkovém
ovlada i z p íslu enství p ijíma e.
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4. Výchozí instalace p ijíma e
Po seznámení se s pokyny pro bezpe né pou ívání p ijíma e a p ipojení p ijíma e
k ostatním komponentám va eho systému podle pokyn  uvedených v p edcházející
kapitole zapn te p ijíma  - podrobné pokyny naleznete v dal ím textu návodu. Po prvním
zapnutí p ijíma e bude zobrazena výchozí obrazovka
pr vodce instalací Autoinstall - viz obrázek. Pomocí
pr vodce instalací je mo né jednoduché výchozí
nastavení v ech d le itých funkcí p ijíma e.
Výchozí instalaci je stla ením erveného tla ítka
mo no kdykoliv zru it, stla ením zeleného tla ítka je
mo né p epnutí do p edchozího kroku instalace (nap .
pro zm nu chybn  vlo ených zadání nebo hodnot).
V následujícím textu popisovaný pr b h instalace je
pouze p íkladem, skute ný pr b h instalace závisí na
konkrétní aplikaci p ijíma e. V pr b hu instalace postupujte p esn  podle pokyn  na
obrazovce.

Menu / OSD Language (výb r jazyka pro nabídky a hlá ení na TV obrazovce)
> Stla ením tla ítka OK bude zobrazena obrazovka

OSD Language.
> Tla ítky 5/6 vyberte po adovaný jazyk.
> Výb r potvr te tla ítkem OK.

Audio language (výb r jazyka pro audio)
> Z obrazovky Audio language vyberte tla ítky

5/6 preferovaný jazyk pro audio - pokud bude u
p ijímaných TV program  k dispozici bude
pou íván. Po ukon ení výchozí instalace bude
vybraný jazyk pou íván rovn  i pro specifikaci
po adí TV a rozhlasových program  v seznamech
oblíbených program  (Favourite).

> Výb r potvr te tla ítkem OK.

Country adjustment (specifikování zem  instalace p ijíma e)
> Z následující obrazovky Country adjustment

vyberte tla ítky 5/6 zemi odpovídající asovému
pásmu místa instalace p ijíma e (nutné pro
automatické nastavování hodin).

> Pro ulo ení výb ru do pam ti stla te tla ítko OK -
p ejdete tak do dal í ásti instalace související
s naprogramováním p edvolby p ijíma e.
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Channel search (vyhledávání program )
Obrazovkou následující po obrazovce Country
adjustment je obrazovka Channel Search
(vyhledávání program ).
Podle va ich po adavk  vyberte tla ítky 5/6 volbu All
Programmes (pro vyhledání v ech TV a rozhlasových
program ) nebo All unencrypted Programmes (pro
vyhledání pouze volných (tj. nezakódovaných) TV a
rozhlasových program ).
Po stla ení tla ítka OK bude zahájeno automatické
lad ní, nalad né programy budou postupn  ukládány
do p edvolby p ijíma e. Prolad ní p ijímaného pásma kmito t  vy aduje podle okolností
n kolik minut.

Aktualizace software
Po vyhledání program  bude p ijíma em zji ováno,
zda pro p ijíma  neexistuje nov j í (ne  pou ívaná)
verze software - negativní výsledek bude indikován
zobrazením hlá ení No new software found
(nenalezeno nové software). Bude-li zji t na existence
nov j ího software je mo ná aktualizace pou ívaného
software p ijíma e.
> Tla ítky 3/4 p ejd te do pole Update

(Aktualizovat) a potom stla te tla ítko OK - do
p ijíma e tak bude sta eno nové software.
Aktualizace software vy aduje podle okolností n kolik minut.

Ukon ení pr vodce výchozí instalací p ijíma e
> Po ukon ení výchozího nastavení p ijíma e bude

zobrazena obrazovka Congratulation. Pro
ukon ení výchozí instalace a p epnutí p ijíma e do
normálního re imu stla te tla ítko OK.

5.  Nastavení p ijíma e
Po ukon ení výchozího nastavení p ijíma e a jeho uvedení do provozu je v p ípad
pot eby mo né nastavení n kterých jeho funkcí podle va ich po adavk .

5.1  Jazyk pro nabídky a hlá ení
Prost ednictvím této funkce je mo ná zm na jazyka pro
nabídky a hlá ení na TV obrazovce.
> Stla ením tla ítka MENU vyvolejte hlavní nabídku

(Main Menu).
> Tla ítky 5/6 vyberte ádek OSD/Menu language

(Jazyk obsluhy).
> Potvr te tla ítkem OK.

Bude zobrazena podnabídka OSD language.
> Tla ítky 5/6 vyberte po adovaný jazyk.
> Pro potvrzení výb ru a jeho ulo ení do pam ti

stla te tla ítko OK.
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> Pro p epnutí do hlavní nabídky stla te tla ítko BACK.

5.2  Základní nastavení (Basic Settings)
Pro optimální vyu ití p ijíma e jsou nutná n která jeho
dal í nastavení a to prost ednictvím podnabídky Basic
Settings (Základní nastavení).
> Stla ením tla ítka MENU vyvolejte hlavní nabídku

(Main Menu)
> Tla ítky 5/6 p ejd te do ádku Settings.
> Potvr te tla ítkem OK - bude zobrazena

podnabídka Settings (Nastavení)
> Tla ítky 5/6 p ejd te do ádku Basic Settings

(Základní nastavení).
> Potvr te tla ítkem OK.
> Ze zobrazené obrazovky vyberte tla ítky 5/6 po adovanou funkci a nastavte ji podle

va ich pot eb.
Jsou mo ná dále popsaná nastavení.

5.2.1  asový rozdíl vzhledem k GMT (v hodinách) (GMT Time Offset
(hrs))
P ijíma  je vybaven hodinami synchronizovanými
sv tovým asem (GMT). Pokud prost ednictvím funkce
Country (Zem ) nebude vybrána zem  pro nastavení
odchylky místního asu vzhledem ke sv tovému asu
(výb rem nastavení None) pou ijte pro nastavení
odchylky místního asu od sv tového asu tla ítka
3/4. Tato odchylka iní v R +1 hodinu, v dob
platnosti letního asu +2 hodiny.

5.2.2  Zem (Country)
Funkce je rovn  pou ívána pro automatické p epnutí na letní / zimní as a naopak.
> Po výb ru této funkce specifikujte (tla ítky 5/6) zemi instalace p ijíma e - na základ

této specifikace budou p ijíma em automaticky se ízeny hodiny na místní as.
> Pro p epnutí do podnabídky Settings (Nastavení) stla te tla ítko BACK, pro p epnutí
p ijíma e do normálního provozního re imu stla te tla ítko MENU.

5.2.3  Kód dálkového ovládání (IRC code)
P ijíma  je krom  ovlada e dodávaného v jeho p íslu enství (kód dálkového ovládání
Sat2) mo no rovn  obsluhovat volitelným dálkovým ovlada em pou ívajícím re im
dálkového ovládání Sat1. Bude tak umo n na sou asná obsluha dvou p ijíma
umíst ných v jediné místnosti bez jejich vzájemného ovliv ování - jeden p ijíma  bude
obsluhován dálkovým ovlada em pou ívajícím re im dálkového ovládání Sat1, druhý z
p ijíma  ovlada em pou ívajícím kód Sat2.
> Pro rozhodnutí, zda má být p ijíma i p i azen kód dálkového ovládání Sat1 nebo Sat2

stla te po výb ru tohoto ádku n které z tla ítek pou ívaného ovlada e.
Stla ením tla ítka BACK je potom mo ný návrat do podnabídky Settings, pro
p epnutí p ijíma e do normálního provozního re imu stla te tla ítko MENU.

5.2.4  Napájení anténního zesilova e (Antenna feed 5V)
Tato funkce je ur ena pro zapnutí / vypnutí napájení zesilova e aktivní TV antény (pokud
je pou ívána je mo né její napájení prost ednictvím anténní zásuvky).
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> Tla ítky 3/4 vyberte v tomto ádku On (zapnuto) nebo Off (vypnuto).
Obvod napájení zesilova e aktivní TV antény (5 V / 30 mA) je chrán n proti p etí ení
pop . zkratu - v podobných p ípadech bude napájení anténního zesilova e automaticky
vypnuto. Po odstran ní p í iny závady je napájení anténního zesilova e (prost ednictvím
nabídky) nutno op t zapnout.

5.2.5  Zobrazení údaje hodin na displeji p ijíma e v pohotovostním
re imu (Standby-clock) *
P i po adavku na sní ení spot eby elekt iny u p ijíma e v pohotovostním (Standby)
re imu je mo no vypnout zobrazení údaje hodin na displeji p ijíma e (výb rem Off
v ádku Standby-Clock - tla ítky 3/4). P i po adavku na zobrazení údaje hodin na
displeji p ijíma e v pohotovostním re imu vyberte On.
Provedené nastavení bude automaticky ulo eno a  do jeho dal í zm ny.

5.3  Nastavení audio / video (Audio / Video Settings)
Tato podnabídka je pou ívána pro optimalizaci
nastavení výstup  signál  audio a video pro pou ívaný
televizor.
> Stla ením tla ítka MENU vyvolejte hlavní nabídku.
> Tla ítky 5/6 vyberte ádek Settings (Nastavení)
> Po potvrzení výb ru stla te tla ítko OK - bude

zobrazena podnabídka Settings.
> Tla ítky 5/6 vyberte Audio / Video Settings.
> Stla te tla ítko OK - bude zobrazena obrazovka

Audio / Video Settings.
> Tla ítky 5/6 vyberte ádek s po adovanou funkcí

a podle dále uvedených pokyn  zm te / prove te jejich nastavení.
K dispozici jsou následující funkce:

5.3.1  Formát obrazovky (Screen format)
> Tla ítky 3/4 vyberte formát obrazovky

pou ívaného televizoru (16:9 nebo 4:3).
Prost ednictvím nastavení bude formát obrazu
automaticky p izp sobován pou ívanému
televizoru.

5.3.2 Jazyk audio (Language (audio))
> Tla ítky 3/4 vyberte up ednost ovaný jazyka

audio - bude automaticky pou íván (pokud bude u
p ijímaného TV programu k dispozici).

5.3.3 Jazyk pro podtitulky (Language (subtitel))
P ijíma em je podporováno zobrazování podtitulk  - pokud bude zapnuta funkce pro
zobrazování podtitulk  a pokud budou ve vybraném jazyce vysílány podtitulky budou
zobrazovány.
Pokud nebude funkce zobrazování podtitulk  aktivována je mo né jejich ru ní zapnutí. O
vysílání podtitulk  p ijímaným TV programem budete v informa ním okn  (zobrazovaném
po p epnutí na p íjem jiného TV programu) informováni zobrazením odpovídající ikony.
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5.3.4  Re im konektoru SCART TV (TV SCART Mode)
V tomto ádku m ete tla ítky 3/4 zvolit typ signálu video, p ivád ného do televizoru
prost ednictvím konektoru SCART TV. Mo nými výb ry jsou FBAS (slo ený signál video -
vyberte pro standardní televizor), RGB nebo S-video.

5.3.5  Re imy konektoru SCART VCR (VCR SCART Mode) *
V tomto ádku m ete tla ítky 3/4 zvolit typ signálu video, p ivád ného do VCR
prost ednictvím konektoru SCART VCR. Mo nými výb ry jsou FBAS (slo ený signál
video) nebo S-video. Podrobné informace o mo nostech pou ívaného VCR naleznete
v návodu k jeho obsluze.

5.3.6  Dolby Digital (AC3) *
N které filmy jsou vysílány se zvukem ve formátu Dolby Digital.
Existence tohoto formátu audio v p ijímaném signále je identifikována zobrazením ikony

 v informa ním okn , zobrazovaném po p epnutí na p íjem TV programu.
Pokud pou íváte vícekanálový zesilova  s digitálním koaxiálním vstupem p ipojeným
(digitálním koaxiálním kabelem audio) k digitálnímu koaxiálnímu výstupnímu konektoru
p ijíma e m ete (po odpovídajícím nastavení tohoto zesilova e - viz návod k jeho
obsluze) v domácím prost edí poslouchat 5.1kanálový prostorový zvuk.
Pokud bude p ijímaným programem vysílán signál audio ve formátu Dolby Digital bude
toto indikováno zobrazením loga Dolby v informa ním okn . P edpokladem pro
automatické p ehrávání audio ve formátu Dolby Digital je nastavení funkce Dolby Digital
(AC3) na On - pokud nebudete tuto funkci po adovat vyberte Off.
Pokud nebude funkce zapnuta je p ehrání digitálního vícekanálového zvuku mo no
zapnout ru n .

5.4  Nastavení antény (Antenna adjustment)
Pro optimální nastavení antény je p ijíma  vybaven
indikátorem síly pole a kvality signálu
> Tla ítkem MENU vyvolejte hlavní nabídku (Main

Menu).
> Tla ítky 5/6 vyberte ádek Settings.
> Stla te tla ítko OK.

Bude zobrazena obrazovka Settings (Nastavení).
> Tla ítky 5/6 vyberte ádek Antenna adjustment

(Nastavení antény)
> Potvr te stla ením tla ítka OK - bude zobrazena

nabídka Antenna adjustment.
> Tla ítky 3/4 vyberte TV program s nejslab ím signálem.
> Nasm rováním TV antény nastavte max. hodnoty

stupnic Signal level (Úrove  signálu) a Signal
quality (Kvalita signálu).

ervená ást stupnice ... slabý p íjem
lutá ást stupnice ... dobrý p íjem

Zelená ást stupnice ... velice dobrý p íjem.

6.  Obsluha p ijíma e

6.1  Zapnutí / vypnutí p ijíma e
> Pro zapnutí p ijíma e stla te tla ítko ON/STANDBY na p ijíma i nebo na ovlada i.
> Dal ím stla ením tla ítka bude p ijíma  p epnut do pohotovostního re imu.
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> Na displeji p ijíma e v pohotovostním re imu je zobrazen údaj hodin - pouze pokud
byla tato funkce aktivována.
Pokud nebudou hodiny zobrazeny je nutné na tení asové informace (zapnutím
p ijíma e a jeho p epnutím (na dobu cca 30 sekund) na p íjem n kterého z TV
program , kterým je tato informace vysílána).

6.2  Výb r TV programu

6.2.1  Tla ítky PROGRAM 5/6
> Pro výb r po adovaného TV programu pou ijte tla ítka PROGRAM 5/6 na p ijíma i

nebo tla ítka 5/6 na ovlada i.

6.2.2  íslicovými tla ítky
> Pro vlo ení ísla pam ového místa pou ijte íslicová tla ítka.

P íklady:
Pro výb r pam ového místa . 1 stla te tla ítko 1.
Postupným stla ením tla ítek 1 a 4 výb r pam ového místa . 14.
Postupným stla ením tla ítek 2, 3 a 4 výb r pam ového místa . 234.
P i vkládání vícemístných ísel pam ových míst ozna ených nesmí být asová prodleva
mezi stla eními jednotlivých tla ítek být del í ne  cca 3 sekundy.
P i po adavku na vlo ení dvoj- pop . trojmístného ísla je vyhledání pam ového místa
mo no urychlit del ím p idr ením posledního pou itého tla ítka.

6.2.3  Pou itím seznamu program (obrazovka Navigator)
> B hem p íjmu TV stla te tla ítko OK - na obrazovce

bude zobrazen seznam TV program  vlo ených do
p edvolby (b hem p íjmu rozhlasu bude stla ením
tla ítka zobrazen seznam rozhlasových program ).
V seznamu bude zvýrazn n aktuáln  p ijímaný
program.

> Tla ítky 5/6 vyberte po adovaný program.
> Pro p epnutí na p íjem vybraného programu znovu

stla te tla ítko OK.
> Pro pohyb v seznamu pou ijte tla ítka 5/6.
> Pro pohyb mezi stranami seznamu program  pou ijte tla ítka 3/4.

6.2.3.1  Výb r seznamu program
Pro usnadn ní vyhledávání program  je p ijíma
vybaven seznamy program , t íd ných podle r zných
kritérií. K dispozici jsou seznam oblíbených program
(Favourite list), seznam poskytovatel  (Providers)  a
seznam v ech program  (Complete list). Pro pou ití
t chto seznam  postupujte podle následujících pokyn :
> Stla te tla ítko OK - bude zobrazen aktivní seznam

program .
> Stla ením erveného tla ítka otev ete okno s typy

seznam  seznamu oblíbených program Favourites list, seznam program  podle
jejich poskytovatel  Providers nebo seznam v ech program Complete list -
aktuáln  pou ívaný seznam bude v okn  zvýrazn n.

> Tla ítky 5/6 vyberte Complete list (abecední seznam v ech program  vlo ených do
p edvolby).

> Výb r potvr te tla ítkem OK.
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> Tla ítky 5/6 vyberte ze seznamu program, který
chcete sledovat.

> Potvr te tla ítkem OK.

6.2.4  P íjem zablokovaných TV program
P i pokusu o p íjem zablokovaného TV programu
(prost ednictvím funkce pro zablokování p íjmu TV
program  vysílajících
po ady ne ádoucí pro

d ti) bude na TV obrazovce zobrazena výzva k vlo ení
identifika ního ísla Receiver PIN.
> Pro p íjem zablokovaného programu vlo te íslicovými tla ítky platné PIN - bude
p epnuto na jeho p íjem.

nebo
> P epn te p ijíma  na p íjem nezablokovaného TV programu.
Pokud bylo nastaveno Always (V dy) budete na vlo ení PIN dotazování p i ka dém
po adavku na p íjem zablokovaného TV programu. Pro zvý ení komfortu obsluhy
p ijíma e je vlo ení PIN vy adováno b hem pou ívání p ijíma e (v dob  mezi jeho
zapnutím / p epnutím do pohotovostního re imu) pouze jedenkrát.

6.2.5  Informa ní okno
Po ka dém p epnutí na p íjem jiného
programu bude na TV obrazovce zobrazeno
informa ní okno obsahující íslo pam ového
místa p edvolby s p ijímaným programem a jeho název. Dopl kov  budou v okn
zobrazovány ikony ozna ující n které vlastnosti p ijímaného programu jako jsou nap .
ikona TXT indikující vysílání teletextu, ikona 16:9 indikující formát obrazu 16:9, ikona A/B
indikující mo nost výb ru signálu audio, ikona klí e indikující zablokování p íjmu TV
program  atd. Krom  toho budou (pouze pokud jsou vysílány) zobrazovány informace o
ánrech a n které dal í informace (v závislosti na TV spole nosti).

6.3  Nastavení hlasitosti
U p ijíma e je k dispozici mo nost regulace úrovn  výstupu signálu audio pro televizor
(zesilova ) - nastavení hlasitosti. Je tak usnadn no pou ívání p ijíma e. Jeho dálkovým
ovlada em je tak mo ná obsluha v ech d le itých funkcí systému a není nutno pou ívat
dálkový ovlada  televizoru (zesilova e). Po zapnutí digitálního p ijíma e bude automaticky
nastavena hlasitost pou ívaná p ed jeho vypnutím.
> Pro zvý ení hlasitosti pou ijte tla ítko VOLUME +, pro sní ení hlasitosti VOLUME -.

> Pro okam ité uml ení zvuku / obnovení p vodní hlasitosti pou ijte tla ítko MUTE .

6.4  Výb r jazyka pro audio
Pokud je p ijímaný TV po ad vysílán se zvukem v n kolika jazycích
nebo s více kanály audio bude toto indikováno zobrazením
výb rového okna. V podobném p ípad  je mo ný výb r jiného jazyka
audio nebo jiného kanálu vysílaného zvuku.
> Stla te tla ítko A/B - na obrazovce bude zobrazeno okno se

seznamem aktuáln  vysílaných jazyk  audio.
> Tla ítky 5/6 vyberte po adovaný jazyk, výb r potvr te tla ítkem

OK.
Poté budete moci poslouchat zvukový doprovod obrazového signálu ve vybraném jazyce.
P ijíma  rovn  umo uje p íjem monofonního zvuku.
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Tla ítky 3/4 je mo né p epnutí na levý monofonní kanál 1 pop . pravý monofonní kanál
nebo na stereofonní p íjem.

6.4.1  Zvuk ve formátu Dolby Digital *
Pokud bude p ijímaný po ad vysílán se zvukem ve formátu Dolby Digital budete na toho
upozorn ni zobrazením ikony Dolby v informa ním okn , zobrazeném po p epnutí na
p íjem TV programu. Pokud byla funkce Dolby Digital zapnuta (viz p edcházející text
návodu) bude p ehrávání audio automaticky zahájeno v tomto formátu.
Pokud nebyla funkce Dolby Digital zapnuta je funkci mo no zapnout ru n :
> Stla te tla ítko A/B - na TV obrazovce bude zobrazeno výb rové okno se seznamem

vysílaných jazyk  obsahující rovn  informaci o vysílání zvuku ve formátu Dolby
Digital (AC3).

> Tla ítky 5/6 vyberte Dolby Digital (AC3).
> Výb r potvr te stla ením tla ítka OK.
Poté budete moci poslouchat vysílaných zvuk ve formátu Dolby Digital. P i po adavku na
automatické p epnutí p ijíma e na zpracování audio v tomto formátu postupujte podle
pokyn  uvedených v p edcházejícím textu návodu.

6.5  P epnutí na p íjem TV / rozhlasu
Naprogramováním p edvolby p ijíma e jsou krom  TV program  do p edvolby ukládány
rovn  i programy digitálního rozhlasu.
> Pro p epnutí na p íjem digitálního rozhlasu stla te tla ítko TV/RADIO - p ijíma  tak

bude p epnut na p íjem posledního p ijímaného rozhlasového programu.
> Dal ím stla ením tla ítka TV/RADIO bude p ijíma  p epnut na p íjem posledního
p ijímaného TV programu.

6.6  P epnutí na p íjem p edchozího p ijímaného programu
> Stla te tla ítko BACK na ovlada i - p ijíma  tak bude p epnut na p íjem programu
p ijímaného p ed p epnutím na p íjem aktuáln  p ijímaného programu.

> Opakovaným stla ováním tla ítka je mo né postupné p epínání mezi ob ma
programy.

6.7  Zobrazení údaje hodin a informací o p ijímaném programu
Pou itím této funkce je na TV obrazovce mo no zobrazit informace o p ijímaném
programu.
> Pro zobrazení informací o p ijímaném programu stla te tla ítko INFO.
Ve spodní ásti TV obrazovky bude zobrazeno okno obsahující údaj hodin, název
p ijímaného programu, název p ijímaného po adu s asy jeho zahájení / ukon ení jako  i
dal í informace (jejich obsah závisí na TV spole nosti).

6.8  Dal í informace o programu
Pokud jsou p ijímaným programem vysílány dal í informace je na obrazovce mo no
zobrazit dal í informace o p ijímaném programu.
> Dal ím stla ením tla ítka INFO bude otev eno druhé informa ní okno. Sou ástí okna

jsou roz i ující informace o p ijímaném programu.
> Pro zobrazení dlouhých text  pou ijte tla ítka 3/4.
> Dal ím stla ením tla ítka INFO je mo né (pouze pokud jsou vysílány) zobrazit

informace o TV po adu vysílaném po ukon ení vysílání aktuáln  vysílaného po adu.
> Pokud nejsou dopl ující informace vysílány zobrazené informace dal ím stla ením

tla ítka zhasnou.
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6.9  Informace o TV kanále
> Stla ením tla ítka OK zobrazte obrazovku

Navigator.
> Tla ítky 5/6 vyberte program, jeho  informace

chcete zobrazit.
> Sta te tla ítko ü - na obrazovce budou zobrazeny

informace o p ijímaném TV kanále.
> Pro zobrazení dal ích informací (jako jsou

informace Audio / Video, Programme, pop .
rovn  i informace o event. pou ívaném systému
kódování (CA)) pou ijte barevná tla ítka.

> Pro zhasnutí zobrazených informací stla te tla ítko MENU.

6.10  Zastavení obrazu na obrazovce
> Pro zastavení obrazu na obrazovce stla te tla ítko STOP.
> P epnutí na pohyblivý obraz dal ím stla ením tla ítka.

6.11  Automatické vypnutí p ijíma e (Sleep-Timer)
> Opakovaným stla ováním tla ítka SLEEP TIMER naprogramujte na obrazovce as,

po jeho  uplynutí po adujete automatické vypnutí p ijíma e. Rozsah nastavení od 15
minut do 2 hodin (v krocích po 15 minutách).
Po uplynutí naprogramovaného asu bude p ijíma  vypnut.

6.12  P íjem teletextu

6.12.1  P íjem teletextu prost ednictvím dekodéru teletextu televizoru
Pro obsluhu funkcí televizoru souvisejících s p íjmem teletextu pou ijte tla ítka na
ovlada i televizoru - viz návod k jeho obsluze. P i výskytu problém  (jako nap . p ekrývání
informací teletextu TV obrazem) p epn te výstup signálu video z p ijíma e do televizoru
(zásuvka SCART TV) na výstup slo eného signálu video (FBAS).

6.12.2  P íjem teletextu prost ednictvím dekodéru teletextu p ijíma e
Alternativn  je pro p íjem teletextu mo no pou ít dekodér teletextu (sou ást obvod
p ijíma e) - jedná se o dekodér TOP-textu. Informace teletextu jsou u TOP-textu
uspo ádány podle jejich tématiky do skupin a blok  - je tak dosahováno zvý ení jejich
p ehlednosti.
> P epn te na p íjem TV programu jeho  teletext chcete sledovat.
> Stla te tla ítko TXT - na TV obrazovce bude zobrazena strana teletextu.
> íslicovými tla ítky vlo te ve formátu troj íslí íslo po adované strany teletextu -

bude zobrazeno v levém horním rohu obrazovky.
Po vlo ení posledního ísla bude zahájeno vyhledávání po adované strany - její
zobrazení na TV obrazovce vy aduje podle okolností n kolik sekund.
Pro zobrazení strany teletextu se seznamem vysílaných informací vyhledejte stranu .
100.

> Pro p epnutí na p edcházející / následující stranu teletextu stla te ervené pop .
zelené tla ítko.

> Stla ením lutého tla ítka bude zobrazena první obrazovka skupiny informací
teletextu zobrazené ve spodní ást obrazovky v lutém poli.

> Pro vyvolání první obrazovky skupiny informací teletextu zobrazené ve spodní ásti
obrazovky v modrém poli stla te modré tla ítko.
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Zobrazení strany teletextu na pozadí vysílaného obrazu
> Dal ím stla ením tla ítka TXT bude strana teletextu zobrazena na pozadí obrazu
p ijímaného TV programu.

> Pro p epnutí p ijíma e do normálního provozního re imu znovu stla te stejné tla ítko.

Zastavení postupné zm ny podstran teletextu
> Po stla ení tla ítka STOP bude v levém horním rohu obrazovky zobrazen údaj Stop a

sou asn  bude zastavena automatická postupná zm na obrazovek podstran
rozsáhlých informací teletextu (rotace podstran). Obnovení rotace podstran teletextu
dal ím stla ením tla ítka STOP.

> Pro p epnutí do normálního re imu stla te tla ítko BACK.

6.13  Podtitulky
Pokud jsou vysílány podtitulky bude v informa ním okn  zobrazeném po p epnutí na
p íjem TV programu zobrazena odpovídající ikona. Pokud byla zapnuta funkce pro
zobrazování podtitulk  a pokud jsou podtitulky ve vybraném jazyce vysílány budou
zobrazovány.
> Pokud budou podtitulky vysílány pouze v jiném ne  vybraném jazyce pop . pokud jsou

podtitulky vysílány prost ednictvím teletextu je podtitulky mo no zapnout ru n :
> Opakovaným stla ováním tla ítka ü zobrazte na TV obrazovce výb rové okno se

seznamem vysílaných jazyk  pro podtitulky pop . s íslem strany teletextu vysílající
podtitulky k p ijímanému TV po adu.

> Tla ítky 5/6 vyberte po adovaný jazyk / stranu teletextu.
> Pro zobrazení podtitulk  stla te tla ítko OK.
V nujte prosím pozornost tomu, e funkce je k dispozici pouze pokud jsou skute n
vysílány podtitulky a e provedené nastavení je aktivní pouze pro p ijímaný TV po ad.

6.14  Elektronický pr vodce TV po ady (SFI)
P ijíma  je vybaven elektronickým ekvivalentem TV programových týdeník  (EPG -
Electronic Program Guide - ozna ení SFI je n meckou zkratkou ozna ení této funkce),
jeho  prost ednictvím m ete na TV obrazovce zobrazit (v závislosti na rozsahu informací
vysílaných jednotlivými TV programy) p ehled informací o po adech vysílaných v pr b hu
dne ního nebo i následujících dní.

Tyto informace vám umo ují:
> zobrazení informací o vysílaných po adech na TV obrazovce
> rezervaci jednotlivých po ad  - v okam iku zahájení vysílání rezervovaného po adu

bude p ijíma  p epnut na jeho p íjem
> naprogramování timer
> vyhledávání a p íjem TV po ad  podle jejich typ  ( ánr ).

6.14.1  Na tení dat SFI
Informace SFI ulo ené v pam ti p ijíma e jsou aktualizovány v naprogramovaném ase.
P edpokladem pro aktualizaci dat SFI je, e v okam iku plánované aktualizace dat SFI
musí být p ijíma  v pohotovostním re imu.
Na ítání dat informací SFI je na displeji p ijíma e indikováno zobrazením údaje SFId
dopln ným procentuální informací o objemu ji  na tených dat.
Pokud bude p ijíma  v naprogramovaném ase aktualizace dat SFI pou íván nebude
aktualizace provedena.
Trvání ( as) na ítání dat informací SFI indikovaného na displeji údajem SFId a
procentuální hodnotou objemu na tených dat závisí na objemu na ítaných informací.
Maximem je na tení dat SFI pro následujících 7 dní (v závislosti na objemu na ítaných
dat je v ak mo né na tení informací pro men í ne  uvedený po et dní).
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Pro specifikování TV program , jejich  data (informace o vysílaných po adech) mají být
na tena postupujte podle pokyn  uvedených v dal ím textu návodu.

6.14.2  P eru ení na ítání dat SFI
Pro p eru ení na ítání dat zapn te p ijíma .
K dispozici vám tak budou data poslední aktualizace SFI.

6.14.3  Vyvolání informací SFI na TV obrazovku
> Zapn te p ijíma  a televizor, p epn te televizor na

zpracování signálu z p ijíma e.
> Stla te tla ítko SFI na ovlada i - na obrazovce

budou zobrazena data SFI - budou zobrazeny
informace o TV po adech vámi specifikovaných TV
program . Pou itím funkce SFI se potom budete
moci informovat o podrobnostech jednotlivých TV
po ad  - k dispozici jsou funkce pro p epnutí na
p íjem po adovaného po adu, naprogramování jeho
p íjmu prost ednictvím timeru atd.- viz dal í text
návodu.

6.14.4  NOW (tabulka s aktuáln  vysílanými TV po ady)
Na TV obrazovce bude nejd íve zobrazena tabulka s aktuáln  vysílanými TV po ady
(NOW). Ve lutém sloupci vpravo vedle názv  TV program  je zobrazena prob hlá doba
aktuáln  vysílaných TV po ad
> Pro výb r po adovaného TV programu pou ijte tla ítka 5/6, pro pohyb v tabulce

doleva nebo doprava pou ijte tla ítka 3/4.
> Budou vám tak k dispozici funkce SFI.
> Stla ením lutého tla ítka bude p epnuto na zobrazení tabulky se seznamem TV

po ad , vysílaných po ukon ení aktuáln  vysílaných po ad  (NEXT).
nebo
> Pro p epnutí p ijíma e do normálního re imu stla te tla ítko TV/RADIO.

6.14.5  NEXT (tabulka s následujícími TV po ady)
> Pro p epnutí do tabulky NEXT (s po ady vysílanými

po ukon ení vysílání aktuáln  vysílaných po ad ) ze
zobrazené tabulky NOW stla te luté tla ítko.

> Po zobrazení tabulky vám budou k dispozici funkce
uvedené v dal ím textu návodu.

> Stla ením lutého tla ítka bude p epnuto do tabulky
MEHR (viz odstavec 7.14.6).

nebo
> Stla ením zeleného tla ítka nebo tla ítka BACK
p ejd te zp t do tabulky NOW.

> nebo
> Pro p epnutí p ijíma e do normálního re imu stla te tla ítko TV/RADIO.

6.14.6 MORE (tabulka s dal ími informacemi)
> Pro zobrazení tabulky MORE ze zobrazené tabulky NEXT stla te luté tla ítko.

V horním ádku tabulky bude zobrazeno dopl kové okno s údajem asu otev ení
tabulky.

> Dal ím stla ením lutého tla ítka p ejdete k asovým údaj m zobrazeným ve lutém
poli tabulky.
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> P idr ením stla eného lutého tla ítka pokra ování
ve vyhledávání. Pro zlep ení p ehlednosti budou
zobrazovány asové informace.
Pro pohyb v tabulce vzad pou ijte stejným
zp sobem zelené tla ítko.

Ve spodním okraji obrazovky jsou zobrazovány dny
v týdnu (Mon = Po, Tue = Út, Wed = St , Thu = t,
Fri = Pá, Sat = So, Sun = Ne). Pokud jsou
k jednotlivým dn m v týdnu k dispozici informace o TV po adech budou tato pole
ozna ena.

> Pro zobrazení informací o TV po adech vysílaných v po adovaný den stla te
íslicové tla ítko odpovídající po adovanému dni v týdnu.

nebo
> Pro p epnutí do tabulky NEXT stla te tla ítko BACK.

6.14.7  Funkce SFI
Pro pou ití funkce SFI vyvolejte podle pokyn  uvedených v p edcházejícím textu návodu
obrazovku SFI.

6.14.7.1  Zobrazení informací SFI
Je mo né získání informací o ozna eném TV programu pop . o ozna eném TV po adu.
Existence informací o vysílaných po adech je v tabulce ozna eny ikonou umíst nou vedle
údaje ozna ujícího TV program.
> Pro vyvolání po adovaných informací vyberte tla ítky 5/6 nebo barevnými tla ítky

po adovaný TV program.
> Pro zobrazení informací stla te tla ítko SFI. Pro zobrazení dlouhých text  pou ijte

tla ítka 3/4.
> Pro p epnutí do p edcházející tabulky stla te tla ítko BACK.

6.14.7.2  Rezervace TV po adu
> Tla ítky 5/6 nebo barevnými tla ítky vyberte po adovaný TV po ad.
> Stla te tla ítko OK - v okam iku zahájení vysílání ozna eného po adu bude p ijíma
p epnut na jeho p íjem.

> Pro p epnutí do p edcházející tabulky stla te tla ítko BACK.

6.14.7.3  Programování s vyu itím timeru
Vyu itím informací SFI je mo né jednoduché programování p íjmu pop . záznam  TV
po ad  s vyu itím timeru.

Pro rezervaci TV po adu
Tla ítky 5/6 nebo barevnými tla ítky vyberte po adovaný TV po ad.
Stla te tla ítko OK - v okam iku zahájení vysílání ozna eného po adu bude p ijíma
p epnut na jeho p íjem.

nebo

Pro záznam po adu (pou itím timeru)
Tla ítky 5/6 vyberte po adovaný TV po ad.

> Dv ma stla eními tla ítka OK ozna te vybraný ádek ( erven ) - data zahájení /
ukon ení vysílání ozna eného po adu budou automaticky p evzata do seznamu
záznam  ízených timerem.

nebo
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> Stla ením erveného funk ního tla ítka Timer otev ete výb rové okno.
> Tla ítky 5/6 ozna te typ záznamu.
> Potvr te tla ítkem OK.

Pro kontrolu bude zobrazena nabídka správy program  záznam Timer menu s daty
vybraného po adu. V p ípad  pot eby prove te po adované zm ny.

> Stla ením tla ítka BACK p ejd te do p edcházející tabulky - vybraný ádek bude
ozna en erven  a podle zvoleného typu timeru bude p ijíma  v okam iku zahájení
ozna eného po adu p ijíma  automaticky zapnut. Po zapnutí p ijíma e budou
nefunk ní tla ítka dálkového ovlada e (pro zabrán ní ne ádoucímu zásahu do
záznamu).
Aktivace timeru bude u p ijíma e v pohotovostním re imu indikována blikáním
dvojte ky mezi údajem hodiny a minut na displeji p ijíma e pop . blikáním LED.

Výmaz události SFI
> P i po adavku na stornování události timeru SFI ozna te opakováním vý e

uvedeného postupu po ad, který chcete vymazat.
> Stla ením erveného funk ního tla ítka Timer otev ete výb rové okno.
> Tla ítky 5/6 ozna te ádek Timer delete (Vymazat timer).
> Potvr te tla ítkem OK.
> Pro zru ení ji  zahájeného záznamu p epn te p ijíma  do pohotovostního re imu.
> V p ípad  pot eby je p ijíma  mo no op t zapnout a pou ít jej podle va ich pot eb.

6.14.7.4  Tabulka s p ehledem po ad
Pro sestavení tabulky s p ehledem po ad  vysílaných
v pr b hu po adovaného dne v týdnu vybraným TV
programem postupujte následovn :
> Stla te tla ítko SFI.
> Na TV obrazovce bude zobrazena obrazovka NOW.
> Stla ením modrého funk ního tla ítka SFI Menu

otev ete výb rové okno.
> Tla ítky 5/6 ozna te ádek Programmes.
> Potvr te tla ítkem OK. Bude zobrazen denní p ehled

TV po ad  vysílaných vybraným TV programem
> Pro pohyb v tabulce (ozna ení po adovaného po adu nebo asu) pou ijte tla ítka

5/6 nebo 3/4.
Ve spodní ásti obrazovky budou zobrazeny údaje ozna ující jednotlivé dni v týdnu.
Pokud jsou pro jednotlivé dny v týdnu k dispozici informace o TV po adech budou
odpovídající pole ozna ena.

> Pro zobrazení informací o TV po adech vysílaných v ur itý (ozna ený) den stla te
odpovídající íslicové tla ítko.

Zobrazení p ehledu SFI o TV po adech vysílaných jiným TV programem
> Stla te zelené funk ní tla ítko Programmes.

Bude zobrazen seznam TV program , pro které jsou
k dispozici informace o TV po adech.

> Tla ítky 5/6 nebo 3/4 vyberte po adovaný TV
program.

> Stla te tla ítko OK - bude zobrazen seznam TV
po ad  vysílaných vybraným TV programem.

6.14.7.5  P ehled po ad  podle jejich ánr
Pokud se zajímáte o TV po ady ur itého ánru (nap .
filmy, sport, zprávy atd.) je mo né vytvo ení seznam  po ad  podle jejich ánr .
> Stla te tla ítko SFI - bude zobrazena tabulka NOW.
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> Stla ením modrého funk ního tla ítka SFI Menu otev ete výb rové okno.
> Tla ítky 5/6 ozna te ádek Categories ( ánry).
> Potvr te tla ítkem OK.
> Zeleným funk ním tla ítkem Categories otev ete

okno se seznamem ánr , které jsou k dispozici.
> Tla ítky 5/6 nebo 3/4 vyberte po adovaný ánr,

výb r potvr te tla ítkem OK.
Bude zobrazen denní seznam po ad  vybraného

ánru.
> Pro výb r po adovaného po adu pou ijte tla ítka

5/6.
> Pro zobrazení následující / p edcházející obrazovky

seznamu pou ijte tla ítka 3/4.
Ve spodní ásti obrazovky budou zobrazeny údaje
ozna ující jednotlivé dni v týdnu. Pokud jsou pro
jednotlivé dny v týdnu k dispozici informace o TV
po adech budou odpovídající pole ozna ena.

> Pro zobrazení informací o TV po adech vysílaných
v ur itý (ozna ený) den stla te odpovídající

íslicové tla ítko.

6.14.8  Ukon ení pou ívání SFI
> Stla te tla ítko MENU nebo tla ítko TV/RADIO.

6.15  Záznamy TV po ad  za va í nep ítomnosti
P ijíma  je vybaven dv ma timery - timerem pro p epnutí na p íjem naprogramovaného
TV po adu vysílaného specifikovaným TV programem a timerem pro ízení záznam
p ipojeným VCR. Postupy programování timer  se li í pouze zadáním odpovídajícího typu
timeru.
K dispozici jsou dv  varianty programování timer  a sice vyu itím informací SFI nebo
vlo ením jednotlivých parametr  programu timeru, o kterém bude pojednáno v této
kapitole.

1. Timer VCR
Timer je pou íván pro automatické zapnutí / vypnutí (p epnutí p ijíma e do
pohotovostního re imu) pro záznam TV po adu p ipojeným p ijíma em pro záznam
(p edev ím VCR). V nujte pozornost tomu, e krom  naprogramování p ijíma e je rovn
nutné odpovídající naprogramování p ijíma e pou itého pro záznam - viz návod k jeho
obsluze.
Po zapnutí p ijíma e tímto timerem bude na displeji p ijíma e zobrazen údaj rec,
sou asn  budou (z d vodu zabrán ní event. zru ení nebo ne ádoucímu ukon ení
záznamu) zablokována tla ítka na ovlada i. Aktivní timer VCR bude na displeji p ijíma e
v pohotovostním re imu indikován blikáním dvojte ky mezi údajem hodiny a minut pop .
blikáním LED.

2. Timer pro p epnutí na p íjem po adovaného TV programu
Pokud je p ijíma  v normálním provozním re imu bude po dosa ení naprogramovaného
asu automaticky p epnut na p íjem po adovaného TV programu. Na rozdíl od timeru

VCR z stávají po aktivování timeru tla ítka na ovlada i pln  funk ní, p ijíma  je mo no
obsluhovat bez jakýchkoliv omezení a po ukon ení po adu nebude p ijíma  p epnut do
pohotovostního re imu.
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Naprogramování timeru u ivatelem
> Stla ením tla ítka MENU vyvolejte hlavní nabídku.
> Tla ítky 5/6 vyberte ádek Timer organizing

(Správa timeru).
> Potvr te tla ítkem OK.

Bude zobrazena obrazovka Timer organizing.
> Tla ítky 5/6 vyberte po adovaný typ timeru.
> Stla ením tla ítka OK bude zobrazena obrazovka

pro naprogramování timeru.
Pro naprogramování timeru postupujte podle
následujících pokyn :

Zdroj signálu (Source)
> Tla ítky 5/6 a / nebo 3/4 ozna te pole Source (Zdroj).
> Stla te tla ítko OK.
> Z otev eného výb rového okna vyberte tla ítky 5/6

zdroj signálu (TV nebo Radio).
> Potvr te tla ítkem OK.

Bude zobrazen seznam TV nebo rozhlasových
program .

> Ze seznamu vyberte po adovaný program.
> Pro pohyb v seznamu nahoru / dol  pou ijte tla ítka

5/6.
> Pro pohyb mezi stranami seznamu pou ijte

v p ípad  pot eby tla ítka 3/4.
> Pro p evzetí výb ru do programu stla te tla ítko OK.

Datum zahájení vysílání po adu (Date)
> Tla ítky se ipkami vyberte pole Date.
> íslicovými tla ítky vlo te datum zahájení vysílání po adovaného po adu.

as zahájení vysílání po adu (Start)
> Tla ítky se ipkami vyberte pole Start.
> íslicovými tla ítky vlo te as zahájení vysílání po adu.

Ukon ení záznamu (Stop)
> Opakováním postupu vlo ení asu zahájení záznamu vlo te do pole Stop as

ukon ení záznamu (pouze pro záznam TV po adu).

Opakovaný p íjem / záznam po adu (Rep)
> Tla ítky se ipkami ozna te pole Rep.
> Stla te tla ítko OK.

Bude zobrazeno výb rové okno ve kterém m ete specifikovat etnost záznamu:
1x      pro jednorázov  vysílané po ady
T       pro po ady vysílané denn  ve stejnou dobu
1 W    pro po ady vysílané jednou týdn  ve stejný den a ve stejnou dobu
1-5     pro po ady vysílané denn  od Po do Pá
6-7     pro po ady vysílané pouze v So a v Ne

> Tla ítky 5/6 vyberte po adovanou etnost p íjmu / záznamu.
> Potvr te tla ítkem OK.

P evzetí dat do pam ti
> Po ukon ení programování stla te pro ulo ení programu do pam ti luté funk ní

tla ítko Accept (P evzít). Pokud byl naprogramován po ad vysílaný TV programem
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jeho  p íjem je zablokován je p ed ulo ením programu timeru do pam ti nutno vlo it
platné PIN.

> Stla ením tla ítka TV/RADIO p epn te p ijíma  do výchozího re imu.

Obrazovka Timer overview (P ehled program  timeru)
Prost ednictvím této obrazovky je u ivateli k dispozici p ehled v ech dosud
naprogramovaných program  timer .
> Pro zobrazení obrazovky Timer overview vyvolejte vý e uvedeným postupem

obrazovku Timer organising.
> Tla ítky 5/6 vyberte ádek Timer overview.
> Potvr te stla ením tla ítka OK.

asové p esahy jednotlivých program  timeru budou v tabulce znázorn ny
erven .

Zm na programu timeru
> Tla ítky 5/6 vyberte ze seznamu program  timeru program, který chcete zm nit.
> Stla ením lutého funk ního tla ítka Change (Zm nit) získáte p ístup k nastavením

vybraného programu a potom podle pokyn  uvedených v p edcházejícím textu návodu
prove te po adované zm ny programu timeru.

> Po provedení zm n stla te pro ulo ení zm n do pam ti luté funk ní tla ítko Accept
(P evzít).

Výmaz programu timeru
> Tla ítky 5/6 vyberte ze seznamu program timeru, který chcete vymazat.
> Stla te zelené funk ní tla ítko Delete.

Bude zobrazen dotaz Do you really want to delete this timer? (skute n  chcete
vymazat tento program?).

> P i po adavku na výmaz programu timeru vyberte tla ítky 3/4 Yes (Ano).
> Pro výmaz vybraného programu stla te tla ítko OK.

Naprogramování nového programu timeru
> Pro naprogramování timeru vyberte z obrazovky Timer overview (P ehled program

timeru) tla ítky 5/6 volný ádek.
> Stla ením lutého tla ítka New (Nový) bude zobrazeno okno pro naprogramování

nového programu timeru.
Podle pokyn  v p edcházejícím textu návodu naprogramujte program timeru.

> Tla ítky 5/6 vyberte pole Type.
> Potvr te tla ítkem OK - bude otev eno okno s typy program . které jsou k dispozici.
> Tla ítky 5/6 vyberte po adovaný typ timeru.
> Pro p evzetí vybraného typu programu tla ítko OK.
> Po ukon ení programování stla te pro ulo ení programu do pam ti luté funk ní

tla ítko Accept (P evzít).

Upozorn ní!
V nujte pozornost nastavení hodin - pokud byla aktivována odpovídající funkce bude na
displeji p ijíma e v pohotovostním re imu zobrazen aktuální as. Pokud tomu tak nebude
je nutné na tení asové informace (zapnutím p ijíma e a jeho p epnutím (na dobu cca 30
sekund) na p íjem n kterého z TV program , kterým je tato informace vysílána). Po
nastavení hodin bude (pokud je tato funkce naprogramována) na displeji p ijíma e
v pohotovostním re imu zobrazen aktuální as.
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7.  Zm ny výchozího nastavení p ijíma e

7.1  Konfigurace seznamu oblíbených program (Favourites list)
Sou ástí této kapitoly jsou informace o mo nostech editování p edvolby p ijíma e a
seznamu oblíbených program  podle po adavk  u ivatele - tyto funkce jsou rovn
vhodné pro uspo ádání nov  vyhledaných program  v p edvolb  v po adovaném po adí.
P ijíma  je vybaven dv ma typy seznam  program  - seznamem oblíbených program
(Favourites list) a seznamem v ech program  (Complete list). Seznam oblíbených
program  obsahuje programy, které byly do seznamu vlo eny podle pokyn , uvedených
v následujícím textu návodu, v seznamu v ech program  jsou obsa eny v echny
programy.
Krom  toho jsou sou ástí této kapitoly pokyny pro výmaz program  z p edvolby, pro
zablokování p íjmu program  nevhodných pro d ti (sex, násilí atd.) a pro specifikování
program  pro SFI.
Stla ením tla ítka OK je na obrazovku vyvoláván seznam oblíbených program
Favourites list.

7.1.1  Vyvolání správy seznam  program
P i po adavku na editování seznamu oblíbených
program  (Favourites list) postupujte následovn :
> Stla ením tla ítka MENU vyvolejte hlavní nabídku

(Main Menu).
> Tla ítky 5/6 vyberte ádek Manage TV lists (pro

správu seznam  TV program ) nebo Manage
Radio list (pro správu rozhlasových program ).

> Potvr te tla ítkem OK.
Bude zobrazena obrazovka správy TV nebo
rozhlasových program .
V pravé polovin  obrazovky bude zobrazen seznam oblíbených program  - aktivování
seznamu je indikováno ozna ením aktuáln  p ijímaného programu. V levé ásti
obrazovky je v abecedním po adí uveden seznam v ech program .

> Pro p epnutí do seznamu v ech program  stla te ervené tla ítko.
> Opakovaným stla ováním tla ítka bude zobrazeno

výb rové okno, jeho  prost ednictvím m ete
uspo ádat programy podle po adovaných kritérií
(jako nap . v echny volné programy (All free to
air), v echny nové programy (All new, v echny
programy pou ívající pro audio angli tinu (All
English)), nebo rozt íd né podle provozovatel
program  (Providers) atd.).

> Tla ítky 5/6 vyberte po adovaný seznam (nap .
seznam v ech program Complete list)).

> Potvr te tla ítkem OK.
Bude zobrazeno dal í výb rové okno.
Tla ítky 5/6 vyberte po adované kritérium pro
uspo ádání program  ve vybraném seznamu.
M ete nap . vybrat All programmes (pro
zobrazení v ech program  v seznamu) nebo Alle
new (pro zobrazení v ech nov  vyhledaných
program ) nebo All English (pro zobrazení v ech
program  pou ívajících pro audio angli tinu).

> Potvr te tla ítkem OK.
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Bude zobrazen seznam program  uspo ádaný podle zadaného kritéria. Programy, které
jsou rovn  sou ástí seznamu oblíbených program  budou v seznamu ozna eny
za krtnutím (ü).

> Pro p epínání mezi seznamem v ech a seznamem oblíbených program  pou ijte
ervené funk ní tla ítko Programmes nebo zelené funk ní tla ítko TV List. Aktivní

seznam bude ozna en modrou barvou.

7.1.2  Vlo ení programu do seznamu oblíbených program (Favourite
List)
Pro vlo ení programu ze seznamu v ech program  do seznamu oblíbených program
vyvolejte obrazovku pro správu TV nebo rozhlasových program , p epn te do seznamu
v ech program  a pokra ujte podle následujících pokyn :
> Stla te modré funk ní tla ítko Functions (Funkce).

Bude zobrazeno výb rové okno se seznamem v ech pou itelných funkcí pro editování
seznam .
Tla ítky 5/6 vyberte Add (P idat).
Potvr te tla ítkem OK.
Tla ítky 5/6 vyberte program, který chcete vlo it do seznamu oblíbených program .
Pro vlo ení vybraného programu do seznamu oblíbených program  stla te luté
funk ní tla ítko Add.

Pro sou asné vlo ení n kolika program  do seznamu:
Pro sou asné vlo ení n kolika program  do seznamu:
> Pro p epnutí do re imu výb ru stla te tla ítko OK.

Vybraný program bude na levé stran  seznamu ozna en krou kem.
> Pro ozna ení následujících pop . p edcházejících program  v seznamu pou ijte

tla ítka 5/6.
> Po ozna ení program  vlo te vybrané programy stla ením lutého funk ního tla ítka

Add do seznamu oblíbených program .

7.1.3  Výmaz program  ze seznam

7.1. 3.1  Výmaz programu ze seznamu oblíbených program
Pro výmaz program  ze seznamu zobrazte na obrazovce obrazovku správy program  -
bude zobrazen seznam oblíbených program  (Favourites list).
> Stla te modré funk ní tla ítko Functions (Funkce).

Bude zobrazeno výb rové okno se seznamem v ech pou itelných funkcí pro editování
seznam .

> Tla ítky 5/6 vyberte ádek Remove (Odstranit).
> Potvr te tla ítkem OK.
> Tla ítky 5/6 vyberte program, který chcete vymazat ze seznamu.
> Stla te luté funk ní tla ítko Remove (Odstranit).

Na obrazovce bude zobrazen dotaz Remove programme(s) from the list? (odstranit
program(y) ze seznamu?).

> Tla ítky 3/4 vyberte Yes (ano) nebo No (ne).
> Potvr te tla ítkem OK. Program bude vymazán ze seznamu.
> Pro sou asný výmaz n kolika program  ze seznamu ozna te v seznamu programy,

které chcete vymazat - viz p edcházející text návodu.
> Po ozna ení program , které chcete vymazat stla te luté funk ní tla ítko Remove.

Na obrazovce bude zobrazen dotaz Remove programme(s) from the list? (odstranit
program(y) ze seznamu?).

> Tla ítky 3/4 vyberte Yes (ano) nebo No (ne).
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> Potvr te tla ítkem OK.
Programy vymazané ze seznamu oblíbených program  z stanou v seznamu v ech
program  a lze kdykoliv vlo it do seznamu oblíbených program .

7.1.3.2  Výmaz programu ze seznamu v ech program
Po vyvolání správy seznam  program  nejd íve vyberte erveným funk ním tla ítkem
Programmes seznam v ech program  (Complete list) a potom vyberte funkci Delete
(Vymazat).

7.1.4  Zm na po adí program  v seznamu
Pro zm nu po adí program  v seznamu zobrazte na
obrazovce obrazovku správy program  - bude zobrazen
seznam oblíbených program .
> Stla te modré funk ní tla ítko Functions (Funkce).

Bude zobrazeno výb rové okno se seznamem v ech
pou itelných funkcí editování seznam .

> Tla ítky 5/6 vyberte ádek Sort (T ídit).
> Potvr te tla ítkem OK.
> Tla ítky 5/6 vyberte program, který chcete
p emístit na jiné místo v seznamu.

> Stla te luté funk ní tla ítko Sort. Vedle vybraného programu bude v seznamu
zobrazena dvojitá ipka.

> Tla ítky 5/6 nebo íslicovými tla ítky vyberte v seznamu místo, do kterého chcete
p emístit ozna ený program.

> Stla ením lutého tla ítka bude vybraný program ulo en na nové místo.
> Pro sou asné p emíst ní n kolika program  v seznamu ozna te v seznamu

programy, které chcete p emístit.
> Stla te luté funk ní tla ítko Sort - vedle vybraného bloku program  bude zobrazena

dvojitá ipka.
> Tla ítky 5/6 nebo íslicovými tla ítky p emíst te vybraný blok na po adované

místo v seznamu.
> Stla ením lutého tla ítka bude vybraný blok program  ulo en na nové místo.
> Po provedených zm nách stla te pro vyjití z nabídky tla ítko MENU.

7.2  Programování SFI
Pro zlep ení p ehlednosti je SFI mo no naprogramovat
tak, aby obsahoval informace pouze o va ich oblíbených
programech.

nujte prosím pozornost následujícímu
upozorn ní:
Zv t ováním po tu TV program  zahrnutých do SFI je
prodlu ován as pro na ítání odpovídajících dat.
Je rovn  mo né, e vzhledem k velkému po tu
program  nebude mo no vyu ít max. mo nosti SFI tj.
informace o po adech vysílaných v pr b hu
následujících 7 dní.

> Stla ením tla ítka MENU vyvolejte hlavní nabídku (Main Menu).
> Tla ítky 5/6 vyberte ádek Settings (Nastavení).
> Potvr te stla ením tla ítka OK.

Bude zobrazena obrazovka Settings.
> Tla ítky 5/6 vyberte ádek Programme Guide (Pr vodce programy).
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> Potvr te tla ítkem OK.
Bude zobrazena obrazovka Programme Guide.

> Pro pohyb v nabídkách na obrazovce a provád ní zm n pou ijte tla ítka 5/6, v nujte
rovn  pozornost údaj m na obrazovce.

7.2.1  Výb r program  pro SFI
> Stla te tla ítko OK - bude zobrazen seznam

oblíbených TV nebo rozhlasových program  se
zvýrazn ným aktuálním programem.

> Pro p epnutí mezi seznamem oblíbených
rozhlasových nebo TV program  stla te zelené
tla ítko.

> Stla ením erveného tla ítka bude zobrazeno
výb rové okno, ze kterého je mo ný výb r
po adovaného typu seznamu program  (nap .
seznamu oblíbených program ).

> Tla ítky 5/6 vyberte po adovaný typ seznamu.
> Výb r potvr te tla ítkem OK. Bude zobrazen vybraný seznam.
> Tla ítky 5/6 vyberte ze seznamu program, který chcete zahrnout do SFI.
> Pro vlo ení vybraného programu do SFI stla te luté funk ní tla ítko SFI.
> Pro sou asné vlo ení n kolika program  do SFI ozna te v seznamu programy, které

chcete p emístit.
> Potom stla ením lutého funk ního tla ítka SFI vlo te vybrané programy do seznamu

SFI.
> Pro vyjití z nabídky stla te tla ítko MENU.

Na tení informací o po adech vybraných program  do pam ti p ijíma e
> Stla ením tla ítka ON/STANDBY p epn te p ijíma  do pohotovostního re imu.
> V dob  kdy je na displeji p ijíma e zobrazen údaj oooo  stla te tla ítko SFI - bude

zahájeno na ítání informací o po adech indikované zobrazením údaje SFId na displeji,
o pr b hu na ítání dat budete informováni zobrazeným procentuálním údajem (%).

> P eru ení na ítání informací o po adech zapnutím p ijíma e.

7.2.2  Zp soby zobrazení informací SFI
Elektronický programový asopis disponuje r znými mo nostmi zobrazení informací SFI
(kategoriemi).

P ehled (Overview)
Tento zp sob zobrazení umo uje získat rychlý p ehled o po adech v ech program
zahrnutých do SFI.

Programy (Programmes)
Tento zp sob zobrazení poskytuje denní p ehled o TV po adech vysílaných vybraným TV
programem.

ánry (Genres)
Pokud se zajímáte o ur ité druhy po ad  (nap . filmy, zprávy atd.) je mo né zobrazení
p ehledu po ad  ur itého ánru.

Poslední pou itý zp sob zobrazení (Last used)
Po výb ru tohoto zp sobu zobrazení bude po vyvolání SFI v dy pou it poslední pou itý
zp sob zobrazení informací SFI.



P ijíma  pozemní digitální TV TechniSat - model DigiPal 2 / DigitMod T1
P íru ka u ivatele

- 27 -* Platný pouze pro DigiPal 2

> Tla ítky 3/4 vyberte zp sob zobrazení informací SFI, jeho  pou ití po adujete po
vyvolávání informací SFI.

> Pokud vyberete Genres ( ánry) je tla ítky 5/6 nebo 3/4 dopl kov  nutný výb r
po adovaného ánru (nap . Movies (filmy), News (zprávy), Show atd.).

7.2.3  Kanál SFI
P ijíma  je vybaven funkcí dopl kového p íjmu
datového kanálu s daty SFI - pou itím této funkce
m ete získat p ehled o po adech vysílaných
v pr b hu následujících (a  7) dní.
> Pro zobrazení obrazovky SFI Channel stla te

tla ítko OK.

Zdroj (Source)
> Tla ítky 5/6 nebo 3/4 vyberte pole Source

(Zdroj), výb r potvr te tla ítkem OK.
> Tla ítky 5/6 vyberte kanál, ze kterého mají být zavedena data SFI, potvr te

tla ítkem OK.
P ijíma em bude p ekontrolováno, zda jsou vybraným kanálem vysílána data SFI -
získaná informace bude zobrazena ve spodní ásti obrazovky.

as aktualizace (Update time)
> Do pole Update time vlo te íslicovými tla ítky as, po jeho  dosa ení má být

zahájena automatická aktualizace dat SFI.

Aktualizace dat (Updating)
> Pro zavedení dat datového kanálu vyberte ádek SFI Updating.
> Stla ením tla ítka OK p epn te na On (zapnuto).
Pokud nebudete aktualizaci dat EPG (SFI) z jakéhokoliv d vodu po adovat je p íjem dat
mo no vypnout.
> V poli SFI Updating p epn te tla ítkem OK na Off. K dispozici potom budou pouze

aktuáln  vysílané informace SFI.

Ru ní zahájení aktualizace
> Pro zahájení aktualizace dat SFI stla te ervené funk ní tla ítko Start now.

7.3  D tská pojistka
P ijíma  je vybaven d tskou pojistkou umo ující
zablokování p íjmu TV po ad  s obsahem nevhodným
pro d ti a mladistvé (sex, násilí ...). Prost ednictvím této
funkce mohou být proti ne ádoucímu zásahu
zablokovány n které d le ité funkce (jako nap .
vyvolání hlavní nabídky). Krom  toho je p ístup
k zablokovaným TV program m mo ný po vlo ení
správného PIN ( ty místné íslo, z výroby 0000 - je
doporu ena jeho zm na na libovolné u ivatelem
zvolené ty místné íslo).
Pro pou ití nabídek a obrazovek Parental Control
(Rodi ovská kontrola) postupujte podle následujících pokyn :
> Stla ením tla ítka MENU vyvolejte hlavní nabídku (Main Menu).
> Tla ítky 5/6 ozna te ádek Settings (Nastavení).
> Potvr te tla ítkem OK.

Bude zobrazena obrazovka Settings.
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> Tla ítky 5/6 vyberte ádek Parental Control.
> Potvr te tla ítkem OK.

Bude zobrazena obrazovka Parental Control.
> Tla ítky 5/6 je mo ný pohyb v nabídkách a podle dále uvedených pokyn  je mo ná

zm na jednotlivých polo ek. P i výb ru bod  nabídky v nujte podle okolností
pozornost údaj m na obrazovce.

7.3.1  Zm na PIN
Z výroby je u p ijíma e nastaveno PIN 0000 -
doporu ujeme jeho zm nu.
> Stla te tla ítko OK - bude zobrazena obrazovka pro

zm nu PIN.
> Tla ítky 5/6 vyberte ádek Settings (Nastavení).
> Stla te tla ítko OK - bude zobrazena podnabídka

Settings.
> Tla ítky 5/6 vyberte ádek Change Receiver PIN

(Zm na PIN).
> Potvr te tla ítkem OK.
> íslicovými tla ítky vlo te platné PIN (u nového
p ijíma e PIN 0000 nastavené z výroby).

> íslicovými tla ítky vlo te do pole Enter new PIN nové PIN (vámi zvolené
ty místné íslo - je nutno si zapamatovat).

> Do pole Repeat new PIN opakujte vlo ení nového PIN.
> Po vlo ení potvrzení nového PIN budete automaticky vráceni do obrazovky Parental

Control, pro p epnutí p ijíma e do normálního re imu stla te tla ítko MENU.

Upozorn ní!
Pozor na zapomenutí PIN. Pokud se tak stane kontaktujte va eho prodejce.

7.3.2  Zapnutí / vypnutí d tské pojistky
> P ejd te do ádku Mode a potom tla ítky 3/4 vyberte On (pro zapnutí) nebo Off (pro

vypnutí) d tské pojistky.

7.3.3  Výb r programu jeho  p íjem chcete zablokovat
> Stla te tla ítko OK - bude zobrazen seznam

oblíbených rozhlasových nebo TV program
s ozna eným aktuáln  p ijímaným programem.

> Pro p epnutí mezi seznamem rozhlasových a TV
program  pou ijte zelené tla ítko.

> Stla te ervené tla ítko - bude zobrazeno výb rové
okno umo ující výb r po adovaného seznamu
program  (nap . seznamu oblíbených program ).

> Tla ítky 5/6 vyberte po adovaný seznam - nap .
seznam oblíbených program .

> Po potvrzení tla ítkem OK bude zobrazen vybraný
seznam program .

> Tla ítky 5/6 nebo 3/4 vyberte program, jeho  p íjem chcete zablokovat.
> Pro zablokování p íjmu vybraného programu sta te luté tla ítko - vybraný program

bude ozna en ikonou zámku.
> Pro sou asný výb r n kolika program  postupujte podle pokyn  v p edcházejícím

textu návodu, pro zablokování p íjmu vybraných program  stla te luté tla ítko.
> Po ukon ení programování stla te pro vyjití z nabídky tla ítko MENU.
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> P i po adavku na odblokování programu postupujte podle vý e uvedených pokyn  -
stla ením lutého tla ítka po výb ru zablokovaného programu ikona zámku v ádku
s programem zhasne a program bude odblokován.

7.4  Vyhledávání program
Pro vlo ení nových program  do p edvolby existuje
n kolik variant jejich vyhledání.

1. Automatické vyhledávání (Automatic search)
Tento postup pou ijte p i po adavku na prohledání
celého p ijímaného pásma kmito t .

2. Roz í ené vyhledávání (Expanded search)
Tento postup je vhodný pro vyhledávání program
v ur itém rozsahu kmito t  nebo kanál .

3. Ru ní vyhledávání (Manual search)
Ru ní vyhledávání je ur eno pro cílené vyhledání ur itého kmito tu nebo kanálu - je
vhodné v p ípad , kdy jsou vám známa ísla PID (identifikátor  paketu) programu, který
chcete vlo it do p edvolby.

Po ukon ení vyhledávání bude na TV obrazovce zobrazeno hlá ení, kterým budete
informováni o tom, kolik program  bylo vyhledáno, u kolika z nich se jedná o nové
programy a kolik nov  vyhledaných program  je zakódováno. Nové programy budou
ulo eny do seznamu v ech program  (Complete list) a v p ípad  pot eby je bude potom
mo no vlo it rovn  i do seznamu oblíbených program  (Favourites list).

Pro vyhledávání program :
> Stla ením tla ítka MENU vyvolejte hlavní nabídku (Main Menu).
> Tla ítky 5/6 vyberte ádek Programme Search (Vyhledávání program ).
> Potvr te tla ítkem OK.

Bude zobrazena obrazovka Programme Search.
> Tla ítky 5/6 vyberte metodu vyhledávání program , kterou chcete pou ít a potom

stla te tla ítko OK.

7.4.1  Automatické vyhledávání (Automatic Search)
P i tomto zp sobu vyhledávání bude automaticky
prohledáno celé p ijímané pásmo kmito t .
Postup podle okolností vy aduje as del í ne  15
minut.
V nujte pozornost pokyn m na TV obrazovce.
Pro ukon ení vyhledávání v jeho pr b hu stla te

ervené tla ítko.

7.4.2  Roz í ené vyhledávání (Expanded
Search)
U tohoto zp sobu vyhledávání program  jsou u ivateli
k dispozici dv  varianty vyhledávání program :

1. Prohledávání kmito t (Frequency Search)
P i tomto zp sobu vyhledávání program  bude prohledáno u ivatelem specifikované
pásmo kmito t .
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2.  Prohledávání kanál (Channel Search)
Bude prohledán u ivatelem specifikovaný rozsah
p ijímaných kanál . Prohledávání kanál  je rychlej í
ne  prohledávání kmito t .

> Pro zobrazení obrazovky pro specifikování zp sobu
vyhledávání stla te tla ítko OK.

> Tla ítky 5/6 vyberte po adovanou metodu
vyhledávání program .

> Potvr te tla ítkem OK.
> Tla ítky 5/6 vyberte pole Start Channel (pokud

jste zvolili prohledávání rozsahu kanál ) nebo Start Frequency (pokud jste zvolili
prohledávání pásma kmito t ).

> Tla ítky 3/4 nebo íslicovými tla ítky specifikujte první z prohledávaných kanál
nebo kmito et, po ínaje kterým má být zahájeno vyhledávání program .

> Tla ítky 5/6 vyberte ádek Stop Channel (pokud jste zvolili prohledávání rozsahu
kanál ) nebo Stop Frequency (pokud jste zvolili prohledávání pásma kmito t ).

> Tla ítky 3/4 nebo íslicovými tla ítky specifikujte poslední z prohledávaných
kanál  nebo kmito et, kterým má být ukon eno vyhledávání program .

> Tla ítky 5/6 ozna te ádek Scan Mode (Zp sob vyhledávání).
> Tla ítkem OK specifikujte, zda mají být vyhledávány pouze volné programy (Only

free) nebo v echny program (All programmes).
> Pro zahájení vyhledávání stla te ervené funk ní tla ítko Start Scan.

Bude zahájeno vyhledávání program . V nujte prosím pozornost dal ím pokyn m na
TV obrazovce.

> Pro p eru ení vyhledávání v jeho pr b hu stla te ervené funk ní tla ítko Abort.
Vyhledávání m e vy adovat as del í ne  15 minut.
V pr b hu vyhledávání v nujte pozornost údaj m na obrazovce.

7.4.3  Ru ní vyhledávání (Manual Search)
Pokud nebyl po adovaný programy vyhledán postupy
uvedenými v p edcházejícím textu je pro jeho vyhledání
mo no pou ít metodu cíleného (ru ního) vyhledání a to
bu  prohledáním odpovídajícího kanálu nebo metodu
vyhledávání na základ  znalosti dat PID
vyhledávaného programu. Tato data je mo no získat
bu  na webových stránkách TV spole nosti vysílající
po adovaný program nebo p ímým dotazem u této
spole nosti.
> Pro vyhledání programu prohledáním kanálu

specifikujte tla ítky 3/4 po adovaný kanál.
> Stla ením erveného funk ního tla ítka Start Scan zahajte jeho prohledávání.

Vyhledávání zadáním PID
> Podle vý e uvedených pokyn  specifikujte kanál

pou ívaný programem, který chcete vyhledat.
> Pro vlo ení PID PCR, PID audio a PID video stla te

zelené funk ní tla ítko PID Suche.
> Potom postupn  vyberte ádky PCR-PID, Audio-

PID a Video-PID a do vybraných ádk  vlo te
íslicovými tla ítky odpovídající íselné hodnoty.
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7.4.4  Po ukon ení vyhledávání program
Pr b h vyhledávání je mo no sledovat na TV obrazovce. Po ukon ení vyhledávání bude
na TV obrazovce zobrazeno hlá ení, ve kterém bude uveden po et vyhledaných
program , po et vyhledaných nových program , po et vyhledaných volných program  a
dotaz, zda mají být vyhledané programy automaticky vlo eny do seznam  TV nebo
rozhlasových program . Pokud budete chtít programy p evzít do seznam  automaticky
m ete rozhodnout, zda mají být nové programy do seznam  vlo eny rozt íd ny (Sorted)
nebo nerozt íd ny (Unsorted).

Pokud vyberete Sorted  (rozt íd ny)
Po výb ru Sorted budou vyhledané programy zat íd ny do seznamu oblíbených
program  podle existujících kritérií t íd ní t chto seznam . Po adí program  v seznamu
závisí na jazyce audio nebo na zemi specifikované jako zem  instalace p ijíma e.

Pokud vyberete Unsorted (nerozt íd ny)
Pokud vyberete Unsorted budou vyhledané programy p idány bez jejich rozt íd ní na
konec seznamu oblíbených program .

Pokud vyberete No (ne)
Po výb ru No nebudou nové programy p idány do seznam  oblíbených program  ale
pouze do seznamu v ech program  (Complete list).

Pro za azení program  do seznam :
> Tla ítky 3/4 vyberte Sorted(rozt íd ny) nebo Unsorted (nerozt íd ny).
> Výb r potvr te tla ítkem OK.
> V nujte prosím pozornost pokyn m na TV obrazovce.
> Pro vyjití z nabídky stla te tla ítko MENU.
> Nezávisle na tom, zda budou nové programy automaticky vlo eny do seznamu

oblíbených program  mohou být programy do seznamu oblíbených program  p evzaty
ru n .

7.5  Servisní nastavení (Service settings)
V echna nastavení p ijíma e je kdykoliv mo no
p epnout na výchozí nastavení z výroby, krom  toho je
mo né p edvolbu p ijíma e vymazat a nov
naprogramovat (p edev ím pokud v d sledku r zných
zm n nap . provozovatel  atd. bude obsah p edvolby
p ijíma e neaktuální). V nujte prosím pozornost tomu,
e po výmazu obsahu p edvolby je nejd íve nutno

vyhledat programy a teprve potom je programy mo no
p ekopírovat ze seznamu v ech program  do seznamu
oblíbených program .
> Stla ením tla ítka MENU vyvolejte na obrazovku

hlavní nabídku (Main Menu).
> Tla ítky 5/6 vyberte ádek Settings (Nastavení).
> Potvr te tla ítkem OK. Bude zobrazena obrazovka Settings.
> Tla ítky 5/6 vyberte ádek Service settings.
> Po potvrzení tla ítkem OK bude zobrazena obrazovka servisních nastavení Service

settings.
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7.5.1  P epnutí v ech nastavení p ijíma e na nastavení z výroby
Po vyvolání této funkce bude v t ina funkcí p ijíma e p epnuta na jejich výchozí
nastavení z výroby, n která nastavení budou vymazána a sou asn  bude aktivován
pr vodce instalace p ijíma e Autoinstall.
> Tla ítky 5/6 vyberte ádek Activate default

setting (Aktivovat nastavení z výroby).
> Stla te tla ítko OK.

Na obrazovce bude zobrazen dotaz Do you really
wish to activate the default setting? (skute n
aktivovat nastavení z výroby?).

> Tla ítky 3/4 vyberte Yes (ano) nebo Abort
(zru it).

> Potvr te tla ítkem OK.

7.5.2  Výmaz v ech program (Delete All
Programmes)
Pou itím této funkce bude kompletn  vymazán obsah p edvolby.
> Tla ítky 5/6 vyberte ádek Delete All Programmes.
> Potvr te tla ítkem OK.

Na obrazovce bude zobrazen dotaz Do you really wish to delete all programmes?
(skute n  chcete vymazat v echny programy?).

> Tla ítky 3/4 vyberte Yes (ano) nebo Abort (zru it).
> Potvr te tla ítkem OK.

7.5.3  Aktualizace software p ijíma e (Software Update)
Tento postup pou ijte pro aktualizaci provozního
software p ijíma e.
> Stla te tla ítko OK - bude zobrazena obrazovka

Software Update.
Pro aktualizaci software vyberte ádek Software
Update.

> Tla ítkem OK p epn te na On.
> íslicovými tla ítky vlo te do ádku Update time

as, ke kterému po adujete aktualizaci software
p ijíma e.

> Pro ru ní zahájení aktualizace software p ijíma e
stla te ervené funk ní tla ítko Test.

> Pro vyjití z nabídky stla te tla ítko MENU.

Pokud do lo ke zm n  parametr  datového kanálu pro sta ení software je po adované
zm ny mo no realizovat v této obrazovce. P i po adavku na aktuální informace
související se sta ením aktualizace software p ijíma e se prosím obra te na prodejce
p ijíma e. Za normální situace nejsou v této nabídce nutné ádné zm ny.

Upozorn ní
Pro sta ení dat aktualizace software musí být p ijíma  v pohotovostním re imu.
Pr b h aktualizace software je indikován na displeji p ijíma e a to údajem TErL
pop . údaji TEr0 a  TEr9. V pr b hu aktualizace software nepou ívejte ádná
tla ítka na p ijíma i nebo na ovlada i.

Nezávisle na tom, zda byla i nebyla provedena aktualizace software p ijíma e je p i
ka dém zapnutí / vypnutí p ijíma e p ijíma em automaticky kontrolováno, zda pro p ijíma
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není k dispozici nov j í verze software. Existence nov j ího (ne  pou ívaného) software
bude na TV obrazovce indikována hlá ením - pro zahájení aktualizace software p ijíma e
postupujte podle pokyn  na obrazovce.

7.5.4  P ekopírování nastavení p ijíma e
Ve kerá nastavení (seznamy program , nastavení antény atd.) tohoto p ijíma e (vysíla )
je mo no p ekopírovat do p ijíma e stejného modelu, pou ívajícího stejnou verzi software
(p ijíma ).
> Oba p ijíma e propojte sériovým kabelem.
> Zapn te p ijíma  pou ívaný jako p ijíma .
> Pro p ekopírování nastavení p ijíma e pou ívaného jako vysíla  stla te tla ítko 5

nebo 6 tohoto p ijíma e.
Nastavení p ijíma  pou itého jako vysíla  budou p ekopírována do p ijíma e,
pou itého jako p ijíma . V nujte pozornost pokyn m na TV obrazovce.
Pro p eru ení kopírování nastavení vysílajícího p ijíma e stla te ervené tla ítko

7.6  Konfigurace systému
Pro zobrazení systémových informací p ijíma e (nap . aktuální verze software):
> V obrazovce Settings (Nastavení) ozna te tla ítky 5/6 ádek System

configuration.
> Potvr te tla ítkem OK.
> Pro vyjití z nabídky stla te tla ítko MENU.

8.  Technické pojmy pou ívané v návodu

Aktualizace software
P ijíma e ízené mikroprocesorem (jako je nap . i tento p ijíma ) pou ívají ídící program
(software). Sou asn  s vývojem nových a zlep ováním stávajících funkcí dochází ke
zm nám software, které je jejich nositelem. Aktualizací software p ijíma e dochází ke
zlep ení jeho vlastností a funkcí.

DVB
Zkratka anglického pojmu Digital Video Broadcast (digitální vysílání video) - univerzální
technika pou ívaná pro p enosy obrazu, grafiky, zvuku a text  a rovn  i pro p enos dat
v libovolné form  a v libovolné kvalit  p im ené po adavk m.

Kanál
ást kmito tového spektra pou ívaná p edev ím v souvislosti s p íjmem TV. TV kanály

zpravidla ozna ované ísly jsou p ená eny dva základní kmito ty (nosný kmito et obrazu
a nosný kmito et zvuku). Kanály pou ívané pro vysílání digitální pozemní TV jsou
v Evrop  ozna ovány písmeny (jsou pou ívány kmito ty 40 - 230 MHz a 470 - 860 MHz).

Kmito et
Fyzikální veli ina udávající po et kmit  za sekundu. Jednotkou kmito tu je jeden Hz,
v praxi jsou p evá n  pou ívány násobky této jednotky.

Koaxiální kabel
Speciální kabel pou ívaný krom  jiného rovn  i pro p ipojení TV antény a p ijíma e.
Kabel kruhového pr ezu sestává ze st edového vodi e, izolace, stín ní a z dal í izolace.
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Komprese dat
Pro p enos v sou asné dob  pou ívaného TV standardu (tj. 625 ádk  a opakovacího
(skenovacího) kmito tu 50 Hz) je nutný p enos digitálních dat o objemu 216 MB / sek.
Tento signál vy aduje vzhledem k tomu, e krom  pozemní digitální TV existuje rovn  i
digitální satelitní TV pom rn  velkou í ku pásma. Pro omezení mno ství p ená ených
dat (kompresi) jsou pou ívány r zné metody, z nich  je pro Evropu specifikována metoda
MPEG-2 (je roz í ením d íve pou ívané metody komprese MPEG-1).

OSD
Zkratka anglického pojmu On Screen Display (zobrazení na obrazovce) - jedná se o
informace o aktuálním nastavení p ijíma e.

PID
Identifikátor paketu.

P ijíma  DVB-T
Signály pozemní digitální TV není mo no zpracovat (v sou asné dob ) b nými
televizory. P ijíma  DVB-T je v podstat  konvertorem p evád jící signál pozemní digitální
TV p ijímaný TV anténou na signál, který je mo no zpracovat (v sou asné dob ) b nými
televizory.

SCART
21vývodový konektor pou ívaný pro vzájemné propojení za ízení audio / video (nap .
televizoru, VCR, p ehráva e DVD, p ijíma e satelitní TV atd.). Kabelem mohou být krom
signálu video (v r zných formátech) vedeny rovn  i stereofonní signál audio a dal í
pomocné signály (nap . informace o zapnutí p ipojeného p ijíma e).

9.  Technické údaje p ijíma e

Tuner DVB-T:
Rozsah vstupních kmito t 174 - 230 MHz / 470 - 860 MHz
Vstupní / výstupní anténní konektory zásuvky IEC
Vstupní / výstupní impedance 75 W
í ka pásma 7 / 8 MHz (p epínatelná)
um < 8 dB

Demodulace COFDM 2 k / 8 k
Hodnoty nosných 1 705 / 6 817
Interval ochrany (Guard) ¼, 1/8, 1/16, 1/32
Demodulace QPSK, 16-QAM, 64-QAM
Napájení anténního zesilova e 5 V / 30 mA, s mo ností vypnutí a

s ochranou proti zkratu

Demultiplexování: podle ISO 13818-1

Dekódování video:
Komprese video kompatibilní s MPEG1 a MPEG2

MP@ML
Standard video PAL / 625 ádk
Aktivní plocha obrazu 720 x 576 obrazových bod
Formát obrazu 16:9 / 4:3 - p epínatelný
Zpracování obrazu ve formátu 16:9 automatické p izp sobení formátu obrazu

pro televizory s obrazovkou 16:9
(prost ednictvím kabelu s konektory
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SCART)
pro televizory s obrazovkou 4:3 filtrace
formátu Letterbox

Dekódování audio:
Komprese audio MPEG1 a MPEG2, Layer I a II
Re imy audio stereo pop . mo nost výb ru hlavního a

vedlej ího jazyka
Vzorkovací kmito ty 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz

Parametry audio:
Analogové výstupy
- úrove  výstupu L/R
- výstupní impedance
- celkové harmonické zkreslení
- pom r signálu k umu
- p eslechy

0,5 V efekt.
600 W
> 60 dB (1 kHz)
> 60 dB
< 65 dB

Analogové vstupy
- úrove  vstup  L/R
- vstupní impedance
- hlasitost po zapnutí

0,5 V efekt.
> 40 kW
shodná s hlasitostí v okam iku vypnutí

Parametry video:
Výstupy
- výstup slo eného signálu video
- výstupní úrove  R
- výstupní úrove  B
- výstupní úrove  G
- pom r signálu k umu

1 V p. - p. / +/- 0,3 dB / 75 W
0,7 V p. - p. / +/- 0,1 V / 75 W
0,7 V p. - p. / +/- 0,1 V / 75 W
0,7 V p. - p. / +/- 0,1 V / 75 W
> 60 dB

P ipojení:
Výstup video z konektoru SCART TV slo ený signál video / S-video / RGB
Výstup video z konektoru SCART VCR slo ený signál video nebo S-video
Vstup konektoru SCART VCR slo ený signál video / S-video / RGB
Digitální výstupní konektor koaxiální, cinch
Analogové výstupní konektory L/R konektory cinch (L = bílý, R = ervený)

Teletext:
Filtrace teletextu odpovídající standardu ETS 300 472
Snímání dat teletextu slo ený signál video podle ITU-R

BT.653-2; po et ádk  6 - 22 / 320 - 335
Soft-Teletext pam  pro 800 stran

Displej:
LED displej sedmisegmentový, 4místný

Sériové rozhraní RS-232:
Typ obousm rné sériové rozhraní
Rychlost toku dat 115,2 kB/sek
Typ konektoru D-sub, 15 vývod
Funkce aktualizace software, kopírování pam tí

Pam  program :
Kapacita seznamu oblíbených program  - 999 program
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TV
Kapacita seznamu oblíbených program  -
rozhlas

999 program

Kapacita seznamu v ech program  TV /
rozhlasu

celkem 4 000 program

Kapacita EPG: p ehled po ad  max. 7 dní p edem

Timer:
Po et program max. 124 / max. 1 rok p edem

Systém dálkového ovládání: RC-5
Adresa subsystému 10 (SAT2)
Modula ní kmito et 36 kHz
Délka vlny infra erveného zá ení 950 nm

Volitelný dálkový ovlada :
Adresa subsystému 8 (SAT1)

Napájení:
Spínaný sí ový zdroj:
P íkon
- pohotovostní re im - hodiny zapnuty
- pohotovostní re im - hodiny vypnuty
- provoz

3,4 W
3,0 W
7,0 W

Jmenovité napájecí nap tí: 230 V st íd., 50 Hz
Vstupní nap tí: 180 - 250 V st íd., 47 - 63 Hz

V eobecné údaje:
Rozm ry sk í ky 205 x 130 x 35 ... 38 mm (  x hl. x v)
Hmotnost p ijíma e cca 370 g

Zm ny designu a technických údaj  vyhrazeny bez p edchozího oznámení.
Omyly a chyby vyhrazeny.
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10. P edtím ne  zavoláte do servisu

Porucha Mo ná p í ina Odstran ní
V seznamu program  nejsou
zobrazeny v echny programy.

Byl vybrán nevhodný seznam
program .

Vyberte jiný seznam program
(viz 7.2.3.1).

Zvuk v po ádku, chybí obraz. P ijíma  je p epnut na p íjem
rozhlasu.

P epn te p ijíma  na p íjem
TV.

Na displeji p ijíma e
v pohotovostním re imu
nejsou zobrazeny hodiny.

Nebyly nastaveny hodiny.

Bylo vypnuto zobrazení hodin
na displeji p ijíma e
v pohotovostním re imu.

Na cca 30 sekund p epn te
p ijíma  na p íjem programu,
kterým je vysílán teletext.
Postupujte podle pokyn
uvedených v odstavci 6.2.5

P ijíma  nelze obsluhovat. Blokován datový proud do
p ijíma e.

Na cca 5 sekund odpojte
p ijíma  od elektrické sít  a
potom p ijíma  op t p ipojte
k elektrické síti.
Na cca 5 sekund stla te
tla ítko ON/STANDBY na
p ijíma i.

Nefunk ní dálkový ovlada . Jsou vy erpány baterie
v ovlada i.

Vym te v ovlada i baterie.

Rozpadávání obrazu do
tvere k , chybí zvuk, je

ob as zobrazován zastavený
obraz, obrazovka ob as
z erná a je na ní zobrazováno
hlá ení No Signal .

Není správn  nasm rována
TV anténa.

Zm te nasm rování TV
antény.

Chybí obraz, chybí zvuk,
displej svítí.

Závada nebo chyb jící
kabelové p ipojení.
Nesprávn  nasm rovaná TV
anténa.

P ekontrolujte p ipojení
p ijíma e.
Nasm rujte anténu.

Je pou ívána aktivní anténa,
není mo ný p íjem TV ani
rozhlasu.

Není zapnuto napájení
anténního zesilova e.

Zapn te napájení anténního
p edzesilova e.

Chybí obraz, chybí zvuk,
zhasnutý displej.

Chybí sí ové nap tí. P ekontrolujte sí ový kabel a
sí ovou zásuvku.

Není mo ný p íjem TV ani
rozhlasu, p edtím byl p ijíma
v po ádku.

Zm na nasm rování TV
antény nebo její porucha.
Program je vysílán na jiném
kanále.
Vysílání programu bylo
ukon eno.

P ekontrolujte anténu.

Naprogramujte p íjem
programu.
V tomto p ípad  vám skute n
nem eme poradit.

P ijíma  není mo no zapnout
pop . obsluhovat.

Zablokování p ijíma e (nap .
vlivem statické elekt iny).

Vynulujte mikroprocesor
p ijíma e - dojde tak ke ztrát
v ech nastavení u ivatele!
· Odpojte p ijíma  od

elektrické sít .
· P idr te stla ena ob

tla ítka PROGRAM na
p ijíma i a sou asn
p ipojte p ijíma
k elektrické síti. Tla ítka
uvoln te a  po zobrazení
hlá ení FLAS  na displeji
p ijíma e (po cca 5
sekundách).
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Pro denní pou ívání p ijíma e
Zapnutí / vypnutí p ijíma e
> Pro zapnutí p ijíma e stla te tla ítko ON/STANDBY na p ijíma i nebo na ovlada i.
> Dal ím stla ením tla ítka bude p ijíma  p epnut do pohotovostního re imu.
> Na displeji p ijíma e v pohotovostním re imu je zobrazen údaj hodin. Pokud nebudou

hodiny zobrazeny je nutné na tení asové informace (zapnutím p ijíma e a jeho
p epnutím (na dobu cca 30 sekund) na p íjem n kterého z TV program , kterým je
tato informace vysílána).

Výb r TV programu

Tla ítky PROGRAM 5/6
> Pro výb r po adovaného TV programu pou ijte tla ítka PROGRAM 5/6 na p ijíma i

nebo tla ítka 5/6 na ovlada i.

íslicovými tla ítky
> Pro vlo ení ísla pam ového místa pou ijte íslicová tla ítka.
P íklady:
Pro výb r pam ového místa . 1 stla te tla ítko 1.
Postupným stla ením tla ítek 1 a 4 výb r pam ového místa . 14.
Postupným stla ením tla ítek 2, 3 a 4 výb r pam ového místa . 234.
P i vkládání vícemístných ísel pam ových míst ozna ených nesmí být asová prodleva
mezi stla eními jednotlivých tla ítek být del í ne  cca 3 sekundy.
P i po adavku na vlo ení dvoj- pop . trojmístného ísla je vyhledání pam ového místa
mo no urychlit del ím p idr ením posledního pou itého tla ítka.

Pou itím seznam  program
> Stla te tla ítko OK.
> Tla ítky 5/6 vyberte ze zobrazeného seznamu po adovaný program.
> Pro p epnutí na p íjem vybraného programu znovu stla te tla ítko OK.
> Pro pohyb v seznamu pou ijte tla ítka 5/6.
> Pro pohyb mezi stranami seznamu program  pou ijte tla ítka 3/4.

Nastavení hlasitosti
Pro nastavení hlasitosti pou ijte tla ítka VOLUME + (pro zvý ení hlasitosti) nebo tla ítko
VOLUME - (pro sní ení hlasitosti).

Pro okam ité uml ení zvuku / obnovení p vodní hlasitosti pou ijte tla ítko MUTE .
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