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Vazeny zakazniku,

srde¢né vam blahopfejeme kvaSemu rozhodnuti k nakupu tohoto
vyrobku.

Pfed jeho instalaci, zapnutim a nastavovanim se prosim podrobné
seznamte s obsahem tohoto navodu a to i kdyz jste jiz obeznameni
s pouzivanim pfijimaci podobného druhu. Navod uschovejte pro pfipad
jeho dalSi potfeby.

Navod jsme se snazili sestavit tak, aby byl co mozna nejsrozumitelné;si
Vzhledem Kk trvalému technickému vyvoji naSich vyrobkd (aktualizaci
software pfijimace) dochazi rovnéz i ke zménam obsahu navodu
nutnych pro doplnéni popisu obsluhy jeho novych popf. zlepSenych
funkci. Z uvedeného divodu vam doporuCujeme obc¢asnou navstévu
nasich webovych stranek (www.technisat.de) a to nejen pro aktualizaci
firmware vasSeho pfijimace ale i pro doplnéni navodu k jeho obsluze.

Pfejeme vam hodné radosti z vaSeho pfijimace.
Vas

technicky tym
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1. Nejdfive si prosim prectéte

> Po vybaleni pfijimace z pfepravniho kartonu pfekontrolujte pfijima¢é a dodavané
pFisluSenstvi. Soucasti dodavky jsou kromé digitalniho pfijimace rovnéz i sitovy kabel
(1), dalkovy ovladac (1), 2 ks baterii pro ovlada¢, navod k obsluze (1) a zarucni list (1).

> Do prostoru baterie na spodni strané dalkového ovladaCe vioZte obé baterie
z prislusenstvi pfijimace - pozor na jejich spravnou polaritu. Potom dokonale uzavfete
kryt prostoru pro baterie.

> Pfed instalaci pfijimaCe se prosim seznamte s pokyny pro bezpeéné zachazeni
s pfijimacem.

> V dalSi ¢asti navodu je popsano pfipojeni antény Kk pfijimaci, pfipojeni pfijimace
k televizoru, VCR atd. Tato nastaveni jsou jednorazova a jejich zména je nutna pouze
v pfipadé pozdéjsi zmény konfigurace vaseho systému

> Soucasti navodu je rovnéz i popis vSech funkci, nutnych pro denni pouzivani
prijimace, jako je napf. vybér pozadovaného TV programu.

> V navodu je rovnéZz popsano vloZeni noveho programu do pfedvolby nebo zména
usporadani programud v predvolbé, jsou v ném vysvétleny technické pojmy uvadéné
v navodu a vnavodu rovnéZz naleznete technické udaje pfijimace a pokyny pro
odstranéni event. zavad pfi pouzivani pfijimace.

Dulezité pokyny pro obsluhu prijimace

Obsluha funkci pfijimace je vyznamné zjednoduSena pouzitim nabidek a informaci
zobrazovanych na TV obrazovce (OSD) - bylo tak dosazeno vyznamného snizeni poctu
tlaCitek na dalkovém ovladaci. V8echny funkce pfijimaCe jsou zobrazovany na TV
obrazovce a mohou byt obsluhovany nékolika tlacitky. Souvisejici funkce jsou shrnuty do
nabidek, funkce vybrana z nabidky je na TV obrazovce barevné zvyraznéna. Ve spodnim
fadku obrazovky jsou zobrazovana barevna pole (v barvach shodnych s barvami
barevnych tlaCitek na ovladaci) - stlacenim odpovidajiciho barevného tlacitka na ovladadi
ziskate primy pfistup k nastaveni funkce aktualné pfifazené barevnému tlacitku (je
uvedena v pfFislusném barevném poli ve spodni &asti obrazovky). Tlacitka a udaje
zobrazované v nabidkach jsou v navodu uvadény tuénym pismem.

Napovéda
V pfipadé potfeby je stlacenim modrého tlaCitka mozny pfistup k napovédé (pokud pro
danou funkci existuje) nebo jeji zhasnuti.

Pro ochranu zivotniho prostredi

> Balici material pfijimace je plné recyklovatelny - pfi jeho pozdé&jsi likvidaci postupujte
podle mistné platnych pfedpisu.

> VycCerpané baterie zlikvidujte jejich pfedanim na sb&rné misto.

> PF pozdéjsi likvidaci pfijimace (z jakychkoliv divodu) nevhazujte pfijima¢ do
domovniho odpadu. Pfijima¢ ucinte nepouzitelnym (napf. jeho mechanickou
deformaci) a pfedejte jej k ekologické likvidaci na sbérné misto nebezpecného odpadu
- podrobné informace ziskate u pracovnika ochrany Zzivotniho prostfedi mistniho
(méstského nebo obvodniho) uradu.

Pro bezpecné pouzivani prijimace

Pfed instalaci, zapnutim a nastavovanim pfijimace vénujte prosim pozornost nasledujicim

pokynum a dodrzujte je.

Vyrobce pfijimace v zadném pfipadé neodpovida za 38kody, vzniklé nedodrzenim

bezpecnostnich predpist (obecné platnych i dale uvedenych)

> Pfijima¢ umistéte na rovnou, pevnou plochu chranénou proti otfesim a vibracim. Na
pfijimaC nepokladejte zadné predméty - byly by tak zakryty vétraci otvory, kterymi je
odvadéno teplo vnikajici za provozu pfijimace.

> Na pfijima¢ neumistujte Zadné hofici nebo hoflavé pfedméty (napf. svicky).

* Platny pouze pro DigiPal 2 -2-
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> Chrante pfijima¢ prfed postfikanim nebo politim
jakoukoliv Pfijima¢ je konstruovan pro teplotami a
vlihkosti vzduchu - viz obrazek.

> Nevyjimejte pfijimaé ze skfinky - riziko Urazu
elektrickym proudem. Uvnitf skfifiky nejsou dily, které
by mohl opravit nebo sefidit jeho uzivatel bez
odpovidajiciho vybaveni a kvalifikace. Bude-li pfijimac
vyZadovat  sefizeni nebo  opravu kontaktujte
autorizovany servis. Zasahem do pfijimace v dobé
platnosti zaruky se vystavujete riziku ztraty event.
zarucnich plnéni.
Pfed event. vyjmutim pfijimaCe ze skfifky (vyslovné
nedoporuceno) odpojte pfijimac od elektrické sité.

Odpojeni prijimace od elektrické sité a vyhledani
odborného servisu je nutné v nasledujicich pripadech:
> poskozeni sitového kabelu nebo vidlice kabelu
> postfikani nebo politi pfijimace jakoukoliv kapalinou,
zmoknuti pfijimace nebo vniknuti jakékoliv kapaliny
do skfinky pfijimace
> pokud pfijima¢ obsluhovany podle pokynl v navodu
nepracuje tak, jak je od né&j o¢ekavano nebo doslo-li
k vyrazném  zhorSeni jeho vlastnosti nebo
k porucham jeho funkci
> doslo-li k poSkozeni jeho skfifiky.

Pokud nebudete prijima¢ delSi dobu pouzivat
Pokud nebudete pfijima¢ delSi dobu pouzivat popf. za bouiky odpojte pfijima¢ od
elektrické sité a od pfijimace odpojte TV anténu.

2. Popis prijimace

disple] tladitko ON/STANDBY pro zapnuti pfijimace /
prepnuti pfijimace do pohotovostniho rezimu

tlacitka PROGRAM pro postupny
vybér pamétovych mist pfedvolby

* Platny pouze pro DigiPal 2 -3-
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anténni zasuvka

(zésuvka umozniuje

napajeni anténniho

pfedzesilovace 5 V/30 mA -

je prostfednictvim nabidky

konektor SCART konektor SCART konektor SCART
mozZno vypnout) VCR TV

A AL A L LN (XX

konektor pro vystupni
pfipojeni anténni konektor
sitového

kabelu

digitalni vystupni konektor
audio (koaxialnf)

konektor sériového
rozhrani RS-232

Anténni zasuvka (zasuvka

analogové vystupni umqiﬁgje napajeni
konektory audio anténniho
(cinch) pfedzesilovace 5 V/30 mA -

je prostfednictvim nabidky

konektor SCART mozno

vypnout) konektor
DC

|

Vystupni konektor SCART
displej anténni konektor TV
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3. PFripojeni prijimace
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a. Pfipojeni TV antény k anténni zasuvce pfrijimace.

b. Pfipojeni pfijimace k televizoru kabelem s konektory SCART.

c. Propojeni vystupni anténni zasuvky pfijimace s anténni zasuvkou televizoru.
d. Pripojeni VCR k pfijimaci prostfednictvim zasuvky VCR SCART piijimace.

e. Pfipojeni vystupu audio z pfijimace k systému audio.

f. Pfipojeni pfijimace k elektrické siti.

3.1 Pripojeni TV antény k pfijimaci

a Anténni napaje¢ antény pro pfijem pozemni TV (pokojové nebo venkovni) pfipojte
ke vstupni anténni zasuvce prijimace.
Podle mozZnosti pouzijte venkovni TV anténu - v nékterych pfipadech je mozné
rovnéz i pouZziti pokojové antény. Pokud budete pouzivat aktivni TV anténu
(vybavenou zesilovagem) je nutno zapnout jeho napajeni - viz dalSi text navodu.

3.2 Pripojeni prijimace k televizoru

3.2.1 Kabelem s konektory SCART

b Kabelem s konektory SCART propojte zasuvku TV SCART pfijimace se zasuvkou
SCART televizoru.
Pokud je pouzZity televizor vybaven odpovidajicimi elektronickymi obvody bude
zapnutim pfijimae televizor automaticky pfepnut na zpracovani signalu
z pfijimace.

3.2.2 Koaxialnim kabelem

Pokud predpokladate pfijem analogovych TV programi musi byt pfijimac digitalni TV

pfipojen k anténni zasuvce televizoru.

c Koaxialnim kabelem s odpovidajici konektory propojte anténni vystup pfijimace
s anténni zasuvkou televizoru.

* Platny pouze pro DigiPal 2 -5-
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3.3 Pripojeni VCR *

d Kabelem s konektory SCART propojte zasuvku VCR SCART pfijimace se zasuvkou
SCART VCR. Po zahajeni prehravani kazety pfipojenym VCR bude VCR do
pfijimace vyslan signal aktivujici obvody zabezpecujici pfivedeni signalu z VCR do
televizoru. Pokud pouzity VCR neni vybaven touto funkci pouzijte pro pfepnuti
tlaCitko 0/AV na ovladadi, pfepnuti do vychoziho stavu dalSim stlacenim tohoto
tlacitka.

3.4 Pripojeni k Hi-Fi zesilovaci *

3.4.1 Analogové pripojeni *

e Pro dosazeni max. kvality zvuku muzete digitalni pfijimac pfipojit k Hi-Fi zesilovadi.
Pro pfipojeni pouzijte vstupni konektory LINE, CD nebo AUX zesilovace, které
propojte stereofonnim kabelem audio s konektory cinch s vystupnimi konektory
AUDIO L a AUDIO L piijimace. Nepouzivejte vstupni konektory PHONO
zesilovate - jsou urCeny pro zpracovani vystupniho signalu z analogového
gramofonu s odliSnou urovni a charakteristikou.

3.4.2 Digitalni pripojeni *

e Pokud je pouzity zesilovag (stereofonni nebo vicekanalovy) vybaven odpovidajicim
vstupnim konektorem (zpravidla oznaovanym jako DIGITAL IN (COAXIAL))
propojte digitalnim koaxialnim kabelem audio digitalni koaxialni vystupni konektor
audio pfijimace s digitalnim koaxialnim vstupnim konektorem zesilovace.

V zavislosti na vysilaném zvukovém doprovodu obrazového signalu pfijimaného
TV pofadu vam tak bude k dispozici signal audio pouzivajici vzorkovaci kmitoCty
32, 44,1 nebo 48 kHz.

Kromé toho vam bude prostfednictvim tohoto vystupu k dispozici signal audio ve
formatu Dolby Digital (AC-3) (pokud bude vysilano v tomto formatu).

3.5 Pripojeni prijimace k elektrické siti.

Pfipojeni pfijimaCe k elektrické siti je mozné az po kompletnim signalovém propojeni

pfijimaCe se v8emi pouzivanymi komponentami vaseho systému. Spravnym pfipojenim

pfijimace je vylouCeno poskozeni pfijimace / pouzivanych komponent.

f Po realizaci vSech pfipojeni a jejich kontrole pfipojte pfijimac k elektrické siti (230
V stfid., 50/60 Hz).

3.6 Pouziti konektoru sériového rozhrani (RS-232) *

Sériové rozhrani pfijimace je urCeno pro aktualizaci software pfijimace popf. pro jeho
naprogramovani prostfednictvim PC (napf. prekopirovanim obsahu prfedvolby jiného
pfijimace).

Dulezité upozornéni
Obsluha pfijimace je v dalSim textu navodu popisovana pouzitim tladitek na dalkovém
ovladaci z pfisluSenstvi pfijimace.

* Platny pouze pro DigiPal 2 -6 -
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4. Vychozi instalace pfijimace

Po seznameni se s pokyny pro bezpeéné pouzivani pfijimace a pfipojeni pfijimace
k ostatnim komponentam vaSeho systému podle pokynd uvedenych v pfedchazejici
kapitole zapnéte pfijimac - podrobné pokyny naleznete v daIS|m textu navodu. Po prvnim
zapnuti pfijimaCe bude zobrazena vychozi obrazovka ‘
pravodce instalaci Autoinstall - viz obrazek. Pomoci
privodce instalaci je mozné jednoduché vychozi
nastaveni vdech dulezitych funkci pfijimace.

Vychozi instalaci je stlatenim ¢&erveného tlacitka
mozno kdykoliv zrusit, stlacenim zeleného tlacitka je
mozné prepnuti do pfedchoziho kroku instalace (napf.
pro zménu chybné vloZenych zadani nebo hodnot).

V nasledujicim textu popisovany prabéh instalace je
pouze pfikladem, skute¢ny priibéh instalace zavisi na
konkrétni aplikaci pfijimace. V pribéhu instalace postupujte pfesné podle pokynd na
obrazovce.

Menu / OSD Language (vybér jazyka pro nabidky a hlaSeni na TV obrazovce)

> Stlacenim tlaCitka OK bude zobrazena obrazovka —
OSD Language.

> Tlacitky a /+~ vyberte poZzadovany jazyk.

> Vybér potvrdte tlacitkem OK.

Audio language (vybér jazyka pro audio)

> Zobrazovky Audio language vyberte tlacitky
a |+ preferovany jazyk pro audio - pokud bude u
pfijimanych TV program0 kdispozici bude
pouzivan. Po ukon&eni vychozi instalace bude
vybrany jazyk pouzivan rovnéz i pro specifikaci
pofadi TV a rozhlasovych programu v seznamech
oblibenych programu (Favourite).

> Vybér potvrdte tlacitkem OK.

Country adjustment (specifikovani zemé instalace pfijimace)

> Z nasledujici obrazovky Country adjustment
vyberte tlaCitky a«/+~ zemi odpovidajici Casovému
pasmu mista instalace pfijimace (nutné pro
automatické nastavovani hodin).

> Pro uloZeni vybéru do paméti stlacte tlacitko OK -
prejdete tak do dalSi Casti instalace souvisejici
s haprogramovanim pfedvolby pfijimace.

* Platny pouze pro DigiPal 2 -7 -
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Channel search (vyhledavani program)

Obrazovkou nasledujici po obrazovce Country
adjustment je obrazovka Channel Search
(vyhledavani programu).

Podle vasich pozadavku vyberte tlacitky «/+~ volbu All
Programmes (pro vyhledani vSech TV a rozhlasovych
programt) nebo All unencrypted Programmes (pro
vyhledani pouze volnych (tj. nezakédovanych) TV a
rozhlasovych programa).

Po stlaceni tladitka OK bude zahajeno automatické
ladéni, naladéné programy budou postupné ukladany
do predvolby pfijimace. Proladéni pfijimaného pasma kmito¢tl vyzaduje podle okolnosti
nékolik minut.

Aktualizace software

Po vyhledani programl bude pfijimacem zjiStovano,

zda pro pfijimac¢ neexistuje novéjsi (nez pouzivana)

verze software - negativni vysledek bude indikovan

zobrazenim hlaSeni No new software found

(nenalezeno nové software). Bude-li zjisténa existence

novéjSiho software je mozna aktualizace pouzivaného

software pfijimace.

> Tlacitky «/» prejdéte do pole Update
(Aktualizovat) a potom stlacte tlacitko OK - do
pfijimate tak bude staZzeno nové software.
Aktualizace software vyzaduje podle okolnosti nékolik minut.

Ukonceni priivodce vychozi instalaci prijimace

> Po ukonceni vychoziho nastaveni pfijimace bude
zobrazena obrazovka Congratulation. Pro
ukonceni vychozi instalace a pfepnuti pfijimace do
normalniho rezimu stlacte tlacitko OK.

5. Nastaveni prijimace
Po ukonéeni vychoziho nastaveni pfijimaée a jeho uvedeni do provozu je v pfipadé
potfeby mozné nastaveni nékterych jeho funkci podle vasSich pozadavku.

5.1 Jazyk pro nabidky a hlaseni

Prostfednictvim této funkce je mozna zména jazyka pro

nabidky a hlaseni na TV obrazovce.

> Stlacenim tladitka MENU vyvolejte hlavni nabidku
(Main Menu).

> Tlacitky «/+ vyberte fadek OSD/Menu language
(Jazyk obsluhy).

> Potvrdte tlaCitkem OK.
Bude zobrazena podnabidka OSD language.

> Tlacitky a /~ vyberte poZzadovany jazyk.

> Pro potvrzeni vybéru a jeho uloZeni do paméti
stlacte tlacitko OK.

* Platny pouze pro DigiPal 2 -8 -
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> Pro pfepnuti do hlavni nabidky stlacte tlacitko BACK.

5.2 Zakladni nastaveni (Basic Settings)
Pro optimalni vyuziti pfijimaCe jsou nutna néktera jeho i

W, N
S

dalSi nastaveni a to prostfednictvim podnabidky Basic

Settings (Zakladni nastaveni).

> Stlacenim tladitka MENU vyvolejte hlavni nabidku
(Main Menu)

> Tlagitky a/+ prejdéte do radku Settings.

> Potvrdte tlaCitkem OK - bude zobrazena
podnabidka Settings (Nastaveni)

> Tlacitky «/+ prejdéte do fadku Basic Settings
(Zakladni nastavent).

> Potvrdte tlacitkem OK.

> Ze zobrazené obrazovky vyberte tlaCitky « /~ poZadovanou funkci a nastavte ji podle
vasich potfeb.
Jsou mozna dale popsana nastaveni.

5.2.1 Casovy rozdil vzhledem k GMT (v hodinach) (GMT Time Offset
(hrs))

Pfijima¢ je vybaven hodinami synchronizovanymi
svétovym Casem (GMT). Pokud prostfednictvim funkce
Country (Zemé&) nebude vybrana zemé& pro nastaveni
odchylky mistniho ¢asu vzhledem ke svétovému casu
(vybérem nastaveni None) pouZijte pro nastaveni
odchylky mistniho €asu od svétového Casu tlacitka
«/». Tato odchylka &ini vCR +1 hodinu, vdobé
platnosti letniho ¢asu +2 hodiny.

5.2.2 Zemé (Country)

Funkce je rovnéz pouzivana pro automatické pfepnuti na letni / zimni ¢as a naopak.

> Po vybéru této funkce specifikujte (tlaCitky « /+ ) zemi instalace pfijimace - na zakladé
této specifikace budou pfijimacem automaticky sefizeny hodiny na mistni ¢as.

> Pro pfepnuti do podnabidky Settings (Nastaveni) stlacte tlaCitko BACK, pro pfepnuti
pfijimace do normalniho provozniho reZzimu stlacte tlaCitko MENU.

5.2.3 Kéd dalkového ovladani (IRC code)

Pfijimac je kromé& ovladace dodavaného v jeho pfisluSenstvi (kod dalkového ovladani
Sat2) mozno rovnéz obsluhovat volitelnym dalkovym ovladatem pouzivajicim rezim
dalkového ovladani Sat1. Bude tak umoznéna soucCasna obsluha dvou pfijimacd
umisténych v jediné mistnosti bez jejich vzajemného ovliviiovani - jeden pfijima¢ bude
obsluhovan dalkovym ovladaem pouzivajicim rezim dalkového ovladani Sat1, druhy z
pfijimacd ovladacem pouzivajicim kod Sat2.
> Pro rozhodnuti, zda ma byt pfijimaci pfifazen kéd dalkového ovladani Sat1 nebo Sat2
stlaCte po vybéru tohoto fadku nékteré z tlaCitek pouzivaného ovladace.
Stlacenim tlaCitka BACK je potom mozny navrat do podnabidky Settings, pro
pfepnuti pfijimace do normalniho provozniho reZzimu stlacte tlacitko MENU.

5.2.4 Napajeni anténniho zesilovac¢e (Antenna feed 5V)

Tato funkce je uréena pro zapnuti / vypnuti napajeni zesilovace aktivni TV antény (pokud
je pouzivana je mozné jeji napajeni prostfednictvim anténni zasuvky).

* Platny pouze pro DigiPal 2 -9-
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> Tlagitky 4 /» vyberte vtomto fadku On (zapnuto) nebo Off (vypnuto).

Obvod napéjeni zesilovace aktivni TV antény (5 V / 30 mA) je chranén proti pretizeni
popf. zkratu - v podobnych pfipadech bude napajeni anténniho zesilovaCe automaticky
vypnuto. Po odstranéni pfi€iny zavady je napajeni anténniho zesilovace (prostfednictvim
nabidky) nutno opét zapnout.

5.2.5 Zobrazeni udaje hodin na displeji prijimaée v pohotovostnim
rezimu (Standby-clock) *

Pfi pozadavku na snizeni spotfeby elektfiny u pfijimace v pohotovostnim (Standby)
rezimu je mozno vypnout zobrazeni Udaje hodin na displeji pfijimace (vybérem Off
v fadku Standby-Clock - tlacitky « /» ). Pfi poZzadavku na zobrazeni udaje hodin na
displeji pfijimace v pohotovostnim rezimu vyberte On.

Provedené nastaveni bude automaticky ulozeno az do jeho dalSi zmény.

5.3 Nastaveni audio / video (Audio / Video Settings)

Tato podnabidka je pouzivdana pro optimalizaci

nastaveni vystupl signalt audio a video pro pouzivany

televizor.

> Stlacenim tladitka MENU vyvolejte hlavni nabidku.

> Tlacitky a /+ vyberte fadek Settings (Nastaveni)

> Po potvrzeni vybéru stlacte tlacitko OK - bude
zobrazena podnabidka Settings.

> Tlacitky a /+ vyberte Audio / Video Settings.

> Stlacte tlacitko OK - bude zobrazena obrazovka
Audio / Video Settings.

> Tlacitky a/+ vyberte fadek s pozadovanou funkci
a podle dale uvedenych pokynl zmérnite / provedte jejich nastaveni.

K dispozici jsou nasledujici funkce:

5.3.1 Format obrazovky (Screen format)

> Tlacitky <« /» vyberte  format  obrazovky
pouzivaného televizoru (16:9 nebo  4:3).
Prostfednictvim nastaveni bude format obrazu
automaticky pfizpasobovan pouzivanému
televizoru.

5.3.2 Jazyk audio (Language (audio))

> TlacCitky < /» vyberte upfednostiiovany jazyka
audio - bude automaticky pouzivan (pokud bude u
pfijimaného TV programu k dispozici).

5.3.3 Jazyk pro podtitulky (Language (subtitel))

Pfijimatem je podporovano zobrazovani podtitulkl - pokud bude zapnuta funkce pro
zobrazovani podtitulkd a pokud budou ve vybraném jazyce vysilany podtitulky budou
zobrazovany.

Pokud nebude funkce zobrazovani podtitulki aktivovana je mozné jejich ruéni zapnuti. O
vysilani podtitulkd pfijimanym TV programem budete v informacnim okné (zobrazovaném
po pfepnuti na pfijem jiného TV programu) informovani zobrazenim odpovidajici ikony.
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5.3.4 Rezim konektoru SCART TV (TV SCART Mode)

V tomto fadku muazete tlacitky <« /» zvolit typ signalu video, pfivadéného do televizoru
prostfednictvim konektoru SCART TV. Moznymi vybéry jsou FBAS (sloZeny signal video -
vyberte pro standardni televizor), RGB nebo S-video.

5.3.5 Rezimy konektoru SCART VCR (VCR SCART Mode) *

V tomto fadku muzete tlaCitky « /» zvolit typ signalu video, pfivadéného do VCR
prostfednictvim konektoru SCART VCR. Moznymi vybéry jsou FBAS (slozeny signal
video) nebo S-video. Podrobné informace o moznostech pouzivaného VCR naleznete
v havodu K jeho obsluze.

5.3.6 Dolby Digital (AC3) *

Nékteré filmy jsou vysilany se zvukem ve formatu Dolby Digital.
Existence tohoto formatu audio v pfijimaném signale je identifikovana zobrazenim ikony

D0 v informa&nim okné&, zobrazovaném po pfepnuti na pfijem TV programu.

Pokud pouzivate vicekanalovy zesilovacC s digitalnim koaxialnim vstupem pfipojenym
(digitalnim koaxialnim kabelem audio) k digitalnimu koaxialnimu vystupnimu konektoru
pfijimate mulzete (po odpovidajicim nastaveni tohoto zesilovade - viz navod k jeho
obsluze) v doméacim prostfedi poslouchat 5.1kanalovy prostorovy zvuk.

Pokud bude pfijimanym programem vysilan signal audio ve formatu Dolby Digital bude
toto indikovano zobrazenim loga Dolby vinformaénim okné. Pfedpokladem pro
automatické pfehravani audio ve formatu Dolby Digital je nastaveni funkce Dolby Digital
(AC3) na On - pokud nebudete tuto funkci pozadovat vyberte Off.

Pokud nebude funkce zapnuta je pfehrani digitalniho vicekanalového zvuku mozno
zapnout ruéné.

5.4 Nastaveni antény (Antenna adjustment)

Pro optimalni nastaveni antény je pfijima¢ vybaven

indikatorem sily pole a kvality signalu

> Tlacitkem MENU vyvolejte hlavni nabidku (Main
Menu).

> Tlagitky a /+ vyberte fadek Settings.

> Stlacte tlaCitko OK.
Bude zobrazena obrazovka Settings (Nastaveni).

> TlacCitky a/+ vyberte fadek Antenna adjustment
(Nastaveni antény)

> Potvrdte stlac¢enim tlaCitka OK - bude zobrazena
nabidka Antenna adjustment. -

> Tlacitky «/» vyberte TV program s nejslabsim signalem.

> Nasmérovanim TV antény nastavte max. hodnoty [T
stupnic Signal level (Uroven signalu) a Signal A - .y
quality (Kvalita signalu).
Cervena &ast stupnice ... slaby pfijem
Zluta &ast stupnice ... dobry pfijem
Zelena Cast stupnice ... velice dobry pfijem.

6. Obsluha prijimace

6.1 Zapnuti / vypnuti prijimace

> Pro zapnuti pfijimace stlacte tlacitko ON/STANDBY na pfijimaci nebo na ovladaci.
> Dal8im stlacenim tlacitka bude pfijimac pfepnut do pohotovostniho rezimu.
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> Na displeji pfijimace v pohotovostnim rezimu je zobrazen udaj hodin - pouze pokud
byla tato funkce aktivovana.
Pokud nebudou hodiny zobrazeny je nutné nacteni Casové informace (zapnutim
pfijimaCe a jeho pfepnutim (na dobu cca 30 sekund) na pfijem nékterého z TV
programu, kterym je tato informace vysilana).

6.2 Vybér TV programu

6.2.1 Tlacitky PROGRAM 4/~

> Pro vybér pozadovaného TV programu pouzijte tlaCitka PROGRAM 4/~ na pfijimaci
nebo tlacitka « /~ na ovladadi.

6.2.2 Cislicovymi tladitky
> Pro vlozeni Cisla pamétového mista pouzijte €islicova tlacitka.

Priklady:

Pro vybér pamétového mista &. 1 stlacte tlacitko 1.

Postupnym stlacenim tlagitek 1 a 4 vybér pamétového mista €. 14.

Postupnym stlacenim tlaitek 2, 3 a 4 vybér pamétového mista €. 234.

Pfi vkladani vicemistnych Cisel pamétovych mist oznacenych nesmi byt ¢asova prodleva
mezi stlacenimi jednotlivych tlacitek byt delSi nez cca 3 sekundy.

Pfi pozadavku na vloZeni dvoj- popf. trojmistného Cisla je vyhledani pamétového mista
mozno urychlit del8im pfidrzenim posledniho pouzitého tlacitka.

6.2.3 Pouzitim seznamu programu (obrazovka Navigator)

> Béhem pfijmu TV stlacte tlaitko OK - na obrazovce
bude zobrazen seznam TV programu viloZenych do
predvolby (béhem pfijmu rozhlasu bude stlacenim
tlaCitka zobrazen seznam rozhlasovych programu).
V seznamu bude zvyraznén aktualné pfijimany
program.

> Tlagitky « /+ vyberte poZzadovany program.

> Pro pfepnuti na pfijem vybraného programu znovu
stlacte tlacitko OK.

> Pro pohyb v seznamu pouzijte tlaitka a/~ .

> Pro pohyb mezi stranami seznamu programu pouzijte tladitka « /» .

6.2.3.1 Vybér seznamu programt

Pro usnadnéni vyhledavani program0 je pfijimac
vybaven seznamy programu, tfidénych podle rdznych
kritérii. K dispozici jsou seznam obll’benych programl‘]

seznam vsech programu (Complete list). Pro pouziti

téchto seznamu postupujte podle nasledujicich pokynu:

> Stlacte tlacditko OK - bude zobrazen aktivni seznam
programl.

> Stlacenim €erveného tlaCitka oteviete okno s typy o
seznamU seznamu oblibenych program( Favourites Ilst “seznam programu podle
jejich poskytovatell Providers nebo seznam vSech programi Complete list -
aktualné pouzivany seznam bude v okné zvyraznén.

> Tlacitky a /+ vyberte Complete list (abecedni seznam vSech programu viloZzenych do
predvolby).

> Vybér potvrdte tladitkem OK.
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> TlacCitky «/+ vyberte ze seznamu program, ktery
chcete sledovat.
> Potvrdte tlacitkem OK.

6.2.4 Prijem zablokovanych TV programu

Pfi pokusu o pfijem zablokovaného TV programu

(prostfednictvim funkce pro zablokovani pfijmu TV

programud vysilajicich

pofady nezadouci pro

déti) bude na TV obrazovce zobrazena vyzva k vlozeni

identifikacniho Cisla Receiver PIN.

> Pro pfijem zablokovaného programu vlozte Eislicovymi tlacitky platné PIN - bude
pfepnuto na jeho pfijem.

nebo

> Prepnéte pfijimac na pfijem nezablokovaného TV programu.

Pokud bylo nastaveno Always (Vzdy) budete na viozeni PIN dotazovani pfi kazdém

poZadavku na pfijem zablokovaného TV programu. Pro zvySeni komfortu obsluhy

pfijimace je vlozeni PIN vyzadovano bé&hem pouzivani pfijima¢e (v dobé& mezi jeho

zapnutim / pfepnutim do pohotovostniho rezimu) pouze jedenkrat.

6.2.5 Informaéni okno

Po kazdém pFepnuti na pfijem jiného
programu bude na TV obrazovce zobrazeno g na -
informacni okno obsahuijici gislo pamétového —
mista pfedvolby s pfijimanym programem a jeho nazev. Dopliikové budou v okné
zobrazovany ikony oznacujici nékteré vlastnosti pfijimaného programu jako jsou napf.
ikona TXT indikujici vysilani teletextu, ikona 16:9 indikujici format obrazu 16:9, ikona A/B
indikujici moznost vybéru signalu audio, ikona kli€e indikujici zablokovani pfijmu TV
program( atd. Kromé toho budou (pouze pokud jsou vysilany) zobrazovany informace o
zanrech a nékteré dalSi informace (v zavislosti na TV spole¢nosti).

Py B el O 60 B 3 0 (manel ( peliin ol moes ) ssmaesin
Temme

6.3 Nastaveni hlasitosti

U pfijimacée je k dispozici moznost regulace urovné vystupu signalu audio pro televizor
(zesilovacg) - nastaveni hlasitosti. Je tak usnadnéno pouzivani pfijimace. Jeho dalkovym
ovladaem je tak mozna obsluha vSech dulezitych funkci systému a neni nutno pouzivat
dalkovy ovladac televizoru (zesilovace). Po zapnuti digitalniho pfijimace bude automaticky
nastavena hlasitost pouzivana pfed jeho vypnutim.

> Pro zvySeni hlasitosti pouzijte tlaCitko VOLUME +, pro snizeni hlasitosti VOLUME -.

> Pro okamzité umi€eni zvuku / obnoveni pavodni hlasitosti pouzijte tlacitko MUTE m:

6.4 Vybér jazyka pro audio

Pokud je pfijimany TV pofad vysilan se zvukem v nékolika jazycich

nebo svice kandly audio bude toto indikovano zobrazenim

vybérového okna. V podobném pfipadé je mozny vybér jiného jazyka

audio nebo jiného kanalu vysilaného zvuku.

> Stlacte tlacitko A/IB - na obrazovce bude zobrazeno okno se
seznamem aktualné vysilanych jazykd audio.

> Tlacitky a/+ vyberte pozadovany jazyk, vybér potvrdte tlacitkem
OK.

Poté budete moci poslouchat zvukovy doprovod obrazového signalu ve vybraném jazyce.

PFijimac rovnéz umoznuje pfijem monofonniho zvuku.
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Tlacitky « /» je mozné pfepnuti na levy monofonni kanal 1 popf. pravy monofonni kanal
nebo na stereofonni pfijem.

6.4.1 Zvuk ve formatu Dolby Digital *

Pokud bude pfijimany pofad vysilan se zvukem ve formatu Dolby Digital budete na toho

upozornéni zobrazenim ikony Dolby v informaénim okné, zobrazeném po pfepnuti na

pfijem TV programu. Pokud byla funkce Dolby Digital zapnuta (viz pfedchazejici text

navodu) bude pfehravani audio automaticky zahajeno v tomto formatu.

Pokud nebyla funkce Dolby Digital zapnuta je funkci mozno zapnout ru¢né:

> Stlacte tlacitko A/B - na TV obrazovce bude zobrazeno vybérové okno se seznamem
vysilanych jazykd obsahujici rovnéz informaci o vysilani zvuku ve formatu Dolby
Digital (AC3).

> Tlacitky « /+~ vyberte Dolby Digital (AC3).

> Vybér potvrdte stlacenim tlaCitka OK.

Poté budete moci poslouchat vysilanych zvuk ve formatu Dolby Digital. Pfi pozadavku na

automatické prepnuti pfijimae na zpracovani audio v tomto formatu postupujte podle

pokyn( uvedenych v pfedchazejicim textu navodu.

6.5 Prepnuti na prijem TV / rozhlasu

Naprogramovanim predvolby pfijimace jsou kromé& TV programu do pfedvolby ukladany

rovnéz i programy digitalniho rozhlasu.

> Pro pfepnuti na pfijem digitalniho rozhlasu stlacte tlacitko TV/IRADIO - pfijimac¢ tak
bude pfepnut na pfijem posledniho pfijimaného rozhlasového programu.

> DalSim stlacenim tlacitka TV/IRADIO bude pfijima¢ pfepnut na pfijem posledniho
pfijimaného TV programu.

6.6 Prepnuti na prijem predchoziho prijimaného programu

> Stlacte tlacitko BACK na ovladadi - pfijima¢ tak bude pfrepnut na pfijem programu
pfijimaného pfed pfepnutim na pfijem aktualné pfijimaného programu.

> Opakovanym stlacovanim tlacitka je mozné postupné prepinani mezi obéma
programy.

6.7 Zobrazeni udaje hodin a informaci o pfijimaném programu

Pouzitim této funkce je na TV obrazovce mozno zobrazit informace o pfijimaném
programu.

> Pro zobrazeni informaci o pfijimaném programu stlacte tlacitko INFO.

Ve spodni Casti TV obrazovky bude zobrazeno okno obsahujici udaj hodin, nazev
pfijimaného programu, nazev pfijimaného pofadu s ¢asy jeho zahajeni / ukonceni jakoz i
dalSi informace (jejich obsah zavisi na TV spolecnosti).

6.8 Dalsi informace o programu

Pokud jsou pfijimanym programem vysilany dalSi informace je na obrazovce mozno

zobrazit dalSi informace o pfijimaném programu.

> DalSim stlacenim tlacitka INFO bude otevieno druhé informacni okno. Soucasti okna
jsou rozSitujici informace o pfijimaném programu.

> Pro zobrazeni dlouhych textu pouzijte tlacitka « /» .

> DalSim stlacenim tlaCitka INFO je mozné (pouze pokud jsou vysilany) zobrazit
informace o TV pofadu vysilaném po ukon&eni vysilani aktualné vysilaného poradu.

> Pokud nejsou doplfiujici informace vysilany zobrazené informace dalSim stlaenim
tlaCitka zhasnou.
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6.9 Informace o TV kanale

> Stlatenim tlaCitka OK zobrazte obrazovku
Navigator.

> Tlagitky «/+ vyberte program, jehoz informace
chcete zobrazit.

> Stacte tlacitko v' - na obrazovce budou zobrazeny
informace o pfijimaném TV kanale.

> Pro zobrazeni dalSich informaci (jako jsou
informace Audio / Video, Programme, popf.
rovnéz i informace o event. pouzivaném systému
kodovani (CA)) pouzijte barevna tlacitka.

> Pro zhasnuti zobrazenych informaci stlacte tlacitko MENU.

6.10 Zastaveni obrazu na obrazovce

> Pro zastaveni obrazu na obrazovce stlacte tlacitko STOP.
> Prepnuti na pohyblivy obraz dalSim stlacenim tlaCitka.

6.11 Automatické vypnuti prijimace (Sleep-Timer)

> Opakovanym stlacovanim tlac¢itka SLEEP TIMER naprogramujte na obrazovce ¢as,
po jehoZ uplynuti poZzadujete automatické vypnuti pfijimace. Rozsah nastaveni od 15
minut do 2 hodin (v krocich po 15 minutach).
Po uplynuti naprogramovaného ¢asu bude pfijimac vypnut.

6.12 Prijem teletextu

6.12.1 Prijem teletextu prostirednictvim dekodéru teletextu televizoru

Pro obsluhu funkci televizoru souvisejicich s pfijmem teletextu pouzijte tlacitka na
ovladadi televizoru - viz ndvod k jeho obsluze. Pfi vyskytu problému (jako napf. pfekryvani
informaci teletextu TV obrazem) pfepnéte vystup signalu video z pfijimace do televizoru
(zédsuvka SCART TV) na vystup sloZzeného signalu video (FBAS).

6.12.2 Prijem teletextu prostrednictvim dekodéru teletextu prijimace

Alternativné je pro pfijem teletextu mozno pouzit dekodér teletextu (soucast obvodul

pfijimace) - jedna se o dekodér TOP-textu. Informace teletextu jsou u TOP-textu

usporadany podle jejich tématiky do skupin a blokl - je tak dosahovano zvySeni jejich

prehlednosti.

> Pfepnéte na pfijem TV programu jehoz teletext chcete sledovat.

> Stlacte tlaCitko TXT - na TV obrazovce bude zobrazena strana teletextu.

> Cislicovymi tlagitky viozte ve formatu trojéisli Gislo pozadované strany teletextu -
bude zobrazeno v levém hornim rohu obrazovky.
Po vlozeni posledniho Cisla bude zahajeno vyhledavani pozadované strany - jeji
zobrazeni na TV obrazovce vyZaduje podle okolnosti nékolik sekund.
Pro zobrazeni strany teletextu se seznamem vysilanych informaci vyhledejte stranu €.
100.

> Pro pfepnuti na predchazejici / nasledujici stranu teletextu stlacte ¢ervené popf.
zelené tladitko.

> Stlaenim zlutého tlaCitka bude zobrazena prvni obrazovka skupiny informaci
teletextu zobrazené ve spodni ¢ast obrazovky v Zlutém poli.

> Pro vyvolani prvni obrazovky skupiny informaci teletextu zobrazené ve spodni Casti
obrazovky v modrém poli stlacte modré tlacitko.
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Zobrazeni strany teletextu na pozadi vysilaného obrazu

> DalSim stlaCenim tlacditka TXT bude strana teletextu zobrazena na pozadi obrazu
pfijimaného TV programu.

> Pro pfepnuti pfijimace do normalniho provozniho rezimu znovu stlacte stejné tlacitko.

Zastaveni postupné zmény podstran teletextu

> Po stla¢eni tlaCitka STOP bude v levém hornim rohu obrazovky zobrazen udaj Stop a
souCasné bude zastavena automaticka postupna zména obrazovek podstran
rozsahlych informaci teletextu (rotace podstran). Obnoveni rotace podstran teletextu
dalSim stlacenim tlacitka STOP.

> Pro pfepnuti do normalniho rezimu stlacte tlacitko BACK.

6.13 Podtitulky

Pokud jsou vysilany podtitulky bude v informaénim okné& zobrazeném po pfepnuti na

pfijem TV programu zobrazena odpovidajici ikona. Pokud byla zapnuta funkce pro

zobrazovani podtitulkd a pokud jsou podtitulky ve vybraném jazyce vysilany budou

zobrazovany.

> Pokud budou podtitulky vysilany pouze v jiném nez vybraném jazyce popf. pokud jsou
podtitulky vysilany prostfednictvim teletextu je podtitulky mozno zapnout rucné:

> Opakovanym stlacovanim tlacitka v* zobrazte na TV obrazovce vybérové okno se
seznamem vysilanych jazyku pro podtitulky popf. s Cislem strany teletextu vysilajici
podtitulky k pfijimanému TV pofadu.

> Tlacitky «/+ vyberte poZzadovany jazyk / stranu teletextu.

> Pro zobrazeni podtitulkd stlacte tladitko OK.

Vénujte prosim pozornost tomu, Ze funkce je k dispozici pouze pokud jsou skutec¢né

vysilany podtitulky a Ze provedené nastaveni je aktivni pouze pro pfijimany TV pofad.

6.14 Elektronicky privodce TV poirady (SFl)

PFijimac je vybaven elektronickym ekvivalentem TV programovych tydenikd (EPG -
Electronic Program Guide - oznaceni SFI je némeckou zkratkou oznaceni této funkce),
jehoz prostfednictvim muzete na TV obrazovce zobrazit (v zavislosti na rozsahu informaci
vysilanych jednotlivymi TV programy) pfehled informaci o pofadech vysilanych v prabé&hu
dnesniho nebo i nasledujicich dni.

Tyto informace vam umoziuji:

> zobrazeni informaci o vysilanych pofadech na TV obrazovce

> rezervaci jednotlivych pofadl - v okamziku zahajeni vysilani rezervovaného poradu
bude pfijimac pfepnut na jeho pfijem

> naprogramovani timeru

> vyhledavani a pfijem TV pofadu podle jejich typl (zanra).

6.14.1 Nacteni dat SFI

Informace SFI ulozené v paméti pfijimaCe jsou aktualizovany v naprogramovaném case.
Predpokladem pro aktualizaci dat SFI je, Ze v okamziku planované aktualizace dat SFl
musi byt pfijima¢ v pohotovostnim rezimu.

Nacitani dat informaci SFl je na displeji pfijimaCe indikovano zobrazenim udaje SFld
doplnénym procentualni informaci o objemu jiz nactenych dat.

Pokud bude pfijima¢ v naprogramovaném Case aktualizace dat SFI pouzivan nebude
aktualizace provedena.

Trvani (Cas) nacitani dat informaci SFI indikovaného na displeji udajem SFId a
procentualni hodnotou objemu nactenych dat zavisi na objemu nacitanych informaci.
Maximem je nacteni dat SFI pro nasledujicich 7 dni (v zavislosti na objemu nacitanych
dat je vS8ak mozné nacteni informaci pro menSi nez uvedeny pocet dni).
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Pro specifikovani TV programd, jejichz data (informace o vysilanych poradech) maiji byt
nactena postupujte podle pokynt uvedenych v dalSim textu navodu.

6.14.2 Preruseni nacitani dat SFI
Pro pferudeni nacitani dat zapnéte pfijimac.
K dispozici vam tak budou data posledni aktualizace SFI.

6.14.3 Vyvolani informaci SFl na TV obrazovku

> Zapnéte pfijimacC a televizor, pfepnéte televizor na
zpracovani signalu z pfijimace.

> Stlacte tlacCitko SFI na ovladadi - na obrazovce
budou zobrazena data SFI - budou zobrazeny
informace o TV pofradech vami specifikovanych TV
programl. Pouzitim funkce SFI se potom budete
moci informovat o podrobnostech jednotlivych TV
pofadl - k dispozici jsou funkce pro pfepnuti na
pfijem poZadovaného pofadu, naprogramovani jeho
pfijmu prostfednictvim timeru atd.- viz dalSi text
navodu.

6.14.4 NOW (tabulka s aktualné vysilanymi TV porady)

Na TV obrazovce bude nejdfive zobrazena tabulka s aktualné vysilanymi TV pofady

(NOW). Ve Zlutém sloupci vpravo vedle nazva TV programu je zobrazena probéhla doba

aktualné vysilanych TV porad

> Pro vybér pozadovaného TV programu pouzijte tlaCitka « /v, pro pohyb v tabulce
doleva nebo doprava pouzijte tlacitka « /» .

> Budou vam tak k dispozici funkce SFI.

> Stlaenim zlutého tlacitka bude pfepnuto na zobrazeni tabulky se seznamem TV
pofadd, vysilanych po ukonceni aktualné vysilanych pofadu (NEXT).

nebo

> Pro prepnuti pfijimace do normalniho rezimu stlacte tlacitko TV/RADIO.

6.14.5 NEXT (tabulka s nasledujicimi TV porady)

> Pro pfepnuti do tabulky NEXT (s pofady vysilanymi
po ukonceni vysilani aktualné vysilanych pofadl) ze
zobrazené tabulky NOW stlacte zluté tlacitko.

> Po zobrazeni tabulky vam budou k dispozici funkce
uvedené v dalSim textu navodu.

> Stlacenim zlutého tlacCitka bude pfepnuto do tabulky
MEHR (viz odstavec 7.14.6).

nebo

> Stlaenim zeleného tlacitka nebo tlaCitka BACK
pFejdéte zpét do tabulky NOW.

> nebo

> Pro prepnuti pfijimace do normalniho rezimu stlacte tlacitko TV/RADIO.

6.14.6 MORE (tabulka s dal8imi informacemi)

> Pro zobrazeni tabulky MORE ze zobrazené tabulky NEXT stlacte zluté tlacitko.
V hornim fadku tabulky bude zobrazeno doplhkové okno s udajem Casu otevieni
tabulky.

> DalSim stlaCenim zlutého tlacitka prejdete k Casovym udajum zobrazenym ve Zlutém
poli tabulky.
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> Pfidrzenim stlaceného zlutého tlacitka pokracovani
ve vyhledavani. Pro zlepSeni pfehlednosti budou
zobrazovany €asoveé informace.
Pro pohyb vtabulce vzad pouzijte stejnym
zplUsobem zelené tlacitko.

. . KARTL

Ve spodnim okraji obrazovky jsou zobrazovany dny [l mamess s
v tydnu (Mon = Po, Tue = Ut, Wed = Stf, Thu = Ct, e e el e i sl 3 v
Fri = P4, Sat = So, Sun = Ne). Pokud jsou IEECEEesssa - BEIESE
k jednotlivym dnim v tydnu k dispozici informace o TV porfadech budou tato pole
oznacena.

> Pro zobrazeni informaci o TV pofadech vysilanych v pozadovany den stlacte
Cislicové tlacitko odpovidajici pozadovanému dni v tydnu.

nebo

> Pro pfepnuti do tabulky NEXT stlacte tlacitko BACK.

6.14.7 Funkce SFI

Pro pouziti funkce SFI vyvolejte podle pokynu uvedenych v pfedchazejicim textu navodu
obrazovku SFI.

6.14.7.1 Zobrazeni informaci SFI

Je mozné ziskani informaci o oznaceném TV programu popf. o oznaceném TV pofadu.

Existence informaci o vysilanych poradech je v tabulce oznaceny ikonou umisténou vedle

udaje oznacujiciho TV program.

> Pro vyvolani pozadovanych informaci vyberte tlaitky «/~ nebo barevnymi tlacitky
pozadovany TV program.

> Pro zobrazeni informaci stlacte tlacitko SFI. Pro zobrazeni dlouhych textl pouzijte
tlaCitka « /» .

> Pro pfrepnuti do pfedchazejici tabulky stlacte tlaCitko BACK.

6.14.7.2 Rezervace TV poradu

> Tlagitky « /~ nebo barevnymi tla€itky vyberte pozadovany TV pofad.

> Stlacte tlacitko OK - v okamziku zahajeni vysilani oznaceného poradu bude pfijimac
prepnut na jeho pfijem.

> Pro prepnuti do pfedchazejici tabulky stlacte tlacitko BACK.

6.14.7.3 Programovani s vyuzitim timeru
Vyuzitim informaci SFI je mozné jednoduché programovani pfijmu popf. zaznami TV
pofadu s vyuzitim timeru.

Pro rezervaci TV poradu

Tlacitky « /~ nebo barevnymi tla€itky vyberte pozadovany TV pofad.

Stlacte tlaCitko OK - v okamziku zahajeni vysilani oznaceného pofadu bude pfijimac
pfepnut na jeho pfijem.

nebo

Pro zaznam poradu (pouzitim timeru)
Tlacitky « /~ vyberte pozadovany TV pofad.

> Dvéma stlaenimi tladitka OK oznacte vybrany fadek (Cervené) - data zahajeni /
ukonéeni vysilani oznaceného pofadu budou automaticky pfevzata do seznamu
zédznamd fizenych timerem.

nebo
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Stlacenim €erveného funkéniho tlacitka Timer oteviete vybéroveé okno.

Tlagitky a /+ oznacte typ zaznamu.

Potvrdte tlacitkem OK.

Pro kontrolu bude zobrazena nabidka spravy programu zaznam( Timer menu s daty
vybraného pofadu. V pfipadé potifeby provedte poZzadované zmény.

Stlacenim tlaCitka BACK prejdéte do predchazejici tabulky - vybrany fadek bude
oznacen Cervené a podle zvoleného typu timeru bude pfijima¢ v okamziku zahajeni
oznaceneého pofadu pfijima¢ automaticky zapnut. Po zapnuti pfijimaée budou
nefunkéni tlacitka dalkového ovladaCe (pro zabranéni nezadoucimu zasahu do
zaznamu).

Aktivace timeru bude u pfijimae v pohotovostnim rezimu indikovana blikanim
dvojteCky mezi udajem hodiny a minut na displeji pfijimace pop¥. blikanim LED.

Vymaz udalosti SFI

>

vV V V V V

Pfi pozadavku na stornovani udalosti timeru SFI oznalte opakovanim vySe
uvedeneého postupu pofad, ktery chcete vymazat.

Stlacenim €erveného funkéniho tlacitka Timer oteviete vybérové okno.

TlaCitky « /+ oznacte fadek Timer delete (Vymazat timer).

Potvrdte tlacitkem OK.

Pro zrudeni jiz zahajeného zaznamu pirepnéte pfijima¢ do pohotovostniho reZzimu.

V pfipadé potieby je pfijima¢ mozno opét zapnout a pouZit jej podle vaSich potfeb.

6.14.7.4 Tabulka s prehledem poradt

Pro sestaveni tabulky s pfehledem poradd vysilanych
v pribéhu pozadovaného dne vtydnu vybranym TV
programem postupujte nasledovné:

>
>
>

>

Stlacte tlacitko SFI.

Na TV obrazovce bude zobrazena obrazovka NOW.
Stlacenim modrého funkéniho tlaCitka SFI Menu
otevrete vybérové okno.

Tlacitky « /~ oznacte fadek Programmes.

Potvrdte tlaCitkem OK. Bude zobrazen denni pfehled
TV poradu vysilanych vybranym TV programem

Pro pohyb v tabulce (oznafeni pozadovaného pofadu nebo €asu) pouzijte tlaCitka
a/v nebo «/».

Ve spodni ¢asti obrazovky budou zobrazeny udaje oznacujici jednotlivé dni v tydnu.
Pokud jsou pro jednotlivé dny v tydnu k dispozici informace o TV pofadech budou
odpovidajici pole oznacena.

Pro zobrazeni informaci o TV pofadech vysilanych v ur€ity (oznaceny) den stlacte
odpovidajici €islicové tlacitko.

Zobrazeni prehledu SFl o TV poradech vysilanych jinym TV programem

>

6.14.7.5 Prehled poradu podle jejich zanrt
Pokud se zajimate o TV pofady urcitého Zanru (napf.

Stlacte zelené funkéni tlaitko Programmes.

Bude zobrazen seznam TV program, pro které jsou
k dispozici informace o TV pofadech.

Tlacitky a/+ nebo «/» vyberte pozadovany TV
program.

Stlacte tlaCitko OK - bude zobrazen seznam TV
poradl vysilanych vybranym TV programem.

filmy, sport, zpravy atd.) je mozné vytvofeni seznamu poradu podle jejich Zanru.

>

Stlacte tlacitko SFI - bude zobrazena tabulka NOW.
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Stlacenim modrého funkéniho tlacitka SFI Menu oteviete vybérové okno.

TlaCitky « /+ oznaclte fadek Categories (Zanry).

Potvrdte tlacitkem OK.

Zelenym funkénim tlaCitkem Categories otevfete

okno se seznamem zanru, které jsou k dispozici.

TlaCitky «/~ nebo «/» vyberte pozadovany Zanr,

vybér potvrdte tlacitkem OK.

Bude zobrazen denni seznam pofadl vybraného

Zanru.

> Pro vybér poZadovaného pofadu pouZijte tlacitka
alv,

> Pro zobrazeni nasledujici / pfedchazejici obrazovky
seznamu pouzijte tlacitka « /» .
Ve spodni €asti obrazovky budou zobrazeny udaje
oznacujici jednotlivé dni v tydnu. Pokud jsou pro
jednotlivé dny vtydnu k dispozici informace o TV
pofadech budou odpovidajici pole oznacena.

> Pro zobrazeni informaci o TV pofadech vysilanych

vurCity (oznaCeny) den stlaéte odpovidajici

Cislicové tlacitko.

vV V V V

\Y

6.14.8 Ukon¢€eni pouzivani SFI
> Stlacte tlacitko MENU nebo tlacitko TV/IRADIO.

6.15 Zaznamy TV poiadi za vaSi nepritomnosti

Pfijimac je vybaven dvéma timery - timerem pro pfepnuti na pfijem naprogramovaného
TV pofadu vysilaného specifikovanym TV programem a timerem pro fizeni zaznamu
pfipojenym VCR. Postupy programovani timera se liSi pouze zadanim odpovidajiciho typu
timeru.

K dispozici jsou dvé varianty programovani timera a sice vyuZitim informaci SFI nebo
vloZzenim jednotlivych parametrl programu timeru, o kterém bude pojednano v této
kapitole.

1. Timer VCR

Timer je pouzivan pro automatické zapnuti / vypnuti (pfepnuti pfijimae do
pohotovostniho rezimu) pro zaznam TV pofadu pfipojenym pfijimacem pro zaznam
(pfedevsim VCR). Vénujte pozornost tomu, Ze kromé& naprogramovani pfijimace je rovnéz
nutné odpovidajici naprogramovani pfijimace pouZitého pro zaznam - viz navod k jeho
obsluze.

Po zapnuti pfijimace timto timerem bude na displeji pfijimate zobrazen udaj rec,
souCasné budou (z divodu zabranéni event. zruSeni nebo nezadoucimu ukon&eni
zaznamu) zablokovana tlacitka na ovladaci. Aktivni timer VCR bude na displeji pfijimace
v pohotovostnim rezimu indikovan blikanim dvojteCky mezi udajem hodiny a minut popf.
blikanim LED.

2. Timer pro prepnuti na prijem pozadovaného TV programu

Pokud je pfijima¢ v normalnim provoznim reZimu bude po dosaZeni naprogramovaného
Casu automaticky pfepnut na pfijem poZzadovaného TV programu. Na rozdil od timeru
VCR zustavaji po aktivovani timeru tlacitka na ovladaci plné funkéni, pfijimac je mozno
obsluhovat bez jakychkoliv omezeni a po ukonceni pofadu nebude pfijimac pfepnut do
pohotovostniho rezimu.
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Naprogramovani timeru uzivatelem

> Stlacenim tladitka MENU vyvolejte hlavni nabidku.

> TlaCitky /v~ vyberte fadek Timer organizing
(Sprava timeru).

> Potvrdte tlacitkem OK.
Bude zobrazena obrazovka Timer organizing.

> Tlacitky « /+~ vyberte poZzadovany typ timeru.

> Stlacenim tlaCitka OK bude zobrazena obrazovka
pro naprogramovani timeru.

Pro naprogramovani timeru postupujte  podle

nasledujicich pokyna:

Zdroj signalu (Source)

> Tlacitky a/~ a/nebo «/» oznacte pole Source (Zdroj).

> Stlacte tlacitko OK.

> Z otevieného vybérového okna vyberte tladitky «/+
zdroj signalu (TV nebo Radio).

> Potvrdte tlaCitkem OK.
Bude zobrazen seznam TV nebo rozhlasovych
programl.

> Ze seznamu vyberte poZzadovany program.

> Pro pohyb v seznamu nahoru / dolt pouzijte tlacitka
A

> Pro pohyb mezi stranami seznamu pouZijte
v pfipadé potieby tladitka <« /» .

> Pro prevzeti vybéru do programu stlacte tlacitko OK.

Datum zahajeni vysilani porfadu (Date)
> Tlacitky se Sipkami vyberte pole Date.
> Cislicovymi tla€itky vioZte datum zahdjeni vysilani poZzadovaného pofadu.

Cas zahajeni vysilani poradu (Start)
> Tlacitky se Sipkami vyberte pole Start.
> Cislicovymi tlagitky vloZte as zahajeni vysilani poradu.

Ukon¢eni zaznamu (Stop)
> Opakovanim postupu vlozeni €asu zahajeni zaznamu vilozte do pole Stop cas
ukon&eni zaznamu (pouze pro zaznam TV pofadu).

Opakovany prijem / zaznam poradu (Rep)

> Tlacitky se Sipkami oznacte pole Rep.

> Stlacte tlacitko OK.
Bude zobrazeno vybérové okno ve kterém muzete specifikovat Cetnost zaznamu:
1x  pro jednorazové vysilané porady
T pro pofady vysilané denné ve stejnou dobu
1 W pro pofady vysilané jednou tydné ve stejny den a ve stejnou dobu
1-5 pro porady vysilané denné od Po do Pa
6-7 pro porady vysilané pouze v So a v Ne

> Tlacitky a/+ vyberte poZadovanou €etnost pfijmu / zaznamu.

> Potvrdte tlacitkem OK.

Prevzeti dat do paméti

> Po ukon&eni programovani stlacte pro ulozeni programu do paméti zluté funkéni
tlacitko Accept (Prevzit). Pokud byl naprogramovan porad vysilany TV programem
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jehoz prijem je zablokovan je pfed uloZenim programu timeru do paméti nutno vlozit
platné PIN.
> Stlagenim tlacitka TV/IRADIO pfepnéte pfijima¢ do vychoziho rezimu.

Obrazovka Timer overview (Pfehled programu timeru)

Prostfednictvim této obrazovky je uZivateli kdispozici pFfehled vSech dosud

naprogramovanych programu timera.

> Pro zobrazeni obrazovky Timer overview vyvolejte vy3e uvedenym postupem
obrazovku Timer organising.

> Tlacitky «/+ vyberte fadek Timer overview.

> Potvrdte stlacenim tlaCitka OK.

Casové piesahy jednotlivych programii timeru budou v tabulce znazornény
cervené.

Zména programu timeru

> Tlacitky a /+~ vyberte ze seznamu programu timeru program, ktery chcete zménit.

> Stlacenim zlutého funk&niho tlaCitka Change (Zménit) ziskate pfistup k nastavenim
vybraného programu a potom podle pokynl uvedenych v pfedchazejicim textu navodu
provedte poZzadované zmény programu timeru.

> Po provedeni zmén stlacte pro ulozeni zmén do paméti zluté funkéni tlaitko Accept
(Prevzit).

Vymaz programu timeru

> Tlacitky a/+ vyberte ze seznamu program timeru, ktery chcete vymazat.

> Stlacte zelené funkéni tlaCitko Delete.
Bude zobrazen dotaz Do you really want to delete this timer? (skute¢né chcete
vymazat tento program?).

> PFi poZzadavku na vymaz programu timeru vyberte tlacitky < /» Yes (Ano).

> Pro vymaz vybraného programu stlacte tlaCitko OK.

Naprogramovani nového programu timeru

> Pro naprogramovani timeru vyberte z obrazovky Timer overview (Pfehled programu
timeru) tlaCitky « /+ volny Fadek.

> Stlacenim zlutého tlacitka New (Novy) bude zobrazeno okno pro naprogramovani

nového programu timeru.

Podle pokynU v pfedchazejicim textu navodu naprogramujte program timeru.

TlaCitky « /+ vyberte pole Type.

Potvrdte tlacitkem OK - bude otevieno okno s typy programda. které jsou k dispozici.

TlaCitky « /+ vyberte poZzadovany typ timeru.

Pro pfevzeti vybraného typu programu tlacitko OK.

Po ukonceni programovani stlacte pro uloZeni programu do paméti zluté funkcni

tlacitko Accept (Prevzit).

vV V V V V

Upozornéni!

Vénujte pozornost nastaveni hodin - pokud byla aktivovana odpovidajici funkce bude na
displeji pfijimace v pohotovostnim reZimu zobrazen aktualni ¢as. Pokud tomu tak nebude
je nutné nacteni ¢asové informace (zapnutim pfijimace a jeho pfepnutim (na dobu cca 30
sekund) na pfijem nékterého z TV programu, kterym je tato informace vysilana). Po
nastaveni hodin bude (pokud je tato funkce naprogramovana) na displeji pfijimace
v pohotovostnim reZzimu zobrazen aktualni ¢as.
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7. Zmény vychoziho nastaveni pfijimace

7.1 Konfigurace seznamu oblibenych programt (Favourites list)

Soucasti této kapitoly jsou informace o moznostech editovani pfedvolby pfijimace a
seznamu oblibenych programl podle pozadavki uzivatele - tyto funkce jsou rovnéz
vhodné pro usporadani nové vyhledanych programa v prfedvolbé v pozadovaném poradi.
Prijimac¢ je vybaven dvéma typy seznamu programu - seznamem oblibenych program
(Favourites list) a seznamem vSech programu (Complete list). Seznam oblibenych
programU obsahuje programy, které byly do seznamu vlozeny podle pokynu, uvedenych
v nasledujicim textu navodu, vseznamu vS8ech program( jsou obsaZeny vSechny
programy.

Kromé toho jsou soucasti této kapitoly pokyny pro vymaz programd z predvolby, pro
zablokovani pfijmu programd nevhodnych pro déti (sex, nasili atd.) a pro specifikovani
programu pro SFI.

Stlacenim tladitka OK je na obrazovku vyvolavan seznam oblibenych programu
Favourites list.

7.1.1 Vyvolani spravy seznamu programi

Pfi pozadavku na editovani seznamu oblibenych

programU (Favourites list) postupujte nasledovné:

> Stlacenim tladitka MENU vyvolejte hlavni nabidku
(Main Menu).

> Tlacitky «/+ vyberte fadek Manage TV lists (pro
spravu seznamlU TV programi) nebo Manage
Radio list (pro spravu rozhlasovych programu).

> Potvrdte tlaCitkem OK.
Bude zobrazena obrazovka spravy TV nebo
rozhlasovych programa.
V pravé poloviné obrazovky bude zobrazen seznam oblibenych program - aktivovani
seznamu je indikovano oznafenim aktualné pfijimaného programu. V leve ¢&asti
obrazovky je v abecednim poradi uveden seznam vSech programu.

> Pro pfepnuti do seznamu vSech programu stlacte €ervené tlacitko.

> Opakovanym stlacovanim tlacitka bude zobrazeno
vybérové okno, jehoz prostfednictvim muizete
uspofadat programy podle pozZadovanych Kkritérii
(jako napf. vS8echny volné programy (All free to
air), vSechny nové programy (All new, vSechny
programy pouzivajici pro audio angli¢tinu (All
English)), nebo roztfidéné podle provozovatell
programU (Providers) atd.).

> Tlacitky «/+ vyberte pozadovany seznam (napf.
seznam vSech program( Complete list)).

> Potvrdte tlacitkem OK.
Bude zobrazeno dalSi vybérové okno.
Tlacitky /+ vyberte pozadované kritérium pro
usporadani programG ve vybraném seznamu.
Mizete napf. vybrat All programmes (pro
zobrazeni vSech programu v seznamu) nebo Alle
new (pro zobrazeni vSech nové vyhledanych
programu) nebo All English (pro zobrazeni vSech
programu pouzivajicich pro audio angli¢tinu).

> Potvrdte tlacitkem OK.
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Bude zobrazen seznam programul usporadany podle zadaného kritéria. Programy, které
jsou rovnéz soucasti seznamu oblibenych programid budou v seznamu oznaceny
zaskrtnutim (v').

> Pro pfepinani mezi seznamem vSech a seznamem oblibenych programi pouzijte
¢ervené funkéni tlacitko Programmes nebo zelené funkéni tladitko TV List. Aktivni
seznam bude oznaen modrou barvou.

7.1.2 Vlozeni programu do seznamu oblibenych programi (Favourite
List)
Pro vlozeni programu ze seznamu vSech programi do seznamu oblibenych program
vyvolejte obrazovku pro spravu TV nebo rozhlasovych programu, pfepnéte do seznamu
vS8ech programu a pokracujte podle nasledujicich pokynu:
> Stla¢te modré funkéni tlacitko Functions (Funkce).
Bude zobrazeno vybérové okno se seznamem vSech pouzitelnych funkci pro editovani
seznamu.
TlaCitky « /~ vyberte Add (PFidat).
Potvrdte tlacitkem OK.
Tlacitky « /+ vyberte program, ktery chcete vlozit do seznamu oblibenych programd.
Pro vlozeni vybraného programu do seznamu oblibenych programu stlaéte zluté
funkéni tlacitko Add.

Pro soucasné viozeni nékolika programi do seznamu:

Pro sou€asné vlozeni nékolika programd do seznamu:

> Pro pfrepnuti do rezimu vybéru stlacte tlaCitko OK.
Vybrany program bude na levé strané seznamu oznacen krouzkem.

> Pro oznaceni nasledujicich popf. pfedchazejicich programlO v seznamu pouzijte
tlacitka a/+ .

> Po oznaceni programu vlozte vybrané programy stlacenim zlutého funk&niho tlacitka
Add do seznamu oblibenych programda.

7.1.3 Vymaz programi ze seznamul

7.1. 3.1 Vymaz programu ze seznamu oblibenych programu

Pro vymaz programui ze seznamu zobrazte na obrazovce obrazovku spravy programu -

bude zobrazen seznam oblibenych programu (Favourites list).

> Stlacte modré funkéni tlacitko Functions (Funkce).

Bude zobrazeno vybérové okno se seznamem vSech pouzitelnych funkci pro editovani

seznamu.

Tlacitky a /+ vyberte fadek Remove (Odstranit).

Potvrdte tlacitkem OK.

TlaCitky « /+ vyberte program, ktery chcete vymazat ze seznamu.

Stlacte zluté funk¢ni tlacitko Remove (Odstranit).

Na obrazovce bude zobrazen dotaz Remove programme(s) from the list? (odstranit

program(y) ze seznamu?).

Tlacitky « /» vyberte Yes (ano) nebo No (ne).

Potvrdte tlacitkem OK. Program bude vymazan ze seznamu.

> Pro sou€asny vymaz nékolika programl ze seznamu oznacte v seznamu programy,
které chcete vymazat - viz pfedchazejici text navodu.

> Po oznaceni programu, které chcete vymazat stlacte zluté funkéni tlacitko Remove.
Na obrazovce bude zobrazen dotaz Remove programme(s) from the list? (odstranit
program(y) ze seznamu?).

> Tlacitky « /» vyberte Yes (ano) nebo No (ne).

vV V V V
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> Potvrdte tlacitkem OK.
Programy vymazané ze seznamu oblibenych programui zustanou v seznamu vSech
programu a lze kdykoliv vlozit do seznamu oblibenych programu.

7.1.3.2 Vymaz programu ze seznamu vSech programu

Po vyvolani spravy seznam( programi nejdfive vyberte éervenym funkénim tlaCitkem
Programmes seznam vSech programl (Complete list) a potom vyberte funkci Delete
(Vymazat).

7.1.4 Zména poradi programi v seznamu

Pro zménu poradi programl v seznamu zobrazte na = FRCET
r o - ﬁ'&
obrazovce obrazovku spravy programu - bude zobrazen vEe [
seznam oblibenych programu. g:m% E -
> Stlacte modré funkéni tlaCitko Functions (Funkce). 5:"‘& 7 Swenn
Bude zobrazeno vybérové okno se seznamem vSech [ =35 - [
pouzitelnych funkci editovani seznama. EE:LW E“"‘;-:_‘Eu"""
> Tlacitky «/+ vyberte fadek Sort (TFidit). ¥ ST e

LT

> Potvrdte tlacitkem OK.

> Tlacitky a/+~ vyberte program, ktery chcete
premistit na jiné misto v seznamu.

> Stlacte zluté funkéni tlacitko Sort. Vedle vybraného programu bude v seznamu
zobrazena dvojita Sipka.

> Tlacitky «/+ nebo Eislicovymi tla€itky vyberte v seznamu misto, do kterého chcete
pfemistit oznaCeny program.

> Stlacenim zlutého tlacitka bude vybrany program uloZen na nové misto.

> Pro souCasné premisténi nékolika programi v seznamu oznacte v seznamu
programy, které chcete pfemistit.

> Stlacte zluté funkéni tlaCitko Sort - vedle vybraného bloku programd bude zobrazena
dvojita Sipka.

> Tlacitky a/+ nebo ¢islicovymi tlacditky premistéte vybrany blok na pozadované
misto v seznamu.

> Stlacenim zlutého tlacitka bude vybrany blok programu uloZzen na nové misto.

> Po provedenych zménach stlacte pro vyjiti z nabidky tlacitko MENU.

7.2 Programovani SFI

Pro zlepSeni pfehlednosti je SFI moZno naprogramovat |t by
tak, aby obsahoval informace pouze o vaSich oblibenych
programech.

Vénujte prosim pozornost nasledujicimu
upozornéni:

ZvétSovanim poctu TV programu zahrnutych do SFI je
prodluzovan €as pro nacitani odpovidajicich dat.

Je rovnéZz mozné, Ze vzhledem kvelkému poctu
programu nebude mozZno vyuZit max. moznosti SFI tj.
informace o  pofadech  vysilanych v pribéhu
nasledujicich 7 dni.

> Stlacenim tladitka MENU vyvolejte hlavni nabidku (Main Menu).
> Tlacitky «/+ vyberte fadek Settings (Nastaveni).
> Potvrdte stlatenim tlaCitka OK.
Bude zobrazena obrazovka Settings.
> Tlacitky a /+ vyberte fadek Programme Guide (Privodce programy).
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> Potvrdte tlacitkem OK.
Bude zobrazena obrazovka Programme Guide.

> Pro pohyb v nabidkach na obrazovce a provadéni zmén pouzijte tlaCitka a /v, vénujte
rovnéz pozornost udajim na obrazovce.

7.2.1 Vybér programu pro SFI

> Stlacte tlaCitko OK - bude zobrazen seznam
oblibenych TV nebo rozhlasovych programu se

kimn korm b Settegs b Progrem jpumsd

zvyraznénym aktualnim programem. @ Pt Tu-liet

> Pro pfepnuti mezi seznamem  oblibenych B3 Pradieie .
rozhlasovych nebo TV programi stladte zelené ﬁi ﬁj.wm
tlacitko. B 7 Swerhml

> Stlatenim cerveného tlaCitka bude zobrazeno |ER T
vybérové okno, ze kterého je mozny vyber |ERI "
pozadovaného typu seznamu programu (napf. ‘

seznamu oblibenych programa).

Tlagitky « /+ vyberte pozadovany typ seznamu.
Vybér potvrdte tlaCitkem OK. Bude zobrazen vybrany seznam.

Tlacitky a /+ vyberte ze seznamu program, ktery chcete zahrmout do SFI.

Pro vlozeni vybraného programu do SFI stlacte zluté funkeni tlacitko SFI.

Pro soucasné vlozeni nékolika programd do SFI oznadte v seznamu programy, které
chcete premistit.

Potom stlacenim zlutého funkéniho tlaCitka SFI vlozte vybrané programy do seznamu
SFI.

> Pro vyjiti z nabidky stlacte tlacitko MENU.

V V V V V

\Y

Nacteni informaci o poradech vybranych programd do paméti prijimace

> Stlacenim tlacitka ON/STANDBY piepnéte pfijimac¢ do pohotovostniho rezimu.

> V dobé kdy je na displeji pfijimaCe zobrazen udaj ,0000“ stlacte tlacitko SFI - bude
zahajeno nacitani informaci o pofadech indikované zobrazenim udaje SFId na displeji,
o pribéhu nacitani dat budete informovani zobrazenym procentualnim udajem (%).

> PreruSeni nacitani informaci o pofadech zapnutim pfijimace.

7.2.2 Zpusoby zobrazeni informaci SFI

Elektronicky programovy ¢asopis disponuje riiznymi moznostmi zobrazeni informaci SFI
(kategoriemi).

Prehled (Overview)
Tento zplsob zobrazeni umoznuje ziskat rychly pfehled o porfadech vSech programi
zahrnutych do SFI.

Programy (Programmes)
Tento zpusob zobrazeni poskytuje denni pfehled o TV pofadech vysilanych vybranym TV
programem.

Zanry (Genres)
Pokud se zajimate o ur€ité druhy pofadu (napf. filmy, zpravy atd.) je mozné zobrazeni
prehledu poradu urcitého zanru.

Posledni pouzity zpisob zobrazeni (Last used)

Po vybéru tohoto zplsobu zobrazeni bude po vyvolani SFI vzdy pouzit posledni pouzity
zpUsob zobrazeni informaci SFI.
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> Tlacitky <« /» vyberte zplsob zobrazeni informaci SFl, jehoz pouziti poZzadujete po
vyvolavani informaci SFI.

> Pokud vyberete Genres (Zanry) je tladitky «/+ nebo «/» dopliikové nutny vybér
pozadovaného zanru (napf. Movies (filmy), News (zpravy), Show atd.).

7.2.3 Kanal SFI

Pfijima¢ je vybaven funkci doplikového pfijmu

datového kanalu s daty SFI - pouzitim této funkce

muzete ziskat pFfehled o poradech vysilanych

v pribéhu nasledujicich (az 7) dni.

> Pro zobrazeni obrazovky SFI Channel stlacte
tlaCitko OK.

Bl Mier b Sertngs ¢ Progesm oumsl b SF) chanel

Zdroj (Source)

> Tlacitky a/+~ nebo «/» vyberte pole Source
(Zdroj), vybér potvrdte tlacitkem OK. -

> TlacCitky a/+ vyberte kanal, ze kterého maji byt zavedena data SFI, potvrdte
tlaCitkem OK.
Prijimacem bude prekontrolovano, zda jsou vybranym kanalem vysilana data SFI -
ziskana informace bude zobrazena ve spodni ¢asti obrazovky.

Cas aktualizace (Update time)
> Do pole Update time vlozte €islicovymi tladitky Cas, po jehoz dosazeni ma byt
zahajena automaticka aktualizace dat SFI.

Aktualizace dat (Updating)

> Pro zavedeni dat datového kanalu vyberte fadek SFI Updating.

> Stlagenim tlacitka OK pfepnéte na On (zapnuto).

Pokud nebudete aktualizaci dat EPG (SFI) z jakéhokoliv divodu pozadovat je pfijem dat

mozno vypnout.

> V poli SFI Updating prepnéte tlacitkem OK na Off. K dispozici potom budou pouze
aktualné vysilané informace SFI.

Ruéni zahajeni aktualizace
> Pro zahjeni aktualizace dat SFI stlacte €ervené funkéni tlaCitko Start now.

7.3 Détska pojistka

PfijimaC je vybaven détskou pojistkou umoziujici
zablokovani pfijmu TV pofadl s obsahem nevhodnym
pro déti a mladistvé (sex, nasili ...). Prostfednictvim této
funkce mohou byt proti nezadoucimu zasahu
zablokovany nékteré dullezité funkce (jako napf.
vyvolani hlavni nabidky). Kromé& toho je pfistup
k zablokovanym TV programim mozny po vloZeni
spravného PIN (&tyfmistné Cislo, z vyroby 0000 - je
doporucena jeho zména na libovolné uzivatelem
zvolené ¢tyfmistné Cislo).
Pro pouziti nabidek a obrazovek Parental Control
(Rodicovska kontrola) postupujte podle nasledujicich pokynu:
> Stlacenim tladitka MENU vyvolejte hlavni nabidku (Main Menu).
> Tlacitky « /+ oznacte fadek Settings (Nastaveni).
> Potvrdte tlacitkem OK.

Bude zobrazena obrazovka Settings.

hlzery boru b Sothnge B Parsmial watnge
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> Tlagitky a /+ vyberte fadek Parental Control.

> Potvrdte tlacitkem OK.
Bude zobrazena obrazovka Parental Control.

> Tlacitky «/+ je mozny pohyb v nabidkach a podle dale uvedenych pokynu je mozna
zména jednotlivych polozek. PFi vybéru bodu nabidky vénujte podle okolnosti
pozornost udajliim na obrazovce.

7.3.1 Zména PIN
Zvyroby je u pfijimate nastaveno PIN 0000 -

doporucujeme jeho zménu. I ——
> Stlacte tlacitko OK - bude zobrazena obrazovka pro
zmeénu PIN. " RecowerPIN 7771
> Tlagitky a /+ vyberte fadek Settings (Nastaveni). Enter new FIN |
> Stlac¢te tlacitko OK - bude zobrazena podnabidka | Fspeat new FIN |
Settings.
> Tlacitky «/+ vyberte fadek Change Receiver PIN
(Zména PIN).

> Potvrdte tlaCitkem OK.

> Cislicovymi tlagitky viozte platné PIN (u nového
pfijimace PIN 0000 nastavené z vyroby).

> Cislicovymi tladitky vioZte do pole Enter new PIN nové PIN (vami zvolené
Ctyfmistné Cislo - je nutno si zapamatovat).

> Do pole Repeat new PIN opakujte vioZzeni nového PIN.

> Po vlozeni potvrzeni nového PIN budete automaticky vraceni do obrazovky Parental
Control, pro prepnuti pfijimace do normalniho rezimu stlacte tlacitko MENU.

Upozornéni!
Pozor na zapomenuti PIN. Pokud se tak stane kontaktujte vaseho prodejce.

7.3.2 Zapnuti / vypnuti détské pojistky

> Prejdéte do fadku Mode a potom tlacitky « /» vyberte On (pro zapnuti) nebo Off (pro
vypnuti) détské pojistky.

7.3.3 Vybér programu jehoz pfijem chcete zablokovat

> Stlacte tlaCitko OK - bude zobrazen seznam — ,
oblibenych rozhlasovych nebo TV programi [T
s oznaCenym aktualné pfijimanym programem. Fon

> Pro pfepnuti mezi seznamem rozhlasovych a TV
programU pouzijte zelené tlacitko.

> Stlacte ¢ervené tlacitko - bude zobrazeno vybérové
okno umoZzhujici vybér poZadovaného seznamu
programU (napf. seznamu oblibenych programu).

> Tlacitky «/+ vyberte poZzadovany seznam - napf.
seznam oblibenych programa.

> Po potvrzeni tlaCitkem OK bude zobrazen vybrany
seznam programd.

> Tlacitky «/+~ nebo « /» vyberte program, jehoz pfijem chcete zablokovat.

> Pro zablokovani pfijmu vybraného programu stacte zluté tlacitko - vybrany program
bude oznacen ikonou zamku.

> Pro sou€asny vybér nékolika programu postupujte podle pokynl v pfedchazejicim
textu navodu, pro zablokovani pfijmu vybranych programu stlacte zluté tlacitko.

> Po ukoncCeni programovani stlaCte pro vyjiti z nabidky tlaCitko MENU.

’
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> P¥i pozadavku na odblokovani programu postupujte podle vySe uvedenych pokynu -
stlacenim zlutého tlacCitka po vybéru zablokovaného programu ikona zamku v fadku
s programem zhasne a program bude odblokovan.

7.4 Vyhledavani programu

Pro vlozeni novych program( do predvolby existuje
nékolik variant jejich vyhledani.

gl hBeni

1. Automatické vyhledavani (Automatic search)
Tento postup pouZijte pfi poZzadavku na prohledani
celého pfijimaného pasma kmitoctu.

2. Rozsirené vyhledavani (Expanded search)
Tento postup je vhodny pro vyhledavani programu
v urcitém rozsahu kmito¢tl nebo kanalu.

3. Ruéni vyhledavani (Manual search)

Ruéni vyhledavani je ur€eno pro cilené vyhledani urcittho kmitotu nebo kanalu - je
vhodné v pfipadé, kdy jsou vam znama cisla PID (identifikatorll paketu) programu, ktery
chcete vlozit do predvolby.

Po ukonceni vyhledavani bude na TV obrazovce zobrazeno hlaseni, kterym budete
informovani o tom, kolik programi bylo vyhledano, u kolika znich se jedna o nové
programy a kolik nové vyhledanych programul je zakdédovano. Nové programy budou
ulozeny do seznamu vSech programl (Complete list) a v pfipadé potfeby je bude potom
mozno vlozit rovnéz i do seznamu oblibenych programu (Favourites list).

Pro vyhledavani programa:

> Stlacenim tladitka MENU vyvolejte hlavni nabidku (Main Menu).

> Tlacitky a/+ vyberte fadek Programme Search (Vyhledavani programa).

> Potvrdte tlacitkem OK.
Bude zobrazena obrazovka Programme Search.

> Tlacitky «/+ vyberte metodu vyhledavani programu, kterou chcete pouzit a potom
stlacte tlacitko OK.

7.4.1 Automatické vyhledavani (Automatic Search)

Pfi tomto zpusobu vyhledavani bude automaticky
prohledano celé pfijimané pasmo kmitoctu.

Postup podle okolnosti vyZaduje Cas delSi nez 15
minut.

Vénujte pozornost pokynim na TV obrazovce.

Pro ukonleni vyhledavani vjeho prabéhu stlacte
cervené tlacitko.

Aeiiii b Channed seaching

7.4.2 Rozsifené vyhledavani (Expanded
Search)

U tohoto zplsobu vyhledavani programu jsou uZzivatel
k dispozici dvé varianty vyhledavani programu:

1. Prohledavani kmito¢ta (Frequency Search)
PFi tomto zplsobu vyhledavani programi bude prohledano uzivatelem specifikované
pasmo kmitoctd.
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2. Prohledavani kanala (Channel Search)

Bude prohledan uzivatelem specifikovany rozsah
pfijimanych kanald. Prohledavani kanalG je rychlejsi
nez prohledavani kmitoctu.

>

>

>

Pro zobrazeni obrazovky pro specifikovani zpisobu
vyhledavani stlacte tlaCitko OK.

TlaCitky «/+ vyberte pozadovanou metodu
vyhledavani programa.

Potvrdte tlacitkem OK.

Tlagitky «/+ vyberte pole Start Channel (pokud
jste zvolili prohledavani rozsahu kanall) nebo Start Frequency (pokud jste zvolili
prohledavani pasma kmito&ta).

TlaCitky « /» nebo ¢&islicovymi tla€itky specifikujte prvni z prohledavanych kanall
nebo kmitoCet, pocinaje kterym ma byt zahajeno vyhledavani programu.

Tlagitky «/+ vyberte fadek Stop Channel (pokud jste zvolili prohledavani rozsahu
kanal() nebo Stop Frequency (pokud jste zvolili prohledavani pasma kmitoctu).
Tlagitky <« /» nebo G¢islicovymi tlacitky specifikujte posledni z prohledavanych
kanall nebo kmitoCet, kterym ma byt ukon€eno vyhledavani programd.

TlaCitky « /+ oznaclte Fadek Scan Mode (Zpusob vyhledavani).

TlaCitkem OK specifikujte, zda maji byt vyhledavany pouze volné programy (Only
free) nebo vSechny program (All programmes).

Pro zahajeni vyhledavani stlacte €ervené funkéni tlaCitko Start Scan.

Bude zahajeno vyhledavani programu. Vénujte prosim pozornost dalSim pokynim na
TV obrazovce.

Pro pferuseni vyhledavani v jeho prabéhu stlacte ¢ervené funkéni tlacitko Abort.

Vyhledavani mize vyzadovat ¢as delSi nez 15 minut.
V pribéhu vyhledavani vénujte pozornost udajliim na obrazovce.

7.4.3 Ruéni vyhledavani (Manual Search)

Pokud nebyl pozadovany programy vyhledan postupy
uvedenymi v pfedchazejicim textu je pro jeho vyhledani
mozno pouzit metodu cileného (ru¢niho) vyhledani a to
bud prohledanim odpovidajiciho kanalu nebo metodu
vyhledavani na zakladé znalosti dat PID
vyhledavaného programu. Tato data je mozno ziskat
bud na webovych strankach TV spoleCnosti vysilajici
pozadovany program nebo pfimym dotazem u této
spole¢nosti.

>

>

Vyhledavani zadanim PID

>

>

>

T mameriung P Menusl Sswech

Pro vyhledani programu prohledanim kanalu
specifikujte tlacitky « /» pozadovany kanal.
Stlacenim €erveného funkéniho tlacitka Start Scan zahajte jeho prohledavani.

Podle vySe uvedenych pokynl specifikujte kanal
pouzivany programem, ktery chcete vyhledat.

Pro vioZeni PID PCR, PID audio a PID video stlacte
zelené funke¢ni tlaCitko PID Suche.

Potom postupné vyberte fadky PCR-PID, Audio-
PID a Video-PID a do vybranych fadkid vlozte
Cislicovymi tla€itky odpovidajici €iselné hodnoty.
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7.4.4 Po ukonceni vyhledavani programu

Pribéh vyhledavani je mozno sledovat na TV obrazovce. Po ukon&eni vyhledavani bude
na TV obrazovce zobrazeno hlaSeni, ve kterém bude uveden pocet vyhledanych
programU, pocet vyhledanych novych programa, pocet vyhledanych volnych programi a
dotaz, zda maji byt vyhledané programy automaticky vioZeny do seznamu TV nebo
rozhlasovych programu. Pokud budete chtit programy pfevzit do seznam( automaticky
muzete rozhodnout, zda maiji byt nové programy do seznamu vlozeny roztfidény (Sorted)
nebo neroztfidény (Unsorted).

Pokud vyberete ,,Sorted“ (roztfidény)

Po vybéru Sorted budou vyhledané programy zatfidény do seznamu oblibenych
programU podle existujicich kritérii tfidéni téchto seznamu. Poradi program( v seznamu
zavisi na jazyce audio nebo na zemi specifikované jako zemé instalace pfijimace.

Pokud vyberete ,,Unsorted” (neroztfidény)
Pokud vyberete Unsorted budou vyhledané programy pfidany bez jejich roztfidéni na
konec seznamu oblibenych program.

Pokud vyberete ,,No“ (ne)
Po vybéru No nebudou nové programy pfidany do seznamu( oblibenych programi ale
pouze do seznamu vSech programl (Complete list).

Pro zafazeni program( do seznamu:

> Tlacitky 4 /» vyberte Sorted(roztfidény) nebo Unsorted (neroztfidény).

Vybér potvrdte tlacitkem OK.

Vénujte prosim pozornost pokyniim na TV obrazovce.

Pro vyjiti z nabidky stlacte tlaCitko MENU.

Nezavisle na tom, zda budou nové programy automaticky viloZzeny do seznamu
oblibenych program0 mohou byt programy do seznamu oblibenych programu prevzaty
rucné.

vV V V V

7.5 Servisni nastaveni (Service settings)

VSechna nastaveni pfijimaCe je kdykoliva mozno [l
pfepnout na vychozi nastaveni z vyroby, kromé toho je
mozneé pfedvolbu pfijimate vymazat a nové
naprogramovat (pfedevSim pokud v disledku ruznych
zmén napf. provozovatell atd. bude obsah pfedvolby
pfijimace neaktualni). Vénujte prosim pozornost tomu,
Ze po vymazu obsahu pFedvolby je nejdfive nutno
vyhledat programy a teprve potom je programy mozZno
pfekopirovat ze seznamu vSech programu do seznamu
oblibenych programda.

> Stlacenim tlaCitka MENU vyvolejte na obrazovku
hlavni nabidku (Main Menu).

Tlacitky a /+ vyberte fadek Settings (Nastaveni).
Potvrdte tlacitkem OK. Bude zobrazena obrazovka Settings.

Tlacitky a /+ vyberte fadek Service settings.

Po potvrzeni tlacitkem OK bude zobrazena obrazovka servisnich nastaveni Service
settings.

vV V V V
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7.5.1 Prepnuti vSech nastaveni pfijima€e na nastaveni z vyroby

Po vyvolani této funkce bude vétSina funkci pfijimaCe pfepnuta na jejich vychozi

nastaveni z vyroby, néktera nastaveni budou vymazana a souCasné bude aktivovan

privodce instalace pfijimace Autoinstall.

> TlaCitky /v vyberte Fadek Activate default prErETEEETTTTT
setting (Aktivovat nastaveni z vyroby).

> Stlacte tlaCitko OK.
Na obrazovce bude zobrazen dotaz Do you really
wish to activate the default setting? (skutec¢né
aktivovat nastaveni z vyroby?).

> TlacCitky «/» vyberte Yes (ano) nebo Abort
(zrusit).

> Potvrdte tlacitkem OK.

7.5.2 Vymaz vSech programa (Delete All
Programmes)

Pouzitim této funkce bude kompletné vymazan obsah pfedvolby.

> Tlacitky a/+ vyberte fadek Delete All Programmes.

> Potvrdte tlaCitkem OK.
Na obrazovce bude zobrazen dotaz Do you really wish to delete all programmes?
(skute€né chcete vymazat vSechny programy?).

> Tlacitky « /» vyberte Yes (ano) nebo Abort (zrusit).

> Potvrdte tlaCitkem OK.

7.5.3 Aktualizace software prijimace (Software Update)

Tento postup pouzijte pro aktualizaci provoznino  Ers———————

software pfijimace. . b WS N

> Stlacte tlatitko OK - bude zobrazena obrazovka | ' Seure
Software Update.
Pro aktualizaci software vyberte fadek Software
Update.

> Tlacitkem OK prepnéte na On.

> Cislicovymi tlagitky viozte do fadku Update time
Cas, ke kterému pozadujete aktualizaci software
pFijimace.

> Pro ruéni zahajeni aktualizace software pfijimace
stlacte €ervené funkéni tlacitko Test.

> Pro vyjiti z nabidky stlacte tlacitko MENU.

Pokud doslo ke zméné parametrli datového kanalu pro stazeni software je pozadované
zmény mozno realizovat vtéto obrazovce. PFi poZadavku na aktualni informace
souvisejici se stazenim aktualizace software pfijimae se prosim obratte na prodejce
pfijimace. Za normalni situace nejsou v této nabidce nutné zadné zmény.

Upozornéni

Pro stazeni dat aktualizace software musi byt prijima¢ v pohotovostnim rezimu.
Prabéh aktualizace software je indikovan na displeji pfijimace a to udajem TErL
popr. udaji TEr0 az TEr9. V pribéhu aktualizace software nepouzivejte zadna
tlacitka na prijimaci nebo na ovladaci.

Nezavisle na tom, zda byla &i nebyla provedena aktualizace software pfijimace je pfi
kazdém zapnuti / vypnuti pfijimace pfijimacem automaticky kontrolovano, zda pro pfijimac
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neni k dispozici novéjSi verze software. Existence novéjSiho (nez pouzivaného) software
bude na TV obrazovce indikovana hlasenim - pro zahajeni aktualizace software pfijimace
postupuijte podle pokynu na obrazovce.

7.5.4 Prekopirovani nastaveni pfijimace

Veskera nastaveni (seznamy programu, nastaveni antény atd.) tohoto pfijimace (vysilac)
je mozno prekopirovat do pfijimace stejného modelu, pouzivajiciho stejnou verzi software
(pfijimac).
> Oba pfijimace propojte sériovym kabelem.
> Zapnéte pfijima¢ pouZivany jako pfijimac.
> Pro pfekopirovani nastaveni pfijimace pouzivaného jako vysila¢ stlacte tlaCitko
nebo v tohoto pfijimace.
Nastaveni pfijima¢ pouzitého jako vysilaC budou pfekopirovana do pfijimace,
pouzitého jako pfijimac. Vénujte pozornost pokyntim na TV obrazovce.
Pro pferuSeni kopirovani nastaveni vysilajiciho pfijimace stlacte éervené tlacitko

7.6 Konfigurace systému

Pro zobrazeni systémovych informaci pfijimace (napf. aktualni verze software):

> V obrazovce Settings (Nastaveni) oznacte tlaCitky «/+~ Ffadek System
configuration.

> Potvrdte tlacitkem OK.

> Pro vyjiti z nabidky stlacte tlacitko MENU.

8. Technické pojmy pouzivané v navodu

Aktualizace software

Pfijimace fizené mikroprocesorem (jako je napf. i tento pfijimac) pouzivaji fidici program
(software). Soucasné s vyvojem novych a zlepSovanim stavajicich funkci dochazi ke
zménam software, které je jejich nositelem. Aktualizaci software pfijimaCe dochazi ke
ZlepSeni jeho vlastnosti a funkci.

DVB

Zkratka anglického pojmu Digital Video Broadcast (digitalni vysilani video) - univerzalni
technika pouzivana pro pfenosy obrazu, grafiky, zvuku a textd a rovnéz i pro prenos dat
v libovolné formé a v libovolné kvalité pfiméfené pozadavkam.

Kanal

Cast kmitodtového spektra pouzivana predevsim v souvislosti s pfijmem TV. TV kanaly
zpravidla oznaCované Cisly jsou pfenaseny dva zakladni kmitoCty (nosny kmitocet obrazu
a nosny kmitoCet zvuku). Kanaly pouzivané pro vysilani digitéalni pozemni TV jsou
v Evropé oznaCovany pismeny (jsou pouzivany kmitocty 40 - 230 MHz a 470 - 860 MHz).

Kmitocet
Fyzikalni veli¢ina udavajici poCet kmitl za sekundu. Jednotkou kmitoCtu je jeden Hz,
Vv praxi jsou pfevazné pouzivany nasobky této jednotky.

Koaxialni kabel

Specialni kabel pouzivany kromé jiného rovnéz i pro pfipojeni TV antény a pfijimace.
Kabel kruhového prifezu sestava ze stfedového vodice, izolace, stinéni a z dalSi izolace.

* Platny pouze pro DigiPal 2 -33-
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Komprese dat

Pro pfenos v souCasné dobé pouzivaného TV standardu (tj. 625 fadki a opakovaciho
(skenovaciho) kmito¢tu 50 Hz) je nutny pfenos digitalnich dat o objemu 216 MB / sek.
Tento signal vyZaduje vzhledem k tomu, Ze kromé& pozemni digitalni TV existuje rovnéz i
digitalni satelitni TV pomérné velkou Siftku pasma. Pro omezeni mnoZstvi pfenasenych
dat (kompresi) jsou pouzivany rizné metody, z nichz je pro Evropu specifikovana metoda
MPEG-2 (je rozSifenim dfive pouzivané metody komprese MPEG-1).

OSD
Zkratka anglického pojmu On Screen Display (zobrazeni na obrazovce) - jedna se o
informace o aktualnim nastaveni pfijimace.

PID
Identifikator paketu.

Prijima¢ DVB-T

Signaly pozemni digitalni TV neni mozno zpracovat (v souCasné dob&) béznymi
televizory. PfijimaC DVB-T je v podstaté konvertorem pfevadéjici signal pozemni digitalni
TV pfijimany TV anténou na signal, ktery je mozno zpracovat (v sou¢asné dobé&) béznymi
televizory.

SCART

21vyvodovy konektor pouzivany pro vzajemné propojeni zafizeni audio / video (napf.
televizoru, VCR, pfehravace DVD, pfijimace satelitni TV atd.). Kabelem mohou byt kromé
signalu video (v riznych formatech) vedeny rovnéz i stereofonni signal audio a dalSi
pomocné signaly (napf. informace o zapnuti pfipojeného pfijimace).

9. Technické udaje prijimace

Tuner DVB-T:

Rozsah vstupnich kmitocta 174 - 230 MHz / 470 - 860 MHz

Vstupni / vystupni anténni konektory zasuvky IEC

Vstupni / vystupni impedance 750

Sitka pasma 7 | 8 MHz (pFepinatelna)
Sum <8dB

Demodulace COFDM 2k /8 k
Hodnoty nosnych 1705/6 817

Interval ochrany (Guard)
Demodulace
Napajeni anténniho zesilovace

Demultiplexovani:

Dekodovani video:
Komprese video

Standard video

Aktivni plocha obrazu

Format obrazu

Zpracovani obrazu ve formatu 16:9

* Platny pouze pro DigiPal 2

Va, 118, 1/16, 1/32

QPSK, 16-QAM, 64-QAM

5 V / 30 mA, smoznosti vypnuti a
s ochranou proti zkratu

podle ISO 13818-1

kompatibilni s MPEG1 a MPEG2

MP@ML

PAL / 625 fadka

720 x 576 obrazovych bod

16:9/ 4:3 - prepinatelny

automatické pfizpUisobeni formatu obrazu
pro televizory s obrazovkou 16:9
(prostfednictvim kabelu s konektory
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Dekédovani audio:
Komprese audio
Rezimy audio

Vzorkovaci kmitocCty

Parametry audio:
Analogové vystupy

- uroven vystupu L/R
vystupni impedance
celkové harmonicke zkresleni
pomér signalu k Sumu
- preslechy

Analogové vstupy

- uroven vstupl L/R

- vstupni impedance

- hlasitost po zapnuti

Parametry video:

Vystupy

- vystup slozeného signalu video
- vystupni uroven R

- vystupni uroven B

- vystupni uroven G

- pomér signalu k Sumu

Pripojeni:

Vystup video z konektoru SCART TV
Vystup video z konektoru SCART VCR
Vstup konektoru SCART VCR
Digitalni vystupni konektor

Analogové vystupni konektory L/R

Teletext:
Filtrace teletextu
Snimani dat teletextu

Soft-Teletext

Displej:
LED displej

Sériové rozhrani RS-232:
Typ

Rychlost toku dat

Typ konektoru

Funkce

Pamét’ programii:
Kapacita seznamu oblibenych programu -

* Platny pouze pro DigiPal 2

SCART)
pro televizory s obrazovkou 4:3 filtrace
formatu Letterbox

MPEG1 a MPEG2, Layer | a ll

stereo popf. moznost vybéru hlavniho a
vedlejsiho jazyka

32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz

0,5V efekt.
600 O

> 60 dB (1 kHz)
> 60 dB
<65dB

0,5V efekt.
> 40 kQ
shodna s hlasitosti v okamziku vypnuti

1V3p.-8p./+/-0,3dB/75Q
0,7V 38p.-8p./+-0,1V/75Q
0,7V 38p.-38p./+-0,1V/75Q
0,7V 38p.-8p./+-0,1V/75Q
>60dB

slozeny signal video / S-video / RGB
sloZeny signal video nebo S-video
slozeny signal video / S-video / RGB
koaxialni, cinch

konektory cinch (L = bily, R = Cerveny)

odpovidajici standardu ETS 300 472
sloZeny signal video podle ITU-R
BT.653-2; pocCet fadku 6 - 22 / 320 - 335
pamét pro 800 stran

sedmisegmentovy, 4mistny

obousmérné sérioveé rozhrani

115,2 kB/sek

D-sub, 15 vyvodu

aktualizace software, kopirovani paméti

999 programa
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TV

Kapacita seznamu oblibenych programu -

rozhlas

Kapacita seznamu vSech programu TV /

rozhlasu
Kapacita EPG:

Timer:
Pocet programi

Systém dalkového ovladani:
Adresa subsystému

Modulaéni kmitocet

Délka viny infraCerveného zareni

Volitelny dalkovy ovlada¢:
Adresa subsystému

Napajeni:

Spinany sit'ovy zdroj:

Pfikon

- pohotovostni rezim - hodiny zapnuty
- pohotovostni rezim - hodiny vypnuty
- provoz

Jmenovité napajeci napéti:

Vstupni napéti:

Vseobecné udaje:
Rozméry skfinky
Hmotnost pfijimace

999 programu

celkem 4 000 program

pfehled pofadld max. 7 dni pfedem

max. 124 / max. 1 rok pfedem

RC-5

10 (SAT2)
36 kHz
950 nm

8 (SAT1)

34W

3,0W

7,0W

230 V stfid., 50 Hz

180 - 250 V stfid., 47 - 63 Hz

205 x 130 x 35 ... 38 mm (S x hl. x v)
cca370g

Zmeény designu a technickych udajd vyhrazeny bez pfedchoziho oznameni.

Omyly a chyby vyhrazeny.

* Platny pouze pro DigiPal 2
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10. Predtim nez zavolate do servisu

Porucha

V seznamu programl nejsou
zobrazeny v8echny programy.
Zvuk v pofadku, chybi obraz.

Na displeji pfijimace
v pohotovostnim rezimu
nejsou zobrazeny hodiny.

Pfijimac nelze obsluhovat.

Nefunkéni dalkovy ovladac.

Rozpadavani obrazu do
Ctvereckl, chybi zvuk, je
obCas zobrazovan zastaveny
obraz, obrazovka obcas
z&erna a je na ni zobrazovano
hlaseni ,No Signal®.
Chybi obraz, chybi
displej sviti.

zvuk,

Je pouzivana aktivni anténa,
neni mozny pfijem TV ani
rozhlasu.
Chybi obraz,
zhasnuty displej.
Neni mozny pfijem TV ani
rozhlasu, pfedtim byl pfijimac
v poradku.

chybi  zvuk,

Pfijima¢ neni mozno zapnout
popf. obsluhovat.

* Platny pouze pro DigiPal 2

Mozna pfi€ina

Byl vybran nevhodny seznam
programd.

Pfijima€ je pfepnut na pfijem
rozhlasu.

Nebyly nastaveny hodiny.

Bylo vypnuto zobrazeni hodin
na displeji pfijimace
v pohotovostnim rezimu.
Blokovan datovy proud do
pfijimace.

Jsou vycCerpany baterie
v ovladadi.
Neni spravné nasmérovana
TV anténa.
Zavada nebo chybéjici

kabelové pfipojeni.
Nespravné nasmérovana TV
anténa.

Neni zapnuto napajeni
anténniho zesilovace.

Chybi sitové napéti.

Zména nasmérovani TV

antény nebo jeji porucha.
Program je vysilan na jiném
kanale.
Vysilani
ukonceno.
Zablokovani pfijimace (napf.
vlivem statické elektfiny).

programu bylo

-37-

Odstranéni

Vyberte jiny seznam programi
(viz7.2.3.1).

Pfepnéte pfijima¢ na pfijem
TV.

Na cca 30 sekund piepnéte
pfijima¢ na pfijem programu,
kterym je vysilan teletext.
Postupujte  podle  pokyn0
uvedenych v odstavci 6.2.5

Na cca 5 sekund odpojte
pfijima¢ od elektrické sité a
potom pfijima¢ opét pfipojte
k elektricke siti.

Na cca 5 sekund stlacte
tlaitko ON/STANDBY na
prijimadi.

Vymérite v ovladaci baterie.

Zménte  nasmérovani TV
antény.

Pfekontrolujte pfipojeni
pfijimace.

Nasmeérujte anténu.

Zapnéte napdgjeni anténniho

pfedzesilovace.

Pfekontrolujte sitovy kabel a
sitovou zasuvku.
Pfekontrolujte anténu.

Naprogramuijte
programu.

V tomto pfipadé vam skutecné
nemuUzeme poradit.

Vynulujte mikroprocesor
pfijimace - dojde tak ke ztraté
vS8ech nastaveni uzivatele!

pfijem

e Odpojte pfijimac od
elektrické sité.

e Pridrzte stlacena obé
tlaGitka PROGRAM na
pfijima¢i a  souCasné
pripojte prijimac
k elektrické siti. Tlacitka

uvolnéte az po zobrazeni
hlaseni ,FLAS" na displeji
pfijimace (po cca 5
sekundach).
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Pro denni pouzivani prijimace

Zapnuti / vypnuti pfijimace

> Pro zapnuti pfijimace stlacte tlacitko ON/STANDBY na pfijimaci nebo na ovladaci.

> Dal8im stlacenim tlagitka bude pfijima¢ pfepnut do pohotovostniho rezimu.

> Na displeji pfijimace v pohotovostnim reZimu je zobrazen udaj hodin. Pokud nebudou
hodiny zobrazeny je nutné nacteni Casové informace (zapnutim pfijimace a jeho
pfepnutim (na dobu cca 30 sekund) na pfijem nékterého z TV program(, kterym je
tato informace vysilana).

Vybér TV programu

Tlacitky PROGRAM 4/~
> Pro vybér pozadovaného TV programu pouzijte tlaCitka PROGRAM 4/~ na pfijimaci
nebo tladitka « /+ na ovladagi.

Cislicovymi tlagitky

> Pro vlozeni ¢isla pamétového mista pouzijte €islicova tlacitka.

Pfiklady:

Pro vybér pamétového mista ¢. 1 stlacte tlacitko 1.

Postupnym stlagenim tlaCitek 1 a 4 vybér pamétového mista €. 14.

Postupnym stlacenim tlacitek 2, 3 a 4 vybér pamétového mista €. 234.

Pfi vkladani vicemistnych Cisel pamétovych mist oznacenych nesmi byt ¢asova prodleva
mezi stlaCenimi jednotlivych tlacitek byt delSi nez cca 3 sekundy.

Pfi poZzadavku na vloZeni dvoj- popf. trojmistného Cisla je vyhledani pamétového mista
mozno urychlit del8im pfidrzenim posledniho pouzitého tlacitka.

Pouzitim seznamti programt
> Stlacte tlacitko OK.

> Tlacitky a /+ vyberte ze zobrazeného seznamu poZadovany program.
> Pro pfepnuti na pfijem vybraného programu znovu stlacte tlacitko OK.
> Pro pohyb v seznamu pouzijte tlaCitka a /v .

> Pro pohyb mezi stranami seznamu programU pouzijte tlacitka «/» .

Nastaveni hlasitosti

Pro nastaveni hlasitosti pouzijte tlacitka VOLUME + (pro zvySeni hlasitosti) nebo tlacitko
VOLUME - (pro snizeni hlasitosti).

Pro okamzité umlCeni zvuku / obnoveni plvodni hlasitosti pouzijte tlacitko MUTE BK

* Platny pouze pro DigiPal 2 -38 -
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