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ÚVOD

Gratulujeme Vám k nákupu digitálního satelitního přijímače. Tato uživatelská příručka obsahuje velmi důležité informace týkající se obsluhy, instalace,způsobu připojení a použití přijímače. Veškeré funkce přijímače můžete ovládat pomocí dálkového ovladače, nicméně některé funkce můžete ovládat přímo z čelního panelu přijímače. Přijímač je snadno a jednoduše ovladatelný. Je konstruován pro napájení střídavým napětím 90 - 250V o kmitočtu 50/60 Hz. Doufáme, že tato příručka Vám pomůže obsluhovat přijímač a řešit problémy, které se mohou vyskytnout během jeho použití. V případě, že se při ovládání přijímače vyskytnou nějaké problémy, přečtěte si odpovídající část uživatelské příručky nebo kontaktujte svého prodejce.Vzhled satelitního přijímače, jeho vybavení a také displejové menu se může měnit v závislosti na verzi přijímače a jeho naprogramování a nemá vliv na jeho funkce a technické parametry.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Předtím, než začnete přijímač používat si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku.V žádném případě neotevírejte skříň přijímače. Uvnitř se nenacházejí žádné uživatelské prvky a mohlo by dojít k vážnému úrazu elektrickým proudem.Pro čištění skříně používejte měkkou suchou látku po odpojení přijímače od napájecí sítě. Je-li zařízení připojeno k elektrické síti neprovádějte žádné změny v zapojení.Nepoužívejte přijímač s poškozeným sítovým kabelem a nedotýkejte se mokrýma rukama sítového kabelu, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.Protože elektrické zařízení emituje teplo, nesmí se přijímač umísťovat do špatně větratelných skříněk, vedle radiátorů a jiných tepelných zdrojů. Přijímač chraňte před vlivem slunce. V případě delšího nepoužívání doporučujeme přijímač odpojit od sítě. Při zapojování kabelů musí být zařízení ve vypnutém stavu. Připojováním konvertoru při zapnutém přijímači může dojít ke zkratu a poškození přijímače.

ZÁRUKA VÝROBKU

Všechny opravy jsou dovolené jen autorizovanou opravnou. V případě poškození zařízení kontaktujte prodejce. Porušení garanční plomby má za následek ztrátu záruky.

OBSAH BALENÍ

1 x přijímač 

1 x dálkový ovládač

1 x uživatelská příručka

2 x baterie 

PŘEDNÍ PANEL

POWER - Pro zapnutí přijímače nebo přepnutí do stavu pohotovosti stiskněte tlačítko POWER.

VOL < > Pro zvýšení, snížení hlasitosti nebo k přesunutí kurzoru menu doleva, doprava stiskněte vybrané tlačítko označené šipkou. 

MENU - Pro vstup do režimu Menu stiskněte toto tlačítko.

OK - Toto tlačítko použijte pro potvrzení menu nebo zobrazení seznamu televizních/radiových programů.

^ ^ Změna kanálu nebo přemisťování kurzoru menu nahoru nebo dolů. 

POWER LED - dioda svítí červeně pokud je satelitní přijímač připojen do sítě a přijímač je v pohotovostním stavu.

Senzor infračerveného ovládání

SIGNAL LED - dioda svítí zeleně pokud přijímaný signál z konvertoru je postačující.

EXIT - Pro výstup v navigaci Menu.

ZADNÍ PANEL

AERIAL OUT – pro propojení s dalším přijímačem 

AERIAL IN - vstup televizní pozemní antény 

LOOP OUT - pro propojení s dalším přijímačem

13/18V 500mA MAX LNB IN - připojení sat.antény

VIDEO - výstup RCA / pro připojení videa nebo TV 

0V-12V- výstup napětí 12 V pro ovládání přepínače

AUDIO R/L - výstup signálu stereo pro audiozesilovač (sestava HI-FI)

RS 232 - konektor pro komunikaci s počítačem (změna programového nastavení)

TV - výstup pro televizor

POZOR: Pohled na přední a zadní panel se může lišit dle modelu přijímače a jeho vybavení.
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DÁLKOVÝ OVLADAČ

Dálkovým ovladačem můžete ovládat všechny funkce přijímače.

POWER - Pohotovostní tlačítko.

Přepíná mezi normálním a pohotovostním režimem.

MUTE vypnutí/zapnutí zvuku.

MENU zobrazování hlavního menu

na obrazovce nebo návrat z podnabídky 

PRE (PREVIOUS) návrat k předcházejícímu menu nebo funkci

EXIT návrat k předcházejícímu menu a zobrazení

TV/RADIO přepínaní seznamu televizních a rádiových programů

INFO informační tlačítko, zobrazuje okno programových informací nastavuje přijímač a parametry nastaveného programu 

NUMERICKÁ TLAČÍTKA (0 - 9) používá

se k výběru kanálu, vložení informací o kanálu a PIN kódu

OK potvrzuje změny vybraných položek v režimu menu

PAUSE zastavuje obraz. Opakované

stisknutí způsobí návrat k normálnímu režimu. 

< > zvýšení/snížení hlasitosti zvuku nebo změna polohy kurzoru doleva, doprava 

> < změna rádiových a televizních kanálů nebo změna polohy kurzoru nahoru a dolu

UHF (volitelné) pokud je Váš televizor připojen k satelitnímu přijímači antenním kabelem přes modulátor UHF, můžete zvolit tímto tlačítkem kanály

od CH21 do CH69 . /jen pro verze s modulátorem/

FAV slouží k zobrazení oblíbených stanic

AUDIO volba zvukového režimu: levý kanál, pravý kanál, stereo signál (změna jazyka, za předpokladu, že program je vysílán dvojjazyčně P+/P- pohyb kurzoru na předcházejícící nebo další stránky menu nebo seznamu favoritních programů

TV/SAT přepínaní pracovního režimu televizoru /videovstup nebo anténní vstup/

TELETEXT (MODRÉ TLAČÍTKO) zobrazuje informace teletextu vybraného programu SAT (pokud existuje).

PŘIPOJENÍ PŘIJÍMAČE

Přijímač je možno připojit k televizoru a zařízení HI-FI (v závislosti na jeho verzi a vybavení dvěma způsoby:

1.
Připojení k televiznímu přijímači kabelem SCART- SCART /doporučeno

2.
Připojení pomocí kabelu RCA /konektory cinch do televize a audio zesilovače

Dále připojte anténním kabelem satelitní anténu ke konektoru INPUT SAT satelitního přijímače a AERIAL IN je pro vstup antény pozemního vysílání.

HLAVNÍ MENU 

Po stisknutí tlačítka MENU dálkového ovladače se na TV obrazovce ukáže hlavní menu s nabídkou pěti dílčích menu. Tyto položky jsou označené:

STANICE

Tato ikona obsahuje 2 položky, které vybereme pohybem kursoru nahoru nebo dolů a stisknutím tlačítka OK. Jedná se o položku s názvem PROGRAMOVÝ MANAŽER a položku OBLÍBENÉ PROGRAMY.

PROGRAMOVÝ MANAŽER

Tento režim umožňuje uživateli přejmenovat, přesunout, zablokovat, přeskočit a smazat programy.

PŘEJMENOVÁNÍ 

Tlačítkami doleva, nahoru, dolů zvolte režim změny názvu a stiskněte tlačítko OK. Tlačítkami nahoru, dolů zvolte vybraný program, jehož název chcete změnit a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se

klávesnice s písmeny, čísly a speciálními znaky. Změnu ukončete stisknutím tlačítka OK.

PŘESUN

Tlačítkami doleva, nahoru, dolů zvolte režim PŘESUNOUT a stiskněte tlačítko OK.

UZAMČENÍ STANICE

Tlačítkami nahoru, dolů zvolte vybraný program, který chcete vymazat a stiskněte OK pro uzamčení stanice

PŘESKOČENÍ

Tlačítkami doleva, nahoru, dolů zvolte režim PŘESKOČIT a stiskněte tlačítko OK.

MAZÁNÍ PROGRAMŮ 

Tlačítkami doleva, nahoru, dolů zvolte režim MAZÁNÍ PROGRAMŮ a stiskněte tlačítko OK. Tlačítkami nahoru, dolů zvolte vybraný program, který chcete vymazat a stiskněte OK. Tato funkce není vratná. Pro zapsání smazaného kanálu je třeba ho naprogramovat nebo vrátit k původnímu režimu nastavení od výrobce.

NASTAVENÍ OBLÍBENÝCH PROGRAMŮ 

Vyberte ikonu OBLÍBENÉ KANÁLY a stiskněte OK. V tomto režimu tlačítkami doleva, doprava zvolte seznam oblíbených programů a stiskněte OK. Tlačítkem TV/RADIO můžete měnit typ programu z rádiového na televizní a opačně. Červeným tlačítkem můžete vstoupit do režimu vybírání programů podle satelitu. Zeleným tlačítkem můžete vstoupit do režimu změny názvu listiny oblíbených programů.

Tlačítkami můžete vybrat program, který Vás zajímá. Stisknutím tlačítka OK jej uložíte na list oblíbených programů.

INSTALACE

V hlavním menu tlačítkami doleva doprava zvolte režim INSTALACE a stiskněte tlačítko OK.

Zobrazí se menu ve tvaru (Obrázek)

Přesunem kurzoru nahoru dolu zvolte satelit a potvrďte tlačítkem OK.

INSTALACE SATELITU

Tlačítkami nahoru, dolů zvolte vybraný SATELIT, a stiskněte OK pro uložení

VYHLEDÁVÁNÍ PROGRAMŮ

Stisknutím červeného tlačítka dálkového ovladače vyberte režim vyhledávání / volné programy nebo všechny /search Option/ a režim prohledávání sítě / NIT OFF nebo NIT ON

Potvrzením tlačítka OK zahájíte vyhledávání.

VYHLEDÁNÍ PROGRAMŮ Z JEDNOHO TRANSPONDÉRU

Stisknutím zeleného tlačítka dálkového ovladače vyberte v menu režim SAT/TP. Po stisknutí tlačítka OK je možné měnit parametry transpondéru. Vyhledání spustíte červeným tlačítkem.

EDITACE SATELITU

Stisknutím modrého tlačítka dálkového ovladače můžete změnit název a pozici satelitu.

NASTAVENÍ ANTÉNY

V tomto okně můžete zvolit maximálně 60 antén a přiřazených názvů satelitů.

Typ /konvertoru/

Doporučujeme toto nastavení nechat v režimu UNIVERSAL. Ostatní nastavení je určeno pro speciální účely.

Dolní a horní frekvence

Z číselné klávesnice ovladače můžete zadat kmitočet konvertoru.

TP/transpondér/


Během programování přijímače je možné naprogramovat jen jeden transpondér.
V případě univerzálního konvertoru nastavte napájení 13/18V.

22 khz


Umožňuje zapnutí generátoru 22 kHz pro konvertor. Pokud v parametrech antény byl nastaven typ konvertoru na univerzální je tento režim automaticky vypnut.

12 V

V tomto režimu můžete zapnout nebo vypnout režim napájení 12V.

DiSEqC

V případě, že používáte DiSEqC přepínač, vyberte nastavení: OFF, DiSEqC A, DiSEqC B, DiSEqC C,

DiSEqC D 

Motor

 Pokud používáte motor, aktivujte tuto volbu.

Napájení LNB

V případě univerzálního konvertoru nastavte napájení 13/18V.

MOTOR

V tomto režimu zvolte typ motoru /DISEqC 1.2 nebo USALS/.

Pokud je připojen jen jeden konvertor, tato funkce má být v pozici vypnuto. V případě použití více konvertorů a přepínače DiSEqC je třeba určit, pro kterou anténu bude zapnut určený port přepínače. Maximálně je možné určit 4 porty pro 4 konvertory.

 Pohyb motoru

Pro pootočení satelitní antény pomocí motoru DISEqC 1.2 použijte tlačítek dálkového ovládače označených šipkami doprava, doleva. Pokud chcete otočit anténu na východ stiskněte tlačítko doleva, na západ tlačítko doprava. Pro zastavení pohybu motoru stiskněte tlačítko opačného směru než je pohyb motoru.

Druh pohybu

Motorem můžete otáčet souvisle nebo krokově

Záznam pozice

Pozici zvoleného satelitu můžete zapamatovat dvěma způsoby. Pro určení pozice můžete zapsat dvoučíselný kód odpovídající tomuto satelitu a stiskněte OK, nebo zvolte tlačítkami označenými šipkami doleva, doprava zapsané číslo v paměti. Pokud tato činnost bude provedena správně, na obrazovce televize uvidíte nápis: „ČINNOST PROVEDENA”. Do paměti přijímače můžete zapsat maximálně 50 názvů satelitů nastavených výrobcem (nebo Vámi určených).

Nastavení limitu

Z bezpečnostních důvodů je třeba nastavit nejprve konečné polohy antény. Nastavují se východní a západní limity. Použitím tlačítek označených šipkami vyberte:

VÝCHOD nebo ZÁPAD

Ref. místo

Slouží k posunu nebo donastavení motoru. Lze motor posunout na střed nebo na určitou uloženou pozici.

NASTAVENÍ POZEMNÍHO PŘÍJMU

V hlavním menu tlačítkami doleva doprava zvolte režim a stiskněte tlačítko OK.

AUTO SCAN

Automatické vyhledání všech dostupných stanic

MANUAL SCAN

Slouží pro ruční vyhledání určitých kanálů

NAST. ANTÉNY

Nastavení napájení aktivní antény, pokud je připojena.

NASTAVENÍ SYSTÉMU

Prostřednictvím šipek doleva, doprava dálkového ovladače v hlavním menu zvýrazníte režim Nastavení a stisknete tlačítko OK, čímž potvrdíte tento režim. Zobrazí se 7 dodatečných\ funkcí /ikon/: 

NASTAVENÍ JAZYKA

Můžete zvolit jeden z mnoha jazyku, ve kterém se bude zobrazovat hlavní menu a všechny informace.Pro změnu jazyka zvolte vybraný jazyk a stisknete tlačítko OK.

NASTAVENÍ OSD

V tomto režimu můžete nastavit průhlednost menu a čas za který bude vypnuta informace o programu během přepínání programu. 

RODIČOVSKÝ ZÁMEK

Standardní kód přístupu k hlavnímu menu je: 0000. Můžete nastavit svůj vlastní kód, který znemožní cizím osobám nebo dětem přístup k nastavení přijímače. POZOR: Chybné zapsaný nebo Vámi nezapamatovaný kód způsobí zablokování přijímače. Opětovné odblokování NENÍ předmětem záruky

NASTAVENÍ TV

V tomto režimu můžete nastavit druh výstupního signálu (v České Republice PAL), výstupy video - doporučujeme RGB, velikost obrazovky a formát obrazu, druh zvuku na výstupu a kanál RF modulátoru (jen pro přijímače vybavené modulátorem RF).

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Tento režim použijte ve dvou případech. Pokud zjistíte, že přijímač nefunguje stabilně nebo chcete změnit nastavení na takové, které jsou naprogramované z výroby. Je třeba pamatovat na to, že tato změna způsobí ztrátu zavedených změn a přehledů televizních a radiových kanálů.

NASTAVENÍ ČASU

V okně menu po nastavení všech parametrů bude nastavený čas, datum a časová zóna.Doporučujeme zapnout režim GMT, což umožní využití kalendáře zobrazeného na obrazovce během nastavení aktuálního datumu.

ČASOVAČ

Tento režim dovoluje časové nastavení přijímače na samostatné zapnutí v nastavené době a na nastaveném programu. Lze nastavit několik rozdílných zapnutí.

HRY

Pomocí dálkového ovladače můžete hrát 3 hry. TETRIS, SNAKE, SOKOBAN

PŘÍSLUŠENSTVÍ

INFORMACE o SYSTÉMU

Informuje o verzi software, druhu zařízení a názvu výrobce.

AKTUALIZACE PROGRAMU

Umožňuje změnu programového vybavení přijímače. Zápis je možný po spojení s druhým stejným přijímačem vybaveným novějším programem (větší číslo)

AKTUALIZACE PROGRAMOVÉHO LISTU

Umožňuje změnu seznamů programů. Zápis je možný po spojení s druhým stejným přijímačem vybaveným novějším seznamem programů.

AKTUALIZACE VŠE

Pro aktualizaci programu i programového listu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Příležitostně se může stát, že se satelitní přijímač zablokuje (podobně jako osobní počítač), takže Vám pro tento stav doporučíme jeho resetování odpojením od elektrické sítě. Po odpojení od elektrické sítě vyčkejte 30 sekund a připojte satelitní přijímač opět k elektrické síti. Zkontrolujte, zda zařízení pracuje podle očekávání. V případě, že zařízení vykazuje chyby i po kontrole systému v této části, kontaktujte svého prodejce. V žádném případě neotevírejte skříňku satelitního přijímače. V jiném případě, může dojít k úrazu elektrickým proudem a také byste přišli o záruku na výrobek.

	PROBLÉM
	ŘEŠENÍ

	Na čelním panelu není zobrazena žádná zpráva, není reakce na dálkový ovladač
	Zkontrolujte, zda je sítový kabel připojen k sítové zástrčce

	Není obraz
	Zkontrolujte, zda není přijímač v pohotovostním režimu (Stand By).

Zkontrolujte, zda je přijímač správně propojen s televizorem.

Zkontrolujte, zda je správně zvolen kanál TV přijímače nebo vstup AV

	Není zvuk
	Zkontrolujte správnost připojení kabelů audio.

Zkontrolujte úroveň hlasitosti v televizoru  a na dálkovém ovladači

satelitního přijímače

	Nefunguje dálkové ovládaní
	Vždy nasměrujte dálkový ovladač přímo na přijímač.

Zkontrolujte a případně vyměňte baterie dálkového ovladače

	Špatná kvalita obrazu
	Zkontrolujte v menu automatického vyhledávání kanálů úroveň signálu,

je-li nízká pak zkuste upravit nastavení antény

	Hlášení : ”Searching Signal”
	Připojte správně anténu. Zkontrolujte konvertor případně

ho vymněte. Zkontrolujte pozici antény případně znovu nastavte.


Životní prostředí

Strong je zavázaný snižovat dopad jeho produktů na životní prostředí. Pro minimalizaci těchto dopadů je nezbytná Vaše spolupráce.
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Obaly 
Když se zbavujete obalu od výrobku, přesvědčte se, že je recyklován. Obal by měl být separován v zařízení pro likvidaci odpadů.
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Šetření Energie  

Pro šetření energie a také peněz, Strong doporučuje přepnout zařízení do režimu “Stand-By”. Také, pokud zařízení nebude delší dobu v provozu, je doporučeno jej úplně vypnout z napájení.
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Baterie – 

Nevyhazujte použité baterie do Vašeho domácího odpadu!

Pokud je možné, využijte sběrných středisek v místě Vašeho bydliště pro bezpečnou likvidaci použitých baterií. Baterie takto nezlikvidované zvyšují šanci na znečištění jak země tak ovzduší. 
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Recyklace Elektrotechnických Zařízení – 

Nevyhazujte použité přístroje do Vašeho domácího odpadu!

Na konci použitelnosti, elektrotechnické zařízení obsahuje materiály, jenž by měly být správně recyklovány nebo zlikvidovány. Podílením se na zodpovědné recyklaci těchto produktů lze dosáhnout snížení požadavků na nové suroviny, které lze získat z použitích zařízení, a také snížit kontaminaci životního prostředí závadnými látkami.

Pokud si kupujete nový, podobný produkt, Váš prodejce by Vám měl nabídnout možnost odebrání starého produktu k recyklaci. Případně, Vy sami můžete zanést tento produkt do recyklačního centra. Váš prodejce nebo místní samospráva Vám rádi poradí kde nalézt tyto recyklační centra. Taková likvidace produktů je pro Vás bez jakéhokoliv poplatku.

S ohledem na evropskou legislativu o Použitých Elektrických a Elektronických Zařízeních (WEEE – Direktiva 2002/96/EC platná od srpna 2005) společnost přispívá poplatek do systému likvidace těchto produktů. 

Změny vyhrazeny 8/2005.
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