Zalohovani a obnova nastaveni (settingu) pristroju Technisat,
(vybavenych rozhranim USB)

A) Ulozeni zalohy

1.) na predem naformatované prazdné USB médium (FAT 32)
prekopirujte soubor dbdump

2.) vlozte médium do USB slotu - setting pristroje bude
prekopirovan do souboru database.cdp
Start a prUbéh zalohovani bude ozndmen v infookné 0SD

3.) vyjméte USB médium - soubor database.cdp uloZzte v kopii
na jiné "bezpecné" misto ve vaSem PC.

B) Obnoveni settingu ze zalohy

1.) na predem naformatované prazdné USB médium (FAT 32)
prekopirujte soubory dbload a soubor settingu database.cdp

2.) Pristroj uvedte do tovarniho nastaveni
(MENU - Nastaveni - Servisni nastaveni - Tov. nastaveni)
Po zobrazeni Pruvodce nastavenim (Wizard)
jej odmitnéte,cervenym tlacitkem na DO.
Pristroj se prednastavi na vyrobcem dany seznam programd.

3.) vlozte médium do USB slotu - setting pristroje bude
prekopirovan do souboru database.cdp
Start a pribéh kopirovani bude oznamen v infookné 0SD.
V zavislosti na velikosti souboru bude kopirovani ukonceno,
asi za 2-10 sekund.

4.) vyjméte USB médium ;
V pripadé (vétSinou po aktualizaci fw) , Ze se pristroj
nastavi na jinou jazykovou variantu MENU , pFenastavte OSD
zpét do rezimu Cesky, volbu ulozte a po vypnuti pristroje do Stand-By
jej restartujte,odpojenim od napajeni.
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