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Uvodni poznamky

Tento navod Vam poskytne informace nezbytné k instalaci, nastaveni a pouZzivani

satelitnich pfijimaci EM 150, EM 150 (CR), EM 200 (CI) a EM 200 (CR). Provede Vas
vSemi nezbytnymi kroky, které jsou uvedenym piijimactim spole¢né. Piijimace se neli§i ve
zpusobu ovladani, existuji pouze drobné rozdily v uspotfddani ptedniho panelu. Riznorodost
plyne z pouzivanych typtu kodovacich karet, kter¢ Vam umoziuji piijimat kodované (placen¢)
TV programy riznych poskytovatelt.

Bezpec¢nost pri pouzivani prijimace

Dtive nez ptijimac zacnete pouzivat, piectéte si pozorné tento navod.

Neodnimejte kryt pfijimace, hrozi nebezpeci trazu elektrickym proudem.

K ¢isténi povrchu pouzivejte jemny a pouze mirné vlhky hadrik.

Neni-li pfijima¢ pouzivan po dlouhou dobu, vyjméte zastrcku sitového napéjeciho
kabelu ze zasuvky na zdi.

Nepouzivejte nestandardni nebo upravené propojovaci kabely.

Nepouzivejte poSkozené ptivodni kabely, které mohou zpisobit pozar nebo Uraz
elektrickym proudem.

Ptfijimac umistéte na dobie vétrané misto a mimo dosah vytapécich téles.

Kdyz propojujete piijima¢ s ostatnimi zafizenimi musi byt pfijima¢ odpojen od
napéajeci sit¢ 230 V.

Vsechny funkce pfijimace jsou dostupné z dalkového ovladace, nékteré je mozné ovladat
pomoci tlacitek na celnim panelu piijimace.
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1. Vlastnosti prijimaci EM 150, EM 150 (CR), EM 200 (Cl) a
EM 200 (CR)

Brilantni grafika na obrazovce

Umoznuje zpracovani MPEG-2 & plnohodnotné DVB.

MPEG-2 Video (MP@ML), MPEG-1 Audio Layer 1, Layer 2.

PLL (Phase Lock Loop) RF — modulator UHF 21 az 69 s PALI/G/B/D/K.
Ovladani LNB tonem 0/22kHz, napétim 0/12V, 13/18V nebo 14/19V.
SCPC/MCPC pfijimatelné v pasmu C/ Ku- pasmo satelitii.

Digitalni tuner s propojovaci smyckou.

Ptenosova rychlost 1 az 45 Mbps a rozsah kmitocti vstupniho signalu tuneru
950 az 2150 MHz.

Ptijimac podporuje DiSEqC 1,2.

2 x SCART pro ptipojeni TV a VCR

Vsechny funkce dostupné z uZivatelsky piijemného MENU, kter¢ je
zobrazovano na obrazovce TV (OSD).

Grafické uzivatelské rozhrani s 256 barvami.

Vicejazy¢né MENU

4 — Cislicovy a 7 — segmentovy LED displej

Nastavitelny pomér rozmérii obrazu 4:3 a 16:9 v rezimu Pan Vector nebo
Letter Box.

Elektronicky privodce (EPG) s informacemi o kanalu na obrazovce TV.
Maly obrazek EPG na obrazovce.

Teletext a titulky v rezimu VBI a OSD.

Snadna instalace prostiednictvim pruvodce.

Kapacita paméti pro ukladani kanalti (FTA. 2000 kanali, 500 Transpondéru)
CI. 4000 kanald, 1000 Transpondért.)

Oblibené (favoritni) kanaly a Rodicovsky zamek.

Rozhrani RS 232C k aktualizaci programového vybaveni a servisnim tkonim.
2 otvory pro kodovaci karty typu Viaccess, Conax, Crypto Works™,
Nagravision, Irdeto a MIDIAGURD.

PrisluSenstvi: Dalkovy ovlada¢, UZivatelsky manual, baterie 2 x AA.
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2. Ovladani a funkce

2.1. Celni panel

.“"HT“_“__i:Vr_.

Na celnim panelu pii-
jimace jsou tfi jednoduchad tla-
¢itka a soubor tlacitek pro po-
hyb kurzoru. Tlacitkem pro
zapnuti nebo vypnuti pfijimace
zapnete piijima¢ do normalniho
pracovniho rezimu (piijem vy-
braného TV kandlu) nebo jej

Tlagitko zapnuti a Displej Tlacitko Tlagitko  Tlagitka pro

vypnuti

rezimu

pfijimace Menu/OK exit  pohybkurzoru  Uvedete do rezimu pohotovosti
(stand by). V pohotovostnim
je ptijima¢ pod napdjecim napétim. Tento stav je signalizovan cCervenou LED a

¢islicovym udajem o aktudlnim ¢ase na displeji. Normalni provoz piijimace je na displeji
signalizovan Cislem pfijimaného kanalu. Stisknutim tlacitka Menu/OK aktivujete zobrazeni
MENU na obrazovce TV a opétovnym stlacenim potvrdite platnost pravé zvolené (podsvice-
né¢) polozky MENU. Stisknutim tla¢itka EXIT opustite MENU. Stisknutim tlacitek s ozna-
¢enim 4 nebo v zménite ¢islo sledovaného kanalu nahoru nebo dold, v rezimu MENU pfesu-
nete kurzor o pozici nahoru nebo o pozici doli. Stisknutim tlacitek < nebo » snizite nebo
zvysite hlasitost zvuk. doprovodu, v rezimu MENU zménite nastaveni nabizenych hodnot.

2.2. Zadni panel

©

Aerial In

| ;gg%f

Na zadnim panelu

@wm ng e se nachdzeji na-
500mA Max

TV SCART ; sledujici  propojo-

© r
@:] e QO e vaci prvky:

rres? VCR SCART RS232¢

Aerial In — vstupni konektor bézné venkovni antény TV.

RF Out — vystupni konektor bézné venkovni TV antény.

Video — konektor typu cinch, vystup video signalu.

Audio L a R — konektory typu cinch, vystup zvukového signélu levého a pravého
kanalu.

TV SCART - plochy konektor typu scart pro propojeni satelitniho pfijimace s TV.
VCR SCART - plochy konektor typu scart pro propojeni satelitniho pfijimace s VCR
DISH IN — vstupni konektor pro pfipojeni parabolické antény s ovladacim napétim pro
LNB konvertor 13/18 V max. 500 mA.

RS 232 konektor sériového datového rozhrani ureny pro propojeni sat. pfijimace

s PC nebo servisnim zatizenim.

LOOP OUT — vystupni konektor smycky, urceny k ptipojeni dalsiho zatizeni na
parabolickou anténu.

6 ti polovy tlacitkovy konektor uréeny k propojeni satelitniho pfijimace

s pozicionérem (polohavaci zafizeni parabolické antény).

Ptivodni kabel sitového napajeni 90 az 240V stiidavych s frekvenci 50 az 60 Hz.
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2.3. Dalkové ovladani

Vsechny funkce a vlastnosti pfijimac¢e mohou byt nastaveny prostfednictvim dalkového
ovladace.

1.

10.

11.

12.

13

14.

15.

16.
. AUDIO — opakovanym stisknutim tlacitka volite rizné rezimy pfipojeni zvukového

17

18.

Power — tlacitko, kterym pfijimac uve-

o0 jednu stranku nahoru nebo doli.
EXIT — stisknutim opustite pravé nasta-

Y

N

venou polozku MENU a piejdete k polozce predchazejici.
EPG — stisknutim na obrazovce TV obdrzite informace elektronického priivodce

televiznimi nebo radiovymi programy.

dete do normdlniho provozu (zapnete)
nebo do pohotovostniho stavu (vypnete). 1.Power ——) (T—— 2 Mute
Mute — vypne nebo zapne zvuk. .

. Numericka tla¢itka pro pfimou volbu ka-
nalu nebo k volbé ¢isel v rezimu MENU. 229
TV/Radio — pfepiné piijima¢ mezi rezi-  3.Numeric ——Tp @ D
my TV a Radio.
OK — stisknutim potvrdite praveé zvole- @
nou polozku MENU. Je-li pfijimac v re-
zimu TV nebo Radio, tak po stisknuti tl. D O @ 4 VRadio
OK obdrzite na obrazovce TV seznam
nastavenych TV nebo radiovych kanalua. @—-—— 6. UP/DOWN
UP/DOWN - v rezimu TV nebo Rédio '
stisknutim zvySite nebo zmensite Cislo 5.0k — @ | 7. LEFT/RIGHT
sledovaného kanalu. V rezimu MENU ‘ '
presunete kurzor nahoru nebo dolt.
LEFT/RIGHT - v rezimu TV nebo Rédio @ . Donble Arety
stisknutim sniZite nebo zvysite intenzitu | [ uP/DOWN
zvukového doprovodu. V rezimu MENU 8. Menu ——D @— 10, Exit
stisknutim zménite nastaveni. 12, Information
MENU - stisknutim zobrazite hlavni NEPE ——D (5 @ 13.Text
MENU na obrazovku TV. Opétovnym — 15, Sleep mode
stisknutim odstranite zobrazené MENU 14 Favoritt ——(3) (5 @— 16. Recall
z obrazovky TV.
UP/DOWN - stisknutim posunete vypis  17-Audio ——1) @D— 18.Language

Information — stisknutim na obrazovce TV obdrzite informace o pravé sledovaném
programu. Jsou-li informace rozsahlé, piejdete na dalsi stranku opétovnym stisknutim
tohoto tlacitka. Kdyz stisknete tl. EXIT informace budou z obrazovky TV odstranény.

. TEXT — stisknutim zapnete teletext jeli v nastaveném kanalu vysilan.

Favorite — stisknutim zobrazite vypis téch kanald, které jsou zatazeny do skupiny
oblibenych (favoritnich) programti. Podrobnosti o vytvofeni skupiny oblibenych
kanalt (programii) naleznete v dal$i ¢asti ndvodu.

Sleep Mode — po stisknuti tohoto tlacitka muzete nastavit Cas, kdy se pfijimac¢ sam

vypne.
Recall — stisknutim se pfepnete na predchozi kanal.

doprovodu do reproduktor. Mate nésledujici moznosti: pouze levy, pouze pravy, levy

+ pravy a stereo.
Language — timto tlacitkem piepinate jazyk zvukového doprovodu.
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3. Propojeni prijimace s ostatnimi prvky systému.

e Piijimac instalujte v horizontdlni poloze.

e Nepokladejte na jeho povrch tézké predméty (TV, atp.).

e Piijima¢ neumistujte na nasledujici mista: na pifimé slunce, do vlhkého
prostfedi, na vibrujici podlozky, kde je vysokd nebo velmi nizkd teplota a
nedostatec¢na ventilace.

3.1 Pripojeni k TV a VCR

A) Propojeni satelitniho piijimace s TV

1. TV anténu pozem-

nich tv. Vysilaci
-. pfipojte na konektor
ARIAL IN.

RFIN Video Audio 2. Anténni vstup TV

‘ piipojte koaxidlnim

kabelem na kone-
ktor RF-OUT.

3. Konektor Video na
TV propojte s ko-
nektorem Video na
satelitnim pfijimaci.
Dale propojte Audio konektory na TV s Audio konektory na sat. pfijimaci, a to tak,
aby nedoslo k zdméné¢ levého kanalu za pravy ( L na L, R na R).

4. Parabolickou anténu pro piijem satelitniho signalu zapojte podle jedné z variant, které
jsou uvedeny v kap. 3.2 Ptipojeni parabolické antény.

B) Propojeni satelitniho p¥ijimace s TV a VCR prostiednictvim VF koaxidalniho kabelu

v Postupujeme stejn¢ jako pfi
VCR zapojeni samotného TV. Pouze

. s ’ e . ,
_ - koaxidlni kabel pfipojeny do
konektoru RF-OUT na zadnim
RFIN RFOUT RFIN Video Audio panelu sat. pfijimace nezapojime

do TV, ale do konektoru RF-IN
na VCR. Dalsim koaxialnim
kabelem propojime konektor RF-
“ﬁn OUT na VCR s konektorem RF-
IN na TV. Parabolickou anténu
pfipojime podle kap. 3.2.

Poznamka: V tomto zapojeni neni moZné zaznamenavat na VCR programy satelitni televize.
VCR je pfipojen pouze na béznou TV anténu pro pozemni TV vysilace. Aby bylo mozné
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nahravat sat. programy na VCR je potiebné propojeni pomoci konektorti a kabelt typu

SCART.

C) Propojeni satelitniho prijimace s TV a VCR prostiednictvim konektorit a kabelit

SCART.

VCR

VCR SCART RFIN RFOUT

= (Il

RFIN Video Audio TV SCART

. Anténu pozemnich TV

vysilacl zapojte do ko-
nektoru AERIAL IN na
zadnim panelu sat. pfiji-
mace.

. Konektor RF-OUT na

zadnim panelu satelitniho
pfijimace propojte s ko-
nektorem RF-IN na VCR.

. Konektor RF-OUT na

VCR propojte s kone-

ktorem RF-IN na TV. Kabely a konektory typu cinch zapojte stejné jako pfi propojeni
samotného TV pfijimace se sat. piijimacem. (Jestlize zapojime kabely typu SCART je
propojeni pomoci kabell typu cinch nadbytecné, neni zavadné.)

4. Konektor TV SCART na zadnim panelu sat. pfijimace propojte s konektorem SCART

naTV.

5. Konektor VCR SCART na zadnim panelu sat. pfijimace propojte s konektorem
SCART na VCR. K propojeni pouzivejte plnohodnotné SCART kabely.
6. Parabolickou anténu piipojte podle jedné z variant uvedenych v kap. 3.2.

3.2 Varianty pripojeni parabolické antény.

A) Jedina pevnd parabola.

Koaxialni konektor kabelu od
LNB parabolické antény propojte
s konektorem DISH IN na zad-
nim panelu satelitniho pfijimace.
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B) Vice pevnych parabol s moZnosti prepinat je dalkové ovladanym piepinacem DiSEqC

1.0.

O] (@) Vet 'Iillll'l‘l‘lillllll
@L

TV SCART

O] @.]
RF-OUT

el WER SCART

D) Parabolickad anténa s dalkové ovladanym

1.2.
O, o [
@‘- T A - A
2 o =2, i
W B

D) Parabolickad anténa s pozicionérem.

Vystupni konektor ptfepinace propojime
koaxidlnim kabelem s konektorem DISH
IN na zadnim panelu satelitniho piiji-
mace.

motorovym polohovacim zaiizenim (DiSEqC

Vystupni  konektor zatizeni DiSEqC 1.2
propojte koaxialnim kabelem s konektorem
DISH IN na zadnim panelu satelitniho pfiji-
mace.

Vysokofrekvenéni koaxialni vystup-
ni konektor pozicionéru propojte koaxial-
nim kabelem s konektorem DISH IN na
zadnim panelu satelitniho pfijimace.

VicevodiCovym kabelem propojte
pozicionér se sadou tlacitkovych konektori
na zadnim panelu satelitniho piijimace.
Tento ukon svéite odbornikiim, ktefi budou
tento typ pozicionéru instalovat.
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STRUKTURA MENU

Main (hlavni) MENU

Nastaveni antény

Instalace

Rodi¢ovsky zamek

Oblibené programy

Nastaveni systému

Systémové informace

Nastaveni antény
1.Vybér satelitu
2. Propojeni antény

EM-200 (CI)

EM 200 (CR)

o

Vybér satelitu
O Seznam satelitt
O Seznam transpondert

F

3. Nastaveni USALS —|_>

_>

Instalace
. Prochazeni satelitu
. Prochazeni transpon.
. Vymazani satelitu
. Uprava ptedvoleb
. Obnovit tovar. nastav.
. Softwarova nahrada

AN DN B W=

F
1

N —

Rodi¢ovsky zamek
. Zmeéna hesla
. Nastaveni zamku

Propojeni antény
® Anténa
® Napajeni konvertoru
® Satelitni druzice
® Rezim DiSEqC
® Tone burst
® Typ konvertoru

Nastaveni USALS
® Zemepisna délka
® Zemépisna Sitka

Prochazeni satelitu
O ASTRA 1

O ASTRA 2 ... atd.

Prochazeni transponderu
® Satelitni druzize
® Kmitocet
® Datova rychlost
® Rychlost kodovani
® Rezim prolad’ovani
® Prohledavani sité
® Vyhledavani PID
® Uroveti signalu

Vymazani satelitu
O ASTRA 1
O

Uprava predvoleb

Zde podle nabidky vyberete
ptedvolby

——P Oblibené programy —> Obnovit tovérni nastaveni
Vsechny TV  Oblibené ANO NE
O PRIMA ®
O ° L Software nahrada
ANO NE
> Nastaveni systému
® Nabidkovy jazyk Cesky
® Jazyk zvuk. doprovodu Cesky
A4 ® Typ TV Pal
Systémové informace ® Vystup SCART RGB
® Karta zadny ® TV obrazovka 4:3:.
® Profil modulu 38 ® Letter box Zrusit
® Profil pofadu 7 ® Casovy posun +01:00
® Profil verze 1 ® C1§10 kar’1. n}gdulatoru 38
® Identifikace obrazu 1 ® Vystupni rezim modul. PAL B/G
® Verze zavad. progr. 1.10
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4. Instalace a provoz prijimace.

4.1 Pred instalaci

Prace s MENU.
MAEIN MENU _ Polozky MENU jsou zobrazovany na
o TP obrazovce TV. Ty polozky, které je mozné
> (22) _ z nabidky vybirat jsou svételné zvyrazné-
) Instalace - ny (podsviceny). Nepodsvicené polozky

MENU volit nelze, jsou pouze informa-
tivni. V MENU se pohybujete prostiednic-
tvim tlacitek dalkového ovladace s ozna-
¢enim 4, v, <, », pfipadné¢ pomoci
tlacitek jejichz symboly jsou zobrazeny ve
spodni ¢asti Main MENU (Hlavniho menu)
a kazdého dalsiho submenu. K rychlé
orientaci v MENU Vam pomtze STRUK-
TURA MENU, zobrazena na piedchazejici stran¢.

e Stisknutim tlac¢itka « nebo ¥ pohybujete kurzorem nahoru nebo dold. Tim kurzor
nastavite na pozadovanou polozku MENU.

e Stisknutim tlacitek < nebo » zménite hodnotu nebo se pohybujete v nabizenych
variantach vybrané polozky MENU.

o Kdyz jste s vybérem polozky a jejim nastavenim spokojeni stisknete tlac¢itko OK, tim
potvrdite VaSe nastaveni, pfipadné ulozite pravé zobrazené nastaveni do paméti
ptijimace atd..

e Chcete-li se vratit k pfedchozimu submenu stisknéte tlacitko EXIT.

4. 2 Prvni instalace — uvedeni prijimace do provozu.

V tomto kroku nastavite zakladni hodnoty celého systému (zvolite typ antény a zplsob
jejiho ovladani, vyberete satelity, které chcete ptijimat atd.) . Teprve potom muzete vyhledat
TV aradiové programy.

Mate-li pfipojenu parabolickou anténu a

(3 P L R LB je-li piijimac propojen s ostatnimi prvky Va-
A | < _ Seho systému zapnéte TV a satelitni pfijimac.
&\\ & V nabidce jazyku zvolte jazyk, ve kterém
si piejete se satelitnim pfijimacem komuni-
kovat. Po volbé jazyka stisknéte tl. OK.

Na DO stisknéte tlacitko MENU, na
obrazovce obdrzite hlavni MENU piijimace.
Vyberte prvni polozku shora  snazvem
Nastaveni antény a stisknéte tl. OK. Po
stisku OK obdrzite 3 polozky patfici do
submenu Nastaveni antény.

-10-
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Prvni Vam umozni vybrat satelity. Druhd Vam umozni vybrat Vasi variantu pfipojené
parabolické antény. Tteti polozku vyuzijete pouze tehdy mate-li polohovaci zatizeni
(pozicionér) parabolické antény.

(1) Vybér satelitu — tlacitky pro pohyb kurzoru nahoru nebo dolt nastavite kurzor tak,
aby byla podsvicena prvni polozka submenu s nazvem Vybeér satelitu a stisknete tl.
OK. Obdrzite seznam satelitd.

Vyber satelitu 01:03 AM Thu 01 Vybrat si mizete max. 16 satelitd. Volby
provadite pomoci tlacitek pro pohyb
kurzoru a tlacitek jejichz symboly jsou
zobrazeny v dolni ¢asti okna submenu.
Nakonec stisknete tl. OK a tim pravé
zvolené hodnoty nastaveni ulozite do
paméti  piijima¢e. Submenu Vybér
satelitu opustite stisknutim tl. EXIT.

160 Seznam satelit

(Y
5N
v
v

(2) Propojeni antény (parabolické) - tlacitky pro pohyb kurzoru nahoru nebo doli
nastavite kurzor tak, aby v submenu Nastaveni antény byla podsvicena druha
poloZka submenu s nazvem Propojeni antény a stisknete tl. OK.

Mate-1i  pfipojenu parabolu bez

Propojeni enteny 9107 AM Thu 01 polohovaciho zafizeni zvolite v pravém

4 - TR sloupci polozku NORMAL. Dale vybe-
@ Napajeni Konvertoru : rete velikost napajeciho napéti pro LNB
Satelitni druzice fasal v konvertor, zvolite jméno Satelitu, nasta-

R nDiSEaC o ‘ vite rezim zafizeni DiSEqC na pozici

Zadny. Piepina¢ Tone Burst nastavite do
polohy vypnuto. Nakonec vyberete typ
konvertoru LNB jaky mate instalovany
v parabole. (napt. 5150, 9750/10600, ...
User single, User dual). Nastavené
hodnoty ulozite stisknutim tl. OK.

Mate-li instalovanu parabolickou anténu s polohovacim motorovym zafizenim DiSEqC
1.2 zvolite v polozce Anténa hodnotu MOTOR. Dale vyberete velikost napajeciho napéti
pro LNB konvertor, nastavite frekvenci LNB a zvolite jméno satelitu. Pfenosova rychlost a
kédovaci pomér jsou nastaveny automaticky podle zvoleného jména satelitu. Nastavené
hodnoty ulozite stisknutim tl. OK. Kdyz nyni stisknete tlac¢itko Info obdrzite na obrazovce
nastavovaci menu motorového polohovaciho zafizeni. Stisknutim jednoho z tl. 4/ » spustite
motor polohovaciho zafizeni a parabola se za¢ne otacet (vlevo na Vychod nebo vpravo na
Zapad). Tlacitko drzite stisknuté tak dlouho, dokud nedosédhnete optimalniho piijmu signédlu
z druzice. Stisknutim tl. OK ulozite pravé nastavenou polohu paraboly do paméti
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polohovaciho zafizeni. Stisknutim tl. Down v, vymazete z paméti vSechny nastavené pozice
polohovaciho zafizeni. Dfive nastavené polohy paraboly pro rizné satelity ziskate, kdyz
stisknete tl. Up a . Stiskem tl. EXIT opustite submenu Propojeni antény.

(3) Nastaveni USALS — zapiSete hodnoty zemépisné délky a zemépisné Sitky urcujici
polohu vaseho ptijimace.

USALS - Universal satellite automatic location system

Satelitni pfijima¢ eM 200CR mitize spolupracovat s DiISEqC, jehoz motor ma funkci GOTO
X. Kdyz vstoupite do hlavniho MENU, zvolite polozku Nastaveni paraboly, pokracujete
do ,,nastaveni USALS*. V tomto okné& nastavite zem&pisnou délku a zemépisnou §itku podle
soufadnic mista montaze. Informace ulozite do paméti tl. OK. Tlacitkem EXIT se vratite zpét.
Vstoupite do polozky Nastaveni antény, kde v polozce Anténa pravym kurzorovym
tlacitkem > zvolite USALS. Stla¢enim tl. i na DO vstoupite do rezimu ovladani motoru (SG2
100). < pohyb na zépad, > pohyb na vychod, OK ulozZeni nastavené pozice antény do paméti
ptijimace. Pfi pouziti tohoto systému nesmite zapomenout zvolit pfisluSny satelit, na ktery
chcete pootocit parabolu.

Poznamka: Prvotni nastaveni pfijimace je zavislé na tom, jaky typ polohovaciho zafizeni
pouZzijete. Vice informaci o nastaveni polohovaciho zafizeni ziskdte v navodu k pouziti
polohovaciho zaftizeni, nebo u prodejce piijimace a polohovaciho zatfizeni.

Prochazeni satelitu — JestliZze jsou nastaveny parametry instalované parabolické
antény, mizete prikrocit k vyhledani kanalli s programy, které satelit poskytuje. K tomu se
prostfednictvim tl. EXIT vratite do Hlavniho MENU. Kurzor nastavte na polozku
Instalace a stisknéte tl. OK. Na obrazovce TV obdrzite okno pro vstup PIN. Numerickym
tlacitkem 0 zadejte hodnotu PIN ,,0000, tato hodnota je ptedvolena ve vyrobé a pozdéji ji
mizete zménit. Po zadani PIN nastavte kurzor na prvni polozku submenu Instalace
s nazvem Prochazeni satelitu a stisknéte tl OK. Na obrazovce TV obdrzite okno s nazvem
Prochazeni satelitu.

Kurzor umistéte na satelit, jehoz kandly
chcete prohlédnout a stisknéte tl. OK. Tim
spustite proces vyhledavani kanali s TV a
ey 0 g radiovymi programy. Obdrzite okno v némz
Vyhrazeny 1 C-Ranamesit budou zobrazovany informace o vysledku
aezer Ku-NSS K vyhledd-vani. V ném jsou nové vyhledané
kanaly zobrazeny bile. Diive vyhledané ka-
naly a programy jsou zobrazeny tmaveé. Az
prohleddvani satelitu skon¢i mate, dvé
moznosti. Stisknout tl. OK, v tom-to pfipadé

_ G, vyhledan¢ programy muzete ulozit do paméti
it aktuaini nabkdky il pfijimace, kdyz v okné s nabidkou ULOZIT
ANO NE, zvolite ANO. Druha moznost je stisknout tl. EXIT a tim opustite okno
s vysledky prohledavéni a vyhledané programy nebudou ulozeny do paméti.

Vyhrazeny 3

Ku=-Arabsat 2A/3A

v

Tim jsou ukonceny nejnutnéj$i tkony prvotni instalace pfijimace. Teprve nyni je
mozné modifikovat a vyuzivat dal§i funkce pfijimace. Napiiklad miZete zobrazit seznam

vyhledanych programti, mizete zobrazit podrobné¢jsi informace o programech nebo miizete
zaCit vyuzivat sluzby elektronického privodce prednastavenymi programy (EPG).
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4.3 Jak na TV obrazovce zobrazit nejdiileZitéjsi informace o programech.

V této kapitole popiseme postupy jak ziskat seznam programt, jak ziskat seznam oblibenych
programt (byl-li vytvofen podle pokynt v kap. 4.4, jak pouzivat elektronického priivodce,
teletext atd.

Informace o programu — na DO stisknéte tl. Info. Na obrazovce v jeji dolni ¢asti obdrzite
okno vnémz jsou uvedeny informace o pravé sledovaném TV nebo radiovém programu.
Kdyz tl. Info stisknete jesté jednou, obdrzite okno s detailnimi informacemi o sledovaném
programu ve formatu elektronického privodce (EPG).

Seznam TV nebo radiovych programi — na DO stisknéte tl. OK. Na obrazovce obdrzite
seznam programl. Pomoci tl. a, v muzete kurzor nastavit na libovolnou polozku seznamu.
Chcete-li sledovat ten program na ktery je pravé kurzor nastaven, stisknéte tl. OK . Piejete-li
si odstranit z obrazovky TV seznam programu, stisknéte tl. EXIT.

e U programu, na kterém je nastaven kurzor mizete opakovanym stisknutim tl. FAV
meénit umisténi tohoto programu v riznych skupinach oblibenych programii. Skupiny
oblibenych programii musi byt pfedem vytvoieny. Tvorba oblibenych skupin
programu je popsana v kap. 4.4.

e Kdyz na DO stisknete tl. s oznatenim 4 nebo ¥ posunete seznam programii o
stranku vpted nebo vzad.

e Chcete-li zobrazit informace o programu pod kurzorem stisknéte tl. Info.

e Kurzorem oznaceny program muzete pfepnout zrezimu TV na rezim radio nebo
naopak. K tomu stisknéte tl.na DO s oznagenim J2 .

e Chcete-li zménit kandl satelitu stisknéte tl. na DO s oznacenim 4 nebo » .

e Programy v seznamu jsou uspotradany podle abecedy nebo jinak. Chcete-li zménit
uspofadani programi v seznamu stisknéte na DO numerické tl. s ozna¢enim 1 .

Seznam oblibenych programii — jsou-li skupiny oblibenych kanalt vytvoteny ziskate jejich
seznam stisknutim tl. FAV .

Jazyk zvukového doprovodu — je-li zvukovy doprovod Vami sledovaného TV programu
vysilan v nékolika jazycich, mizete pozadovany jazyk zvolit stisknutim tlacitek LANG, pak
v apak OK.

Nastaveni reZimu zvukového doprovodu — Opakovanym stisknutim tl. AUD na DO mizete
zvolit zda bude zvukovy doprovod zapojen jen do levého nebo jen do pravého reproduktoru
nebo do obou soucasn¢ L+P nebo STEREO.

Elektronicky privodce - Stisknete-li na DO tl. EPG, zobrazi se Vam okno s informacemi
EPG. V okn¢ kurzorem pohybujete tl. 4 nebo » a a4, w. Stisknete-li tl. Info obdrzite
podrobné informace o programu. Dale miizete stisknutim tl. J3 piejit z rezimu TV do rezimu
radio a naopak. Kdyz stisknete tl. FAV zménite zatazeni programu do skupiny oblibenych
programt.

Teletext a titulky — v pfipadé€, Ze je teletext na sledovaném kandlu vysilan, mtzete si jeho
obsah zobrazit stisknutim tl. TEXT na DO.

-13-




EM-150 EM-150 (CR) EM-200 (CI) EM 200 (CR)

Automatické vypnuti prijimace (sleep timer) — kdyZ na DO stisknete tl. obdrzite na
obrazovce TV informace o aktudlnim nastaveni doby, kterd zbyva do automatického vypnuti

piijimace. Opakovanym stisknutim tl. muzete tuto dobu upravit jak potiebujete.

Automatické vypnuti pfijimace vytadite z Cinnosti, kdyz opakovanym stisknutim tl.
nastavite ***. Vypnete-li pfijimac, rovnéz tim vyfadite funkci automatického vypnuti
pfijimace z ¢innosti.

4. 4 DalSi funkce prijimace pristupné z MENU.

Na stran¢ 9 je zndzornéna struktura MENU piijimace. Nékteré ukony a zplsob ovladani
MENU byly vysvétleny v kapitole 4.1 a 4.2. Na nésledujicich strankéch jsou uvedeny dalsi
ukony a funkce, které¢ MENU nabizi.

Instalace — toto submenu ma celkem 6 polozek.

1. Prochazeni satelitu bylo jiz objasnéno v kapitole 4.2. Prvni instalace pfijimace.
2. Prochazeni transponderu. Obsah druhé polozky je znazornén na nasledujicim
obrazku.

@ 4\ 01:01 AM ThuO1 Proch4zet muizete transponder pouze toho
@53 Prochazeni transpo 2

P satelitu, pro ktery byla konfigurovana
Satelitni druzice g By parabolickd anténa. Vlastnosti transponderu
Kmitocet nastavite modifikaci nabizenych hodnot
Datova rychlost o d vopravé c&asti okna. Modifikovat miizete

felaiita | Horzontalnl 2 & nasledujici udaje: jméno druZice, kmitocet,
Rychlost kodovani o

rychlost ptenosu dat, rychlost kodovani,
rezim prolad’'ovéani(vSechny kanaly nebo
pouze von¢ piistupné kandly) , prohledavéani
sité¢ (je-li ksit’ k dispozici) a vyhleddvani
s PID uzivatele nebo Auto PID. KdyzZ jste
ukon¢ili modifikaci nabizenych udaji o

: transponderu, muzete prohlidku transpon-
deru odstartovat stlsknutlm tl. OK. Ve spodni casti okna jsou zobrazeny informace o
vyznamu pouzitelnych tlacitek a informace o urovni signdlu. Na konci prohlidky bude
zobrazeno nové okno a v ném budete informovani o vysledku prohlidky transponderu. Cely
proces prohledani transponderu pak mizete ukoncit bud” stisknutim tl. OK nebo EXIT. Po
jejich stisknuti obdrzite okénko s zadosti o potvrzeni a ulozeni vysledkii pravé provedené
prohlidky transponderu. Chcete-li vysledky prohlidky ulozit do paméti pfijimace zvolte ANO.

Rezim proladovani J Wsechny kan .+
Prohledavani site | Zrusit A

J  Vyhledavani PID | Automaticke .

3. Vymazani satelitu. Nastavite-
li kurzor v submenu Instalace na polozku
3. Vymazani satelitu a stisknete-li tl. OK,
\iyhrazeny 0 Turksat 1C obdrzite okno se seznamem satelitdl, na které
Vyhrazeny 1 C-PanafnsatERy byla pfi prvotni instalaci nastavena VaSe
Vyhrazeny 2 C-Asiasat 2 . , , ~ ;v . v -
oTraseny 3 Ku-NSS K . 803 parabolickd anténa. Zluty ¢tverecek oznacuje
Astra 1 Nilesatd 9} satelity, které mohou byt vymazany. Kurzor
Ku-Arabsat 2A/3A Thor1,2,3 . i
Vyhrazeny 15 nastavte na satelit, ktery chcete vymazat a

Turksa g I stisknéte tl. OK.  Obdrzite potvrzovaci
Eutelsat Sesat, W4 @ Odstranit

- - s 01
@9‘) Vymazani satelitu (kA 02 AM Thu

okénko. Kdyz vném zvolite ANO bude
oznaceny satelit ze seznamu odstranén. Tim
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budou odstranény i vSechny radiové a televizni kanaly, které ptes tento satelit byly ptijimany.
Submenu 3. Vymazani satelitu opustite stisknutim tl. EXIT.

4. Uprava predvoleb. V tomto submenu miZete vymazavat, piemistovat nebo
prejmenovavat vyhledané kanaly (programy). Nastavite-li kurzor v submenu Instalace na
polozku 4. Uprava predvoleb a stisknete-li tl. OK, obdrzite pracovni okno. Vyberete
operaci, kterou si pfejete s kandlem (programem) uskutecnit (napf. vymazat kandal). Pak
kurzor ptemistite do pravé casti okna, kde je zobrazen seznam kanald. Zvolite kanal, ktery
chcete vymazat a stisknete OK. Obdobné postupujete pii premisténi nebo piejmenovani
kanalu. Pii pfemisténi po stisknuti OK jesté stisknete UP/DN, podle toho kam chcete kanal
piemistit. Je-li zvolena operace piejmenovani, tak po stisknuti OK obdrzite nabidku pismen
z nich nové jméno kanalu sestavite.

5. Obnova tovarniho nastaveni. Tato polozka submenu Instalace Vam dovoluje
obnovit systémové parametry piijimace, pfijima¢ bude nastaven tak jako ve vyrobé. Kurzor
nastavite na 5. polozku a stisknete OK. Obdrzite potvrzovaci okénko. Zvolite-li v ném
polozku ANO, budou parametry pfijimace nastaveny na hodnoty z vyroby.

6. Softwarova nahrada (aktualizace programového vybaveni piijimace).
Programové vybaveni pfijimace je uloZeno v pfepisovatelné paméti piijimace. Jestlize je
k dispozici nova verze programového vybaveni (pfimo ze satelitu, nebo z PC) muzete ji do
pfijimace prosttednictvim zobrazené nabidky nahrat.

Rodi¢ovsky zamek.

V tomto submenu miZete zménit
Vase pfistupové heslo k nékterym operacim
se satelitnim pfijimacem. Z vyrobniho zévo-
du je heslo nastaveno na hodnotu 0000.
Jakmile jsou vSechny funkce pfijimace na-
staveny doporucujeme tuto hodnotu zmenit a
dobie si ji zapamatovat (poznamenat).

Druhd polozka je urCena ke zméné
predvolenych atributi jednotlivych progra-
md. Zde podle Vaseho uvazeni miizete
s prihlédnutim k véku ditéte omezit ptistup
k vybranym programim. Nastavite-1i kurzor
na druhou polozku a stisknete-li tl. OK,
zobrazi se Vam seznam programu, véetné informaci o vyznamu jednotlivych tlacitek pro
nastaveni rodicovského zdmku. Tlacitky pro pohyb kurzoru nastavite kurzor na ten program,
ktery chcete uzamknout pied détmi a stisknete tl. OK. Program je oznafen hackem. Postup
opakujete pro dalsi programy. Mate-1i oznaceny vSechny programy, které chcete uzamknout,
stisknéte tl. EXIT. Obdrzite potvrzovaci okénko, zvolite-li v ném ANO budou programy
oznacené v pfedchozim kroku ha¢kem ve ¢tvereCku uzamceny.
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Oblibené programy.

V tomto submenu miiZzete vytvofit tfi skupiny oblibenych programtli (napf. sportovni kanaly,
skupina nauénych programi atd.) Kdyz vyberete v hlavnim MENU polozku Oblibené
programy, obdrzite nasledujici pracovni okno.

V levé casti okna je zobrazen vypis vSech
pristupnych kanali. Tlacitky pro pohyb
kurzoru nahoru a dolti nastavite kurzor na
program, ktery chcete zaradit do urcité
skupiny oblibenych programd.

Programy oznacujete a pfesunujete do
skupiny oblibenych programt prostfednic-
tvim tlacitek, jejichz symboly jsou zobra-
zeny ve spodni casti okna. Tladitko FAV
pouzivate k pfepinani mezi skupinami obli-
benych programt. Stisknete-li tl. EXIT
opustite pracovni okno a obdrzite potvrzo-
vaci okénko. Zvolite-li v ném polozku ANO,
budou oznacené programy piidany do zvolené skupiny oblibenych programi. Kdyz stisknete
tl. FAV pii sledovani n¢jakého programu zobrazi se vam na obrazovce TV prvni skupina
oblibenych programti. Oblibeny program si ze skupiny vyberete, kdyZ na néj nastavite kurzor
a stisknete OK. Opakovanym stisknuti tl. FAV si postupné zobrazite vSechny tii skupiny
oblibenych programti.

- :05 AM Thu 01
Oblibene programy il o

01 Stanice O
[ | $ 0002 PrimaTV
[ ] $0003CT
[ ] $000acT2 | |

| | $ 0005 Galaxie Sp |
[ ] 0006 Test TV

) Vyberte TV/Radio.
pinani. [0 Ukoncit
ktualni nabidku.

Nastaveni systému.

V tomto submenu muzete nastavovat zakladni vlastnosti satelitniho pfijimace. Jsou to
nasledujici volby:

Jazyk ve kterém je psan obsah MENU, jazyk
zvukového doprovodu, typ TV wvysilaci
normy PAL a NTSC, format signalu ve
vystupnim konektoru SCART RGB nebo
CVBS, format obrazu 4:3 nebo 16:9, Letter
box povolit nebo zrusit, Casovy posun, ¢islo
kanalu k némuz je pfipojen moduléator tv

Nabidkowvy jazyk

Jazyk zvukoveho dopro
Typ TV

Vystup SCART

TV obrazovka

Letter Box

Casovy posun

Cislo kanalu modulatoru

Vystupni rezim modulato

2 &3 Presuno

sidku,

signdlu a posledni volba je tv norma se
kterou bude modulator pracovat PAL I, G/B,
D/K. Obsluha tohoto pracovniho okna je
patrna  zvyznamu tlacitek, které jsou
zobrazeny ve spodni ¢asti okna.
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Systémové informace.

EM-150 (CR)

EM-200 (CI)

EM 200 (CR)

Aktivujete-li tuto polozku hlavniho MENU, obdrZite na obrazovce TV vypis informaci o verzi
hardware, verzi software, typ modelu ptijimace, typ pristupové karty pro kodované programy

atd.

4.5 Pristupové karty pro sledovani kédovanych programii.

Kromeé toho, ze ptijimace umoziuji pfijimat volné ptistupné kanaly, jsou nékteré
modely vybaveny ¢tecim zatizenim (nékteré piijimace maji dve ¢teci zatizeni) pro Cteni
pristupové karty (IRDETO, VIACCESS, Nagravision, CONAX, CryptoWorks,
MIDIAGUARD). Jaky typ pfistupové karty je ve VaSem pfiijimaci instalovan zjistite ve
vypisu systémovych informaci. Problémy s ptistupovou kartou konzultujte s prodejcem

pfijimace.

5. Dodatky.

Reseni jednoduchych problémii p¥i provozu pFijimace.

Priznak poruchy

Vrwe

Pric¢ina poruchy

Pokyny k odstranéni

Na ¢elnim panelu pfijimace nejsou
zobrazeny zadné informace

Odpojeny kabel sitového napéjeni
230V 50 Hz.

Zkontrolujte zda je kabel zapojen do
pfijimace a do zdsuvky na zdi.

Na TV chybi obraz nebo zvuk.

Nespravné zapojené propojovaci
kabely mezi TV a satelitnim
pfijimacem.

Zkontrolujte zapojeni Audio/Video
propojovacich kabeli.

Chybné pfipojena parabolicka
anténa.

Zkontrolujte pfipojeni parabolické
antény.

Chybi nebo je slaby signal
z druZice.

Zkontrolujte kabel mezi LNB a
pfijimacem, nastavte spravnou
polohu parabolické antény.

Vypnuty zvukovy doprovod.

Stisknéte tl. MUTE.

Vypnuty TV pfijimac.

Zapnéte TV.

Chybi obraz

Prijimac nepfijima signal

Zkontrolujte pfipojeni a nastaveni
parab. antény a LNB.

Chybné hodnoty v nastaveni tuneru
pfijimace.

Prostiednictvim instala¢niho
MENU nastavte spravné hodnoty
tuneru.

Chybi nebo je slaby signal

Parabolicka anténa neni
nasmérovana na satelit.

Nasmeérujte anténu.

Signal je pfilis silny.

Vlozte utlumovy ¢lanek.

Parabola m4 maly primér.

Instalujte vétsi parabolu.

LNB je poskozen.

Instalujte novy LNB.

Zapomnéli jste PIN

Kontaktujte prodejce.

Délkovy ovlada¢ nepracuje.

Vybité nebo chybi baterie.

Vlozte nové baterie.
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Technicka specifikace.

1. Tuner a demodulator
Vstupni frekvence

Uroveti vstupniho vf signalu
Vstupni impedance
Mezifrekvencni kmitocet
LNB napéjeci napéti

LNB ovléadaci tony
Ovladani DiSEqC
Modulace

Rychlost pienosu symbolt

2. MPEG

Transportni posloupnost
Vstupni rychlost

Video

Rozmér obrazu

RozliSeni video

Rezimy audio

Vzorkovaci frekvence zvuku

3. Konektory

LNB IF vstup

LNB IF smycka vystup
TV SCART

VCR SCART

Sériovy datovy port

4. V{modulator
VT konektor
Frekvence
Vystupni kanal
TV norma

5. Napdjeci napéti
Velikost napéti

Spotieba

Hmotnost

Rozsah pracovnich teplot
Skladovaci teploty

6. Zasuvky pro ptistupové karty
PCMCIA
Vestavéno

7. Polohovaci zafizeni
Ovladani azimutu a sklonu

EM-200 (CI)
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950 az 2150 MHz

-25 az— 65 dBm

75 Ohm

55 MHz/8MHz (pod 5 Msps)

13/18 DC, 14/19 +/- 5%, max 0,5A, $pic.
0,8 A s ochranou proti pietizeni.

22 kHz +/- 2kHz, 0,6V §§ +/- 0,2 V
Verze 1,2 skupinou tonti A/B

QPSK

1 az 45 Msps / SCPC , MCPC

MPEG-2 ISO/IEC 13818

Max. 15 Mbit/s

MPEG-2 MP @ ML

4:3,16:9

720x576 (PAL), 720x480 (NTSC)
Stereo, Dual kanal, Joint stereo Mono
32/44,1/48 kHz

F typ, IEC 169-24 zasuvka
F typ, IEC 169-24 zasuvka
RGB, CVBS, 1, R, OUT
CVBS, 1, R Out, Audio I, R
RS 232 C D-sub zastrcka

75 Ohm IEC 169-24 zasuvka

470 az 860 MHz

¢. 21-69

PAL B/G/I/D/K volitelné z MENU

90 az 260 V stf. (SMPS)
Max. 30W

1,5 kg

0 az 40°C

-40 az 65°C

2 pozice
1 pozice pro kartu Irdeto/Viaccess nebo
2 pozice pro kartu Irdeto/Viaccess

M1, M2, impulsy, +5 V, GND, Sklon



EM-

150 EM-150 (CR)

Vystupni napéti

Typ senzoru

Zapojeni SCART konektoru

EM-200 (CI)

36 V stejnosmérnych 5SA max. po dobu 10

minut

EM 200 (CR)

infraCerveny nebo Halliv efekt.

Cislo TV AUX

Spicky

1 AUDIO vystup Pravy AUDIO vystup Pravy

2 - AUDIO vstup Pravy

3 AUDIO vystup Levy AUDIO vystup Levy

4 AUDIO zem AUDIO zem

5 Modréa zem Modré zem

6 - AUDIO vstup Levy

7 Modré vystup Modré vstup

8 Ovladani funkci vystup | Ovladani funkci vstup

9 Zelend zem Zelena zem

10 - -

11 Zelena vystup Zelend vstup

12 - -

13 Cervena zem Cervena zem

14 Rychlé zatemiiovani zem | Rychlé zatemnovéani zem

15 Cervena vystup Cervena vstup

16 Rychlé zatemnovani Rychlé zatemnovani vstup
vystup

17 CVBS zem CVBS zem

18 CVBS zem CVBS zem

19 CVBS vystup CVBS vstup

20 - CVBS vstup

21 zem zem

Zapojeni konektoru RS 232 —sériovy datovy port

Cislo Nézev signalu
Spicky

1 -

2 RXD piijem dat
3 TXD vysilani dat
4 -

5 Zem

6 -

7 -

8 -

9 -
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