Jak provadeét aktualizaci firmware
z PC nebo zalohovat firmware na PC

& prijimace, pred jeho pfipojovanim k pocitaci jej vypnéte.

’\ Abyste zabranili chybému propojeni nebo poskozeni

1. Propojte kabelem ,null-modem" porty RS-232 prijimace Rex/Pixxa PC

Pro pfijimace PIXX/REX je uren kabel “null-modem”
Typu DB-9 (tj. devitikolikovy), s piekiizenymi vyvody 2-3,
Obé koncovky “samice”.

2. Spust'te loader program Rex(Pixx)Link
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3. Zvolte vhodny (volny) port Vaseho PC
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4. Kliknéte na ikonu apiné vievo




a v adresari, ve kterém mate uloZeny soubory firmware (*.rom), kliknutim
otevite ten z nich, ktery je aktuaini...
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5. Zapnéte prijimac a vyckejte, aZz se na obrazovce televizoru objevi napis
»stisknutim kterékoliv klavesy pokracujte” (popf. "Press any key to
continue”). Pokud pFijimac¢ neni spravné pripojen k televizoru, objevi
se na PC hlaska <KONEC> popi. <END>. V obou pripadech /pokud
pripojeni je spravné/ stisknéte libovolné tlacitko na celnim panelu
prijimace

Press any ke¥ o continie




6. Je-li instalace firmware do prijimace ukoncena, vyberte v hlavhim menu
prijimace (angl. "“Main Menu") podmenu ,instalace/nastaveni"
prijimace(angl. , Quick Setup") a vném ,tovarni nastaveni® (angl.
»~Factory Default). Tento krok se vSak neuzkazuje kazdopadné nutnym.
Je-li po ruce zazalohovany drivéjsi setting, je vzdy mozné jej do
prijimace nasledné ulozit.

Doporuceni:

Zvlasté pFi experimentovani s rliznymi firmware se jevi bezpecnym, mit
plivodni firmware zazalohované na pocitaci. Postup zalohovani je zcela
shodny jako ,nahravani® settingu prijimace do PC, jedinym rozdilem je, Zze
treba kliknout na ikonu druhou zleva, tj. tuto: .

po zkopirovani souboru firmware z prijimace do PC zapsat a ulozit soubor
ptivodniho firmware (*.rom) do prislusného adresare.

Translation R-E



