
Jak ukládat (zálohovat) a upravovat seznam 
programů („setting“) z přijímače na PC 

 

 

Abyste zabránili chybému propojení nebo poškození 
přijímače, před jeho připojováním k počítači jej vypněte. 

 
1. Propojte kabelem  „null-modem“ porty  RS-232 přijímače Rex/Pixx a  PC  

 

 
Pro přijímače PIXX/REX  je určen  kabel “null-modem” 

Typu DB-9, tj. devítikolíkový, s překříženými vývody 2-3, 
Obě koncovky “samice”. 

 

 
2. Spusťte  loader program Rex(Pixx)Link  
 

 
 
 
3. Zvolte vhodný (volný) port Vašeho PC  
 

 
 
4. Klikněte na ikonu úplně vpravo 
 

 



4. Pro daný soubor  zadejte název a vyberte pro něj vhodný adresář 
 

 
 
 
 
5. Zapněte přijímač a vyčkejte, až se celý soubor zkopíruje do PC  
 

 
 
 
 
 
 



Jak ukládat  seznam programů  
(„setting“) z PC do přijímače 

 
 
1. Propojte kabelem  „null-modem“ porty  RS-232 přijímače Rex/Pixx a  PC  
 
2. Spusťte  loader program Rex(Pixx)Link  
 

 

 

 

 

 

3. Zvolte vhodný (volný) port Vašeho PC  
 

 

 

 
 

 

4. Klikněte na ikonu v pořadí druhou zprava 
 
 

 
 



 
 

5. Vyberte adresář, ve kterém mate na PC uložen seznam programů   
     (“setting”) přijímače   a kliknutím  otevřte jeho soubor 
 

 
 
 
5. Zapněte přijímač a vyčkejte, až se celý soubor do  něho zkopírje   
 

 
 
 

Translation R-E 


