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Vazeny zakazniku,

srdeC¢né vam blahopfejeme k vasemu rozhodnuti k nakupu tohoto vyrobku.

Pfed jeho instalaci, zapnutim a nastavovanim se prosim podrobné seznamte s obsahem
tohoto navodu a to i kdyz jste jiz obeznameni s pouzivanim pfistroji podobného druhu.
Navod uschovejte pro pfipad jeho dalsi potfeby.

Navod jsme se snazili sestavit tak, aby byl co mozna nejsrozumitelnéjsi a sou¢asné co
Soucasti navodu jsou vSechny informace, nutné pro spravnou obsluhu a vyuziti vdech
vlastnosti pfijimace, kromé toho navod obsahuje informace nutné pro aktualizaci software
vyrobku, jejichz vyuzitim budete moci vyrobek udrZzovat na souc¢asném stavu znalosti
voboru. Zuvedeného duvodu vam doporuCujeme obcasnou navstévu nasich
webovychstranek, naleznete je na www.technisat.de .

Pfejeme vam hodné radosti z vaseho pfijimace Technisat DIGIT 4 S.
Vas

Technicky tym

2. Dulezité pokyny

> Po vybaleni pfistroje z pfepravniho kartonu pfekontrolujte pfistroj a dodavané
prisluSenstvi. Soucasti dodavky jsou kromé samotného digitalniho pfijimace rovnéz i
sitovy kabel (1), dalkovy ovladag (1), baterie pro ovlada€ 2), navod k obsluze (1) a
zarucni list (1).

> Do prostoru baterie na spodni strané dalkového ovladade vioZte obé baterie
z pfislusenstvi pfistroje - pozor na jejich spravnou polaritu. Potom dokonale uzaviete
kryt prostoru pro baterie.

> Prfed instalaci pfijimaCe se prosim seznamte s pokyny pro bezpe¢né zachazeni
s prijimacem uvedenymi v kapitole 2.

> V kapitolach 3, 4 a 5 je popsano pfipojeni antény k pfijimaci, pfipojeni pfijimace
k televizoru, pfipojeni VCR atd. Tato nastaveni jsou jednorazova a jejich zména je
nutna pouze v pfipadé pozdéjsi zmény konfigurace vaseho systému

> V kapitole 6 jsou popsany vSechny funkce, nutné pro denni pouzivani pfistroje, jako
je napf. vybér pozadovaného TV programu.

> V kapitole 7 jsou popsany postupy souvisejici s vloZzenim nového programu do
predvolby nebo zména usporadani programu v predvolbé.

> V kapitole 8 naleznete informace souvisejici s pouzitim DISEqQC 1.2 pro motorové
otaceni paraboly.

> Technické pojmy uvadéné v navodu jsou vysvétleny v kapitole 9.

> Technické udaje pfijimace naleznete v kapitole 10.

Dulezité pokyny pro obsluhu pfistroje

Obsluha funkci pfistroje je vyznamné zjednoduSena pouZitim nabidek a informaci
zobrazovanych na TV obrazovce (OSD) - bylo tak dosazeno vyznamného snizeni poctu
tlaCitek na dalkovém ovladaci. VSechny funkce pfistroje jsou zobrazovany na TV
obrazovce a mohou byt obsluhovany nékolika tla€itky. Souvisejici funkce jsou shrnuty do
nabidek, funkce vybrana z nabidky je na TV obrazovce barevné zvyraznéna. Ve spodnim
fadku obrazovky jsou zobrazovana barevna pole (v barvach shodnych s barvami
barevnych tlagitek na ovladaci) - stlatenim odpovidajiciho barevného tla¢itka na ovladaci
ziskate pfimy pfistup k nastaveni funkce aktualné pfifazené tlacitku (je uvedena
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v prislusném barevném poli ve spodni &asti obrazovky). Tlagitka a udaje zobrazované
v nabidkach jsou v navodu uvadény tuénym pismem.

Napovéda
V pfipadé potfeby je stlatenim modrého tlacitka mozny pfistup k napovédé (pokud pro
danou funkci existuje) nebo jeji zhasnuti.

Pro ochranu zivotniho prostredi

Pouzity balici material je pIné recyklovatelny - pfi jeho pozdé&jsi likvidaci postupujte podle
mistné platnych predpisl. VyCerpané baterie zlikvidujte jejich pfedanim na sbérné misto
pfistroj do domovniho odpadu. Pfistroj ucifite nepouzitelnym (napf. jeho mechanickym
znehodnocenim) a predejte jej k ekologické likvidaci na sbérny dvir nebezpecného
odpadu - podrobné informace ziskate u pracovnika ochrany zivotniho prostfedi mistniho
(obvodniho) ufadu.

Pro bezpecéné pouzivani pristroje

Pfed instalaci, zapnutim a nastavovanim pfistroje vénujte prosim pozornost nasledujicim

pokynim a dodrzuijte je.

Vyrobce pfistroje v zadném pfipadé neodpovidd za Skody, vzniklé nedodrZzenim

bezpecnostnich predpisl (obecné platnych i dale uvedenych)

> PFistroj umistéte na rovnou, pevnou plochu. Na pfistroj nepokladejte zadné predméty -
byly by tak zakryty vétraci otvory skfifiky pfistroje, kterymi je odvadéno teplo vnikajici
bé&hem jeho provozu.

> Na pfistroj neumistujte hofici nebo hoflavé pfedméty (napf. svicky).

> Chrante pfistroj pred postfikanim nebo politim jakoukoliv kapalinou, nepouzivejte
pFistroj mimo mistnosti.

> P¥istroj je konstruovan pro pouziti v mirném klimatickém pasmu, nepouZivejte pfistroj
v prostiedi s extrémnimi teplotami a vihkosti vzduchu.

> Nevyjimejte pfistroj ze skFifky - riziko urazu elektrickym proudem. Uvnitf skfifky
nejsou dily, které by mohl opravit nebo sefidit jeho uzivatel bez odpovidajiciho
vybaveni a kvalifikace. Bude-li pfistroj vyZadovat sefizeni nebo opravu kontaktujte
autorizovany servis. Zasahem do pfistroje v dobé platnosti zaruky se vystavujete riziku
ztraty event. zarucnich pinéni.
Pfed event. vyjmutim pfistroje ze skfifky (vyslovné nedoporu€eno) odpojte pfistroj od
elektrické sité.

Odpojeni pristroje od elektrické sité a vyhledani odborného servisu jsou nutné
v nasledujicich pfipadech:
> poSkozeni sitového kabelu nebo vidlice kabelu
> postiikani nebo politi pfistroje jakoukoliv kapalinou, zmoknuti pfistroje nebo
vniknuti jakékoliv kapaliny do skfifiky pfistroje
> pokud pfistroj obsluhovany podle pokynu v navodu nepracuje tak, jak je od néj
oCekavano nebo doslo-li k vyrazném zhorSeni jeho vlastnosti nebo k porucham
jeho funkci
> doSlo-li k poSkozeni jeho skfifky.

Pokud nebudete pfristroj delSi dobu pouzivat
Pokud nebudete pfistroj delSi dobu pouzivat popf. za boufky odpojte pfistroj od elektrické
sité a od pfistroje odpojte anténu.
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Moznosti pfFipojeni pristroje

a) Pripojeni vnéjsi jednotky (LNB) ke vstupu pro pfipojeni LNB (LNB IN) pfistroje.
b) PFipojeni pfistroje k televizoru kabelem s konektory SCART.

c) Prfipojeni VCR k pfistroji kabelem s konektory SCART.

d) Pfipojeni analogového vystupu audio pfistroje k HiFi systému.

e) Pripojeni pfistroje k elektrické siti.

3. Pripojeni pristroje
Odkazy a, b, ¢ ... atd. se vztahuji k vySe uvedenému obrazku.

swsom

zadnim panelu pfijimace. Vénujte pozornost pokynim uvedenym v kapitole 6 (Nastaveni).

3.2 Pripojeni televizoru (b)
Kabelem s konektory SCART pfipojte pfistroj k televizoru. Pokud je pouzivany televizor

vybaven odpovidajici funkci bude zapnutim pfijimacée televizor automaticky pfepnut na
zpracovani signalu z pfipojeného pfijimace.

3.3 Pripojeni VCR (c)

Pro pfipojeni pfijimade k televizoru pouzijte kabel s konektory SCART. Po zahajeni
pfehravani VCR je VCR generovan spinaci signal, ktery je prostfednictvim pfijimace
pfivadén do televizoru - timto signalem bude televizor automaticky pfepnut na zpracovani
signalu z VCR. Pokud neni tento signal VCR generovan prepnéte pfijimac stlacenim
tlacitka 0/AV na pouziti externiho vstupu AV. PFepnuti pfijimate na normalni provoz
dalSim stlacenim tlacitka.
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3.4 Pripojeni HiFi systému

3.4.1 Analogové pripojeni (d)

Pro oddélené zpracovani zvuku z pfijimace pfipojte analogovy vystup audio (konektory
cinch Audio L a Audio R) ke vstupnim konektordm CD, AUX nebo LINE IN HiFi systému
(véze, zesilovale). Pro pfipojeni nepouzivejte konektory PHONO zesilovace (vézZe) - jsou
ur€eny pro signal z analogového gramofonu s odliSnou vystupni urovni a charakteristikou.

3.4.2 Digitalni pripojeni (d)

Pokud jsou pouzivany zesilova¢ (v&z) vybaveny digitalnim (optickym nebo koaxialnim)
vstupem pouzijte pro jejich pfipojeni digitalni opticky nebo koaxialni vystup audio
pfijimace.

Na vystupu pfijimace je (v zavislosti na pfijimaném TV programu) digitalni vystup audio
pouzivajici vzorkovaci kmitocty 32; 44,1 nebo 48 kHz. Kromé toho mlze byt na téchto
vystupech k dispozici datovy proud digitalniho signalu audio ve formatu Dolby Digital (AC
3).

3.5 Konektor sériového rozhrani RS 232

Konektor je uren pro aktualizaci software pfijimaCe popf. pro naprogramovani pfijimace
prostfednictvim PC nebo jiného pfijimace (stejného vyrobce a modelu).

3.6 Pripojeni pristroje k elektrické siti (e)
Pfipojeni pfistroje k elektrické siti je poslednim krokem jeho instalace.
Pro napéjeni pfistroje je specifikovano napéti 230 V ~/ 50 - 60 Hz.

4. Vychozi nastaveni prijimace
Po pfipojeni pfistroje za dodrzeni pokyn(
uvedenych v pfedchazejici kapitole zapnéte
pristroj podle pokynl uvedenych v kapitole 6.
Po prvnim zapnuti pfistroje bude na TV
obrazovce zobrazena obrazovka pruvodce
instalaci pfijimaCe Autolnstall (obrazek 4.1)
jejimz prostfednictvim je mozna realizace
ddlezitych nastaveni pfijimace.

Pro nastaveni pouzijte tlacitka na ovladadi,
zruSeni instalace (mozné kdykoliv) stla¢enim
¢erveného tlacitka. Stlatenim zeleného ;
tlacitka je mozné pfepnuti do pfedchazejiciho kroku instalace (pro opravu event. chybné
vlozeného udaje). ._ SR A
Pokud nebude vychozi instalace pfijimace
provedena popf. pokud bude v jejim prubéhu
zruSena budou pouzivana nastaveni pfijimace
naprogramovana Z jeho vyroby. Dale
popisovana nastaveni jsou pouze pfikladem -
pfesny prubéh instalace zavisi na vami
provedenych  vybérech ~a  nastavenich.
Z uvedeného davodu dodrzujte  pokyny
uvadéné na TV obrazovce.

SERE

Abbrechen

Jazyk obsluhy (pro nabidky a hlaseni na TV
obrazovce)
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> Stlatenim tlaCitka OK bude zobrazena
obrazovka Jazyk - viz obrazek 4-2.

> TlaCitky a/+ vyberte pozadovany jazyk.

> Vybér potvrdte tlacitkem OK.

Jazyk audio

> Zobrazovky Jazyk vyberte tlaitky a/+«
preferovany jazyk pro audio - viz obrazek 4-
3. Pokud bude u pfijimanych TV programu
k dispozici bude pouzivan. Po ukonceni
vychozi instalace bude vybrany jazyk
pouzivan rovnéz i pro specifikaci pofadi TV :
a rozhlasovych programl v seznamech oblibenych programu

> Vybér potvrdte tlacitkem OK.

Nastaveni zemé (specifikovani zemé instalace

pfijimace)

> Znasledujici obrazovky Nastaveni zemé
(viz obrazek 4-4) vyberte tlacitky a/+ zemi
odpovidajici ¢asovému pasmu mista
instalace pfijimace (nutné pro automatické
nastavovani hodin).

> Pro ulozeni vybéru do paméti stlacte
tlaCitko OK - prejdete tak do dalSi Casti
instalace souvisejici s konfiguraci antény
pfijimace.

Konfigurace antény

Vtomto kroku instalace muizete nastaveni

pfijimace pfizpusobit konfiguraci pouzivané

antény.

> PFfi pozadavku na prevzeti standardnich
nastaveni antény vyberte tlaCitky a/+ pole
Standard a potom stlacte tlacitko OK (viz
obrazek 4-5). Potom pokraCujte bodem
Aktualizace software.

> Pokud pouzZivand konfigurace antény
neodpovida  standardnim nastavenim
oznacte pole Ruéné a stlacte tlaitko OK.

DIiSEqC

> Pokud pouzivate komponenty DIiSEqC
oznacte pole Aktivovat a potom stlacte
tlaCitko OK (viz obrazek 4-5). DalSi
informace k DISEqC naleznete v kapitole 9
Technické pojmy.

Poloha A/ Volba A

> Tlacitky a/+ oznalte satelit pfijimany
prostfednictvim nastaveni DISEqC Poloha
A | Volba A, potvrdte tlacitkem OK (viz
obrazek 4-7).
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Poloha B / Volba B

> Tlacitky a/+ oznalte satelit pfijimany
prostfednictvim nastaveni DISEqC Poloha
B / Volba B, potvrdte tlaCitkem OK (viz
obrazek 4-8).

Poloha A I Volba B . ;tuulllm.m.nm-mll s

> TlaCitky a/w oznacte satelit pfijimany
prostfednictvim nastaveni DISEqQC Poloha
A | Volba B, potvrdte tlagitkem OK (viz
obrazek 4-9).

Poloha B / Volba B

> TlaCitky a/w oznacte satelit pfijimany
prostfednictvim nastaveni DiISEqQC Poloha
B / Volba B, potvrdte tlaCitkem OK (viz
obrazek 4-10).

V dalsim kroku jesté jednou prekontrolujte

konfiguraci pouzivané antény.

> PFi pozadavku na pouziti provedenych
nastaveni vyberte tlaitky a/+ pole Ano,
potvrdte tlacitkem OK - viz obrazek 4-11.

Aktualizace software

Po nastaveni antény bude pfijimacem

prekontrolovano, zda pro pfijimac neexistuje ke

stazeni prostfednictvim satelitu nové software.

V kladném pfipadé je potom prostfednictvim

satelitu mozna jeho aktualizace.

> TlacCitky «/» vyberte pole Aktualizovat,
potvrdte tladitkem OK - viz obrazek 4-12.
Ze satelitu bude do pfijimace stazeno nové
software (vyzaduje podle okolnosti nékolik
minut).
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Vyhledavani programi / ISIPRO

Po kontrole, zda pro pfijima¢ neexistuje nové

software bude rovnéz piekontrolovano, zda

neni kdispozici novy Seznam programu

ISIPRO - v pfipadé jeho existence je mozna

jeho instalace prostfednictvim funkce ISIPRO.

> TlaCitky a/w vyberte fadek Aktualizace
seznamu programu ISIPRO (viz obrazek
4-13).

> Potvrdte tlaCitkem OK.
Ze satelitu bude stazen aktualni seznam
programi  ISIPRO.  Vénujte  prosim
pozornost informacim na obrazovce a
pokynim uvedenym v odstavci 8.5.3.

Pokud nebude novy seznam ISIPRO k dispozici popf. pokud nebude pozadovat jeho

stazeni pokracujte vyhledavanim programu.

> Podle vasich pozadavkl vyberte tlaitky a/w volbu VSechny programy nebo

Vsechny volné programy.

> Po stlaceni tlaCitka OK bude zahajeno prohledavani v3ech v konfiguraci antény

specifikovanych satelitd, naladéné
programy budou postupné ukladany do
predvolby pfijimace. Vyhledavani programu
vyzaduje podle okolnosti nékolik minut.
Vénujte prosim pozornost pokynim na TV
obrazovce.

Ukonéeni pravodce vychozi instalaci

pfijimace

> Po ukonceni vychoziho nastaveni pfijimace
bude zobrazena obrazovka 4-14. Pro
ukonCeni vychozi instalace a pfepnuti
pfijimace do normalniho rezZimu stlacte
tlaCitko OK.

5. Nastaveni prijimace

Po ukonc&eni vychoziho nastaveni pfijimace a
jeho uvedeni do provozu je v pfipadé potfeby
mozné nastaveni nékterych jeho funkci podle
vasich pozadavku.

5.1 Jazyk obsluhy

Prostfednictvim této funkce je mozna zména

jazyka pro nabidky a hlaSeni na TV obrazovce.

> Stlatenim tlacitka MENU vyvolejte hlavni
nabidku - viz obrazek 5-1.

> TlaCitky a/w vyberte fadek Jazyk
obsluhy.

> Potvrdte tlacitkem OK.

Bude zobrazena podnabidka Jazyk obsluhy.

> Tlacitky «/+ vyberte pozadovany jazyk.

Hiawni menu

> Pro potvrzeni vybéru a jeho ulozeni do paméti stlacte tlacitko OK.
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> Pro pfepnuti do hlavni nabidky stlacte tlaCitko EXIT.

5.2 Zakladni nastaveni

Pro optimalni vyuZiti pfijimae jsou nutna

néktera jeho dalSi nastaveni a to

prostfednictvim podnabidky Nastaveni.

> Stlatenim tlac¢itka MENU vyvolejte hlavni
nabidku.

> Tlagitky a/+ pfejdéte do fadku Nastaveni
- viz obrazek 5-2. Konfigurace systému @

> Potvrdte tlacitkem OK - bude zobrazena SATViENT sl avent
podnabidka Nastaveni.

> Tlagitky a/+ pfejdéte do fadku Zakladni
nastaveni. . T

> Potvrdte tlaCitkem OK. Bude zobrazena
obrazovka Zakladni nastaveni.

> Ze zobrazené obrazovky vyberte tlaitky a/+ pozadovanou funkci a nastavte ji podle
vasich potfeb. Vénujte prosim pozornost event. zobrazenym pokyn{im na obrazovce.
Jsou mozna dale popsana nastaveni.

Hiavni menu b Nastaveni

Nastaveni LNB

5.2.1 Casovy rozdil GMT (v hodinach)

PﬁJ imaé Je Vybaven hOd | na ml Hiavni menu » MNastaveni b Zékladni nastaveni
synchronizovanymi svétovym ¢asem (GMT).

Pokud prostfednictvim funkce Zemé (viz g::;vvposun(hod-)
odstavec’ 5.2.2) neb'ude’ vy?rana zemé pro R
nastaveni odchylky mistniho ¢asu vzhledem ke Standby clock

svétovému &asu (vyb&rem nastaveni Zadna)
pouzijte pro nastaveni odchylky mistniho ¢asu
od svétového CcCasu tladitka <« /». Tato
odchylka ¢&ini v CR +1 hodinu, v dobé platnosti
letniho Easu +2 hodiny.

s IRCLEL

5.2.2 Zemé

Funkce je rovnéz pouzivana pro automatické pfepnuti na letni / zimni ¢as a naopak.
> Po vybéru této funkce specifikujte (tlaitky a/+) zemi instalace pfistroje - na zakladé
této specifikace budou pfistrojem automaticky sefizeny hodiny na mistni ¢as.

5.2.3 Kod dalkového ovladani

Pfijimac¢ je kromé ovladate dodavaného v jeho pfisluSenstvi (kéd dalkového ovladani
Sat2) mozno rovnéz obsluhovat volitelnym dalkovym ovladadem pouZivajicim rezim
dalkového ovladani Sat1. Bude tak umoznéna sou€asna obsluha dvou pfijimaca
umisténych v jediné mistnosti bez jejich vzajemného ovliviovani - jeden pfijima¢ bude
obsluhovan dalkovym ovladadem pouzivajicim rezim dalkového ovladani Sat1, druhy z
pFijimacu ovladacem pouzivajicim rezim Sat2.
> Pro rozhodnuti, zda ma byt pfijimaci pfifazen kod dalkového ovladani Sat1 nebo Sat2
stlacte po vybéru odpovidajiciho fadku tlaéitko OK.
Stlacenim tlaCitka EXIT je potom mozZny navrat do podnabidky Nastaveni, pro
prepnuti pfistroje do normalniho reZzimu stla¢te tlaCitko MENU. Provedené nastaveni
bude automaticky ulozeno do paméti.
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5.2.4 Hodiny STANDBY

Nastavenim vtomto fadku muizete specifikovat, zda ma byt na displeji pfFistroje

v pohotovostnim reZimu zobrazen udaj hodin &i nikoliv.

> TlaCitky < /» zapnéte (Zap) nebo vypnéte (Vyp) zobrazeni udaje hodin na displeji
pfistroje v pohotovostnim rezimu.

> Stlaéenim tlacitka EXIT je mozny navrat do podnabidky Nastaveni, pro pfepnuti
pfistroje do normalniho reZzimu stlacte tlaCitko MENU. Provedené nastaveni bude
automaticky uloZeno do paméti.

5.3 Nastaveni audio / video

Tato podnabidka je pouzivana pro optimalizaci

nastaveni vystupl signald audio a video

pro pouZzivany televizor. Dteka pollatka

> StlaCenim tlacitka MENU vyvolejte hlavni Programovy denik
nabidku. kil

> Tlagitky « /v vyberte fadek Nastaveni. AR

> Po potvrzeni vybéru stlaCte tlaCitko OK -
bude zobrazena podnabidka Nastaveni -
viz obrazek 5-4.

> TlaCitky a/+ vyberte Ffadek Nastaveni
audio / video. e -

> Stlaéte tladitko OK - bude zobrazena
obrazovka Nastaveni audio / video - viz obrazek 5-5.

> Tlacitky a/w vyberte fadek s pozadovanou funkci a podle dale uvedenych pokynu
zménte / provedte jejich nastaveni.

Higvnil menu » Nastavent

K dispozici jsou nasledujici funkce:

5.3.1 Format obrazu

> TlaCitky «/» vyberte format obrazovky pouzivaného televizoru (16:9 nebo 4:3).
Prostfednictvim tohoto nastaveni bude
formét Obl’aZU automat|cky p‘ﬂzpﬂsobova’n Hiavni menu » Mastaveni b Nastaveni Audic/\Video
pouzZivanému televizoru.

Format obrazu __a.a.a_._
. Jazyk (audio) esky
5.3.2 Jazyk audio Jazyk (titulky) vyp.
x . . . TV SCART méd RGB
> TlaCitky 4« /» vyberte upfednosthovany VCR SCART mod CVBS

jazyka audio - bude automaticky pouzivan Dolby Digital (AC3) vyp.
(pokud bude u pfijimaného TV programu
k dispozici).

5.3.3 Jazyk (tItUIky) T 1%
Pfijimacem je podporovano zobrazovani titulkd
- pokud bude zapnuta funkce pro zobrazovani titulk(l a pokud budou ve vybraném jazyce
vysilany titulky budou zobrazovany.

Pokud nebyla funkce zobrazovani titulkl aktivovana je mozné jejich ruéni zapnuti. O
vysilani titulk( pfijimanym TV programem budete v informacnim okné (zobrazovaném po
prepnuti na pfijem jiného TV programu) informovani zobrazenim odpovidajici ikony.
Vénujte prosim rovnéz pozornost pokyndm uvedenym v odstavci 6.13.

-12 -



Prijimaé volnych programu digitalni satelitni TV Technisat - model DIGIT 4 S
Navod k obsluze

5.3.4 Rezimy konektoru SCART TV

V tomto fadku muzete tlacitky <« /» zvolit typ signalu video, pfivadéného do televizoru
prostfednictvim konektoru SCART TV. Moznymi vybéry jsou FBAS (slozeny signal video -
vyberte pro standardni televizor), RGB nebo S-video.

5.3.5 Rezimy konektoru SCART VCR

V tomto fadku muzete tlaCitky < /» zvolit typ signalu video, pfivadéného do VCR
prostfednictvim konektoru SCART VCR. MozZznymi vybéry jsou FBAS (sloZeny signal
video) nebo S-video. Podrobné informace o moznostech pouzivaného VCR naleznete
v navodu k jeho obsluze.

5.3.6 Dolby Digital (AC3)

Nékteré filmy jsou vysilany se zvukem ve formatu Dolby Digital.
Existence tohoto formatu audio v pfijimaném signale je identifikovana zobrazenim

ikony 00 v informa&nim okné, zobrazovaném po piepnuti na pfijem TV programu.

Pokud pouzivate vicekanalovy zesilova¢ s digitalnim koaxialnim vstupem pfipojenym
(digitalnim kabelem audio) k digitalnimu vystupnimu konektoru pfijimace (optickému nebo
koaxialnimu) muzete (po odpovidajicim nastaveni tohoto zesilovace - viz navod k jeho
obsluze) v domacim prostfedi poslouchat 5.1kanalovy prostorovy zvuk.

Pokud bude pfijimanym programem vysilan signal audio ve formatu Dolby Digital bude
toto indikovano zobrazenim loga Dolby vinformacnim okné. Pfedpokladem pro
automatické pfehravani audio ve formatu Dolby Digital je nastaveni funkce Dolby Digital
(AC3) na Zap - pokud nebudete tuto funkci pozadovat vyberte Vyp.

Pokud nebude funkce zapnuta je prehrani digitalniho vicekanalového zvuku mozno
zapnout ruéné. K tomuto vénujte prosim pozornost pokynim v odstavci 6.5.1.

5.4 Nastaveni antény

Po nastaveni pfijimaCe podle vasich
pozadavklli je v pfipadé potfeby nutné
pfizpUsobeni pfijimace pouzivané anténé.
Satelity specifikované vychozim nastavenim
pfijimaCe jsou uvedeny v nabidce Nastaveni
antény, pokud byla vychozi instalace
pfed€asné ukon&ena nebo pokud nebyla
provedena jsou v paméti pfijimaCe (z vyroby)
ulozena nastaveni pro pfijem programu ze
satelitd ASTRA a EUTELSAT. Pokud budete
chtit pfijimat programy z jinych nez z téchto
satelit nebo pokud budete chtit pouzivat
rovnéz i jiné LNB jsou nutnd dale uvedena
nastaveni pfijimace.
> StlaCenim tlaCitka MENU vyvolejte hlavni
nabidku - viz obrazek 5-6.
> TlaCitky a/+ vyberte fadek Nastaveni.
> Potvrdte tlagitkem OK.
Bude zobrazena nabidka Nastaveni - viz
obrazek 5-7.
> TlaCitky a/+ vyberte Ffadek Nastaveni
antény (nastaveni LNB).
> Potvrdte tlaCitkem OK. Bude zobrazena S —
nabidka Nastaveni antény - viz obrazek

Hiavni menu

Kanalové vyhledavani
astaveni

[

Hiawni menu » Nastaveni
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5.8.
Prostfednictvim této nabidky jsou mozna nasledujici nastaveni:

5.4.1 Zapnuti / vypnuti DISEqC

DiSEqQC je digitalni Fidici signal pro fizeni FReu: ardi> otavern(h Hestrawn IR
komponent DiSEqQC prostfednictvim kabelu pro
pFipojenl' LNB k pfijimagi. Pokud jsou souéésti

Vv

zapnuti fizeni DISEQC: : ¥ i Pokraguj
> Tlagitkem OK po vybéru tohoto fadku Pokracuj
zapnéte popf. vypnéte fizeni komponenty A /B 3 L Pokracuj
DISEQC B/B 4 Zadny Pokraduj

Vzhledem k tomu, Ze pfi vypnutém fFizeni
DiSEQC bude pouzivano pouze jedno LNB
bude vtomto pfipadé nabidka omezena
pouze na konfigurovani jednoho LNB.

5.4.2 Nastaveni spinaci matice

Nabidka je konfigurovana pro ovladani 4 pfipojenych LNB

ovladanych prostfednictvim DIiSEqQC. Z vyroby je pfistroj

naprogramovan tak, ze satelity ASTRA a EUTELSAT jsou

pfijimany v polohach A/A a B/A spinacl. Pfi pozadavku na

jinou konfiguraci spinani nebo pfi pozadavku na jiné vyuziti

spinaci matice je mozné pfizplsobeni spinaci matice podle

nasledujicich pokyna:

> TlaCitky a/+ vyberte (vybérem odpovidajiciho Fadku)
polohu spinace DISEQC, které chcete pfifadit satelit, napf.
A/B 3 Zadny satelit.

> Stlacte tlaCitko OK.
Bude zobrazena tabulka pro vybér satelitu.

> TlaCitky a/+ vyberte poZadovany satelit, pro pfepnuti na
predchazejici / nasledujici stranu seznamu pouzijte tlacitka
< /». Pokud neni vseznamu veden pozadovany satelit
vyberte pro jeho vloZeni fadek User 1 az User 14.

> Potvrdte tlagitkem OK - oznageny satelit bude vloZen do pozice oznacené v nabidce
Nastaveni antény.

Uvedenym postupem zpracujte vSechny udaje v nabidce tak, aby odpovidaly skute¢nosti.

U poloh, které nepozadujete specifikujte Zadny satelit.

| Position” | position

5.4.3 Dalsi nastaveni / Vlastnosti LNB

Po nastaveni spinaci matice antény je nutna kontrola popf. nastavenl daIS|ch funk0|

> TlaCitky 4« /» prejdéte do sloupce = - ¥ el 37
Konfigurace. b —_— = L"E.'. -

> Tlacitky «/w oznaCte v fadku, jehoz
nastaveni chcete pfekontrolovat nebo
zménit pole DalSi.

> Potvrdte tlagitkem OK.

Bude zobrazena podnabidka, jejimz

prostfednictvim je mozna zména nastaveni

LNB popf. ve které je mozno nastavit zkusebni

transpondér - viz obrazek 5-9. et i

Jsou mozna nasledujici nastaveni: . ' B iooicn
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Typ LNB

> V tomto fadku specifikujte tlaCitky 4« /» typ pouzivaného LNB - moznymi vybéry jsou
Jediné LNB; Quatro LNB; DisiCon 1 LNB, DisCon 2 LNB, DisiCon 4 LNB, C-Band
LNB a LNB uzivatele.

> Potvrdte tlacitkem OK.

Testovaci transpondér
Nasledujici body pouZijte pouze pokud budete pozadovat kontrolu kvality a sily signalu
nékterého satelitu.

KmitocCet transpondéru
Do tohoto fadku viozte €islicovymi tla€itky kmitocet programu vysilaného poZzadovanym
transpondérem.

Polarizace

V tomto fadku specifikujte tlagitky a/w poZadovanou polarizaci (Horizontalni nebo
Vertikalni).

Symbolova rychlost
Tento parametr specifikuje objem dat pfenasenych za 1 sekundu (napf. 27 500). Pro
vlozeni pozadované hodnoty pouzijte €islicova tla€itka.

LNB uzivatele
Pokud bylo vybrano LNB uzivatele jsou mozna nasledujici nastaveni:

LOF low band (kmitoéet mistniho oscilatoru)

Jedna se o kmitoCet mistniho oscilatoru, jehoz prostfednictvim je pfijimany signal ze

satelitu pfevadén na tzv. prvni mezifrekvenéni kmitocet, ktery je zpracovavan pfijimacem.

Tzv. univerzalni LNB pracuji se dvéma kmitoCty mistniho oscildtoru umoziujicimi

zpracovani celého pasma pfijimanych kmitoc¢td (low-band 10,7 - 11,8 GHz a high-band

11.7 - 12,75 GHz).

> Do tohoto fadku vlozte €islicovymi tla€itky kmitoCet mistniho oscilatoru pro pfijem
v pasmu low-band.

Potom prejdéte do fadku LOF high band.

> Cislicovymi tladitky vioZte kmitoet mistniho oscilatoru pro pfijem v pasmu high-
band.

Prechod LOF low/high

> Do tohoto fadku vlozte €islicovymi tlacitky kmitoCet, na kterém je mistni oscilator
LNB pfepinan z pasma low do pasma high.

Signal / kvalita
V tomto Fadku budou (po vlozeni spravnych dat transpondéru) zobrazeny informace o sile
a kvalité signalu z transpondéru.

5.4.4 Otocna anténa

Pokud bude pouzivana oto¢na anténa ovladana pozicionérem DISEqC 1.2 zapnéte funkci
Ovladani DISEqC. Vénujte pozornost pokynim uvedenym v kapitole 9.
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6. Obsluha pfijimace

6.1 Zapnuti / vypnuti prijimace

> Pro zapnuti pfijimace stlacte tlacitko ON/STANDBY na pfijimaci nebo na ovladadi.

> Dal8im stlacenim tlacitka bude pfijimac pfepnut do pohotovostniho rezimu.

> Na displeji pfijimace v pohotovostnim rezimu je zobrazen udaj hodin - pouze pokud
byla tato funkce aktivovana (viz odstavec 5.2.4).
Pokud nebudou hodiny zobrazeny je nutné nacteni €asové informace (zapnutim
pfijimaCe a jeho pfepnutim (na dobu cca 30 sekund) na pfijem nékterého z TV
programu, kterym je tato informace vysilana jako napf. na pfijem némeckého TV
programu ZDF).

6.2 Vybér TV programu

6.2.1 Tlacitky Program a/~

> Pro vybér poZzadovaného TV programu pouZijte tlaitka a /+~ na pfistroji nebo tlacitka
4 /|~ na ovladadi.

6.2.2 Cislicovymi tlacitky

> Pro vlozeni Cisla pamétového mista pouzijte €islicova tlacitka.

Priklady:

Pro vybér pamétového mista €. 1 stlacte tladitko 1.

Postupnym stla¢enim tlacitek 1 a 4 vybér pamétového mista €. 14.

Postupnym stlaéenim tlacitek 2, 3 a 4 vybér pamétového mista €. 234.

Pfi vkladani vicemistnych €isel pamétovych mist oznacenych nesmi byt ¢asova prodleva
mezi stlaCenimi jednotlivych tlaCitek delSi nez cca 3 sekundy.

Pfi poZzadavku na vlozZeni dvoj- popf. trojmistného Cisla je vyhledani pamétového mista
mozno urychlit delSim pfidrzenim posledniho pouzitého tladitka.

6.2.3 Pouzitim seznamu programu

> Béhem pfijmu TV stlacte tlacitko OK - na
obrazovce bude zobrazen seznam TV £ Navigétor
programu vioZzenych do pre@voI’by (bevh’em T wmssen©@ ||
pfijmu rozhlasu bude stlaCenim tlacitka  Elsmillors moments... |
zobrazen seznam rozhlasovych programu). e |
V seznamu bude zvyraznén  aktualné
pfijimany program - viz obrazek 6-1.

> TlacCitky a/+ vyberte pozadovany program.

> Pro pfepnuti na pfijem vybraného programu
znovu stlacte tlacitko OK.

> Pro pohyb v seznamu pouzijte tlaCitka a/+ .

> Pro pohyb mezi stranami seznamu programi
pouzijte tlaCitka «/» .

O INFO Napovéda }

6.2.3.1 Vybér seznamu programu

Pro usnadnéni vyhledavani programu je pfijima¢ vybaven seznamy programu setfidénych
podle rlznych kritérii. K dispozici jsou seznam oblibenych programu (Oblibené
programy), seznam uspofadany podle poskytovateli (Poskytovatelé) a seznam vSech
programl (VSechny programy). Pro pouziti téchto seznaml postupujte podle
nasledujicich pokynu:
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> Stlacte tlaCitko OK - bude zobrazen aktivni seznam programd.

> Stlacenim €erveného funkcniho tlaCitka Kategorie oteviete okno s typy seznami
seznamu oblibenych program(, seznam
programl podle jejich poskytovatelll nebo
seznam vSech programu - aktualné
pouzivany seznam bude v okné zvyraznén -
viz obrazek 6-2.

> Tlacitky a/w vyberte VSechny programy
(abecedni seznam  vSech  programi L
vlozenych do pfedvolby) - viz obrazek 6-3.

> Vybér potvrdte tlacitkem OK.

> Tlacgitky a/+ vyberte ze seznamu program,
ktery chcete sledovat. S

> Potvrdte tlacitkem OK. Kategorie

6.2.4 Prijem zablokovanych TV
programu

Pfi pokusu o pfijem zablokovaného TV
programu (prostfednictvim  funkce  pro
zablokovani pfijmu TV programl vysilajicich
pofady nezadouci pro déti) bude na TV
obrazovce zobrazeno hlaSeni PIN - Pro pfijem
zablokovaného programu viozte cislicovymi
tla¢itky platné PIN - bude pfepnuto na pfijem
programu.

nebo

> PFepnéte pfistroj na pfijem nezablokovaného TV programu.

Pokud bude postupem uvedenym v odstavci 7.3.2 nastaveno Zap budete k viozeni PIN
vyzyvani pfi kazdém poZadavku na pfijem zablokovaného TV programu. Pro zvyseni
komfortu obsluhy pfistroje je vlozeni PIN vyzadovano béhem pouzivani pfistroje (v dobé
mezi jeho zapnutim / pfepnutim do pohotovostniho rezimu) pouze jedenkrat.

6.2.5 Informaé€ni okno

Po kazdém pFepnuti na pfijem jiného programu bude na TV obrazovce zobrazeno
informacni okno obsahujici Cislo pamétového mista predvolby s pfijimanym programem a
jeho nazev - viz obrazek 6-5. Doplfikové budou v okné& zobrazovany ikony oznacujici

nékteré vlastnosti pfijimaného programu jako Nyni: 17:55 do 18:15 (FSK 5)

jsou napf. ikona TXT indikujici vysilani e Etr

teletextu, ikona 16:9 indikujici vysilani obrazu 18:50 seznam TV

ve formatu 16:9 nebo ikona klite (indikuje Lrveint.

pfijem zablokovaného TV programu).
Kromé toho budou (pouze pokud jsou vysilany) zobrazovany informace o zanrech a
nékteré dalSi informace (v zavislosti na TV spole¢nosti).

6.3 Nastaveni hlasitosti

U pfijimace je k dispozici moznost regulace hlasitosti - je tak usnadnéno pouzivani
pfijimace. Dalkovym ovladatem pfijimace je potom mozna obsluha vSech dllezitych
funkci systému a neni nutno pouzivat dalkovy ovladac¢ televizoru. Po zapnuti digitalniho
pfijimace bude automaticky nastavena hlasitost pouzivana pfed jeho vypnutim.

> Pro zvysSeni hlasitosti pouzijte tlaCitko +, pro snizeni hlasitosti tlaitko -.

> Pro okamzité umiceni zvuku / obnoveni pavodni hlasitosti pouzijte tlaitko MUTE.
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6.4 Vybér jazyka pro audio

Pokud je pfijimany TV pofad vysilan se

zvukem v nékolika jazycich nebo s vice kanaly

audio bude toto indikovano zobrazenim vybérového okna - viz obrazek 6-7. V podobném

pfipadé je mozny vybér jiného jazyka audio nebo jiného kanalu vysilaného zvuku.

> Stlacte tlaCitko A/IB - na obrazovce bude zobrazeno okno se seznamem aktualné
vysilanych jazykd nebo formatt audio.

> Tlacitky «/w vyberte pozadovany jazyk,
vybér potvrdte tlacitkem OK.

Poté budete moci poslouchat zvukovy doprovod

obrazového signalu ve vybraném jazyce. Pfijimac

rovnéz umoznuje pfijem monofonniho zvuku.

TlaCitky < /» je mozné prepnuti na levy

monofonni kanal 1 popf. na pravy monofonni

kanal 2 nebo na stereofonni pfijem.

6.4.1 Zvuk ve formatu Dolby Digital

Pokud bude pfijimany pofad vysilan se zvukem ve formatu Dolby Digital budete na toho

upozornéni zobrazenim ikony Dolby v informaénim okné, zobrazeném po pFepnuti na

pfijem TV programu. Pokud byla funkce Dolby Digital podle pokynl v odstavci 5.3.6

zapnuta bude pfehravani audio automaticky zahajeno v tomto formatu.

Pokud nebyla funkce Dolby Digital zapnuta je funkci mozno zapnout ru¢né:

> Stlacte tlacitko A/IB - na TV obrazovce bude zobrazeno vybérové okno se seznamem
vysilanych jazyk( obsahujici rovnéz informaci o vysilani zvuku ve formatu Dolby
Digital (AC3).

> TlaCitky «/+ vyberte Dolby Digital (AC3).

> Vybér potvrdte stlacenim tlacitka OK.

Poté budete moci poslouchat vysilany zvuk ve formatu Dolby Digital. Pfi poZadavku na

automatické prepnuti pfistroje na zpracovani audio vtomto formatu postupujte podle

pokynl uvedenych v odstavci 5.3.6.

6.5 Prepnuti na pfijem TV / rozhlasu

Naprogramovanim pfedvolby pfijimace jsou kromé TV program( do pfedvolby ukladany

rovnéz i programy digitalniho rozhlasu.

> Pro prepnuti na pfijem digitalniho rozhlasu stlacte tlacitko TVIRADIO - pfistroj tak
bude pfepnut na pfijem posledniho pfijimaného rozhlasového programu.

> Dal8im stlagenim tladitka TV/IRADIO bude pfistroj pfepnut na pfijem posledniho
pfijimaného TV programu.

6.6 Prepnuti na pfijem predchoziho pfijimaného programu

> Stla¢te tladitko EXIT na ovladacli - pfistroj tak bude pfepnut na pfijem programu
pfijimaného pfed pfepnutim na pfijem aktualné pfijimaného programu.

> Opakovanym stlaGovanim tlacditka je mozné postupné prepinani mezi obéma
programy.

6.7 Zobrazeni udaje hodin a informaci o pfijimaném programu
Pouzitim této funkce je na TV obrazovce mozno zobrazit informace o pfijimaném
programu.

> Pro zobrazeni informaci o pfijimaném programu stlacte tlacitko INFO - viz obrazek 6-
8.
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Ve spodni ¢asti TV obrazovky bude zobrazeno T e T ———r
okno obsahujici udaj hodin, nazev pfijimaného ol LY
programu, nazev pfijimaného pofadu s Casy R S

jeho zahajeni / ukon&eni jakoz i dal$i informace 12 oNTV Regional

(jejich obsah zavisi na TV spole¢nosti).

6.8 Dalsi informace o programu

Pokud jsou pfijimanym programem vysilany T
A 200 (zpra

dalsi informace je na obrazovce mozno OTV-Oborphiiz TV.

zobrazit doplhujici informace o pfijimaném

programu. il inaprprsair e et

> Dalsim stlatenim tlacitka INFO bude Pyl ot s
otevieno druhé informacéni okno - viz
obrazek 6-9. Soucasti okna jsou rozsifujici 19:06 seznam TV

) e ; 1 2 ONTV Regional
informace o pfijimaném programu.

> Pro zobrazeni dlouhych textd pouzijte tlacitka < /» .

> Dalsim stlacenim tlacgitka INFO je mozné (pouze pokud jsou vysilany) zobrazit
informace o TV pofadu vysilaném po ukonc€eni vysilani aktualné vysilaného pofadu.

> Pokud nejsou dopliujici informace vysilany zobrazené informace dalsim stlacenim
tlaCitka zhasnou.

6.9 Informace o transpondéru

> Stlacenim tladitka OK zobrazte obrazovku Navigator.

> TlacCitky a/+ vyberte program, jehoz informace chcete zobrazit.

> Stacte tlacitko OPTION (v') - na obrazovce budou zobrazeny informace o pfijimaném
TV kanale - viz obrazek 6-10.

> Pro zobrazeni dalSich informaci (jako jsou informace audio / video, o pfijimaném
programu, popf. rovnéz i informace o event. pouzivaném systému kdédovani (CA))
pouzijte barevna tlaéitka.

> Pro zhasnuti zobrazenych informaci stlacte tlacitko MENU.

6.10 Zastaveni obrazu na obrazovce

> Pro zastaveni obrazu na obrazovce stlacte tlacitko STOP.
> Prepnuti na pohyblivy obraz dalSim stlaCenim tlaCitka.

6.11 Automatické vypnuti pristroje (Sleep-Timer)

> Opakovanym stlacovanim tlagitka SLEEP TIMER (-/--) naprogramuijte na obrazovce
¢as, po jehoz uplynuti poZadujete automatické vypnuti pfistroje. Rozsah nastaveni od
15 minut do 2 hodin (v krocich po 15 minutach).
Po uplynuti naprogramovaného ¢asu bude pfistroj pfepnut do pohotovostniho rezimu.

6.12 Prijem teletextu

6.12.1 Prijem teletextu prostrednictvim dekodéru teletextu televizoru

Pro obsluhu funkci televizoru souvisejicich s pfijmem teletextu pouzijte tladitka na
ovladaci televizoru - viz navod k jeho obsluze. Pfi vyskytu problém( (jako napf. prekryvani
informaci teletextu TV obrazem) pfepnéte vystup signalu video z pfijimace do televizoru
(zasuvka SCART TV) na vystup slozeného signalu video (FBAS) - viz odstavec 5.3.4.
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6.12.2 Prijem teletextu prostrednictvim dekodéru teletextu pfijimace
Alternativné je pro pfijem teletextu mozZno R

pouzit dekodér teletextu (soucast obvodu m o Tooery 1

pfijimaCe) - jedna se o dekodér TOP-textu. 4L Agenda Cultural. 620

Informace teletextu jsou u TOP-textu Nou dip sit ING mes &% TAE.......5%

usporadany podle jejich tématiky do skupin a N5 T T
ULER A

bloki - je tak dosahovano zvyseni jejich
pfehlednosti.
> Prepnéte na pfijem TV programu jehoz

teletext chcete sledovat. TVE all i Bk
x %
> Stlatte tlagitko TXT - na TV obrazovce OOt H biTo S
bude zobrazena strana teletextu - Viz |l bt
obrazek 6-11. g 700 Treball
> Cislicovymi tlacitky viozte ve formatu Deutes i Embargaments:la soluci®, 565
trojCisli Cislo poZzadované strany teletextu -
bude zobrazeno vlevém hornim rohu

obrazovky.
Po vloZeni posledniho €&isla bude zahgjeno vyhledavani poZadované strany - jeji
zobrazeni vyZaduje podle okolnosti nékolik sekund.
Pro zobrazeni strany teletextu se seznamem vysilanych informaci vyhledejte stranu ¢.
100 (plati pro vSechny TV programy).

> Pro pfepnuti na pfedchazejici / nasledujici stranu teletextu stlate €ervené popf.
zelené tlacitko.

> Stlaenim zlutého tladitka bude zobrazena prvni obrazovka skupiny informaci
teletextu zobrazené ve Zlutém poli ve spodni ¢asti obrazovky.

> Pro vyvolani prvni obrazovky skupiny informaci teletextu zobrazené ve spodni asti
obrazovky v modrém poli stlacte modré tlacitko.

Zobrazeni strany teletextu na pozadi vysilaného obrazu

> DalSim stlacenim tladitka TXT bude strana teletextu zobrazena na pozadi obrazu
pfijimaného TV programu.

> Pro pfepnuti pfijimae do normalniho reZzimu znovu stlagte tlagitko TXT.

Zastaveni postupné zmény podstran teletextu

> Po stlageni tlacitka STOP bude v levém hornim rohu obrazovky zobrazen udaj Stop a
souCasné bude zastavena automaticka postupna zména obrazovek podstran
rozsahlych informaci teletextu (rotace podstran). Obnoveni rotace podstran teletextu
dalSim stlagenim tlagitka STOP.

> Pro pfepnuti do normalniho rezimu stlacte tlacitko EXIT.

6.13 Podtitulky

Pokud jsou vysilany podtitulky bude toto indikovano zobrazenim vybérového okna. Pokud

byla (postupem uvedenym v odstavci 5.3) nastavena funkce pro zobrazovani podtitulkd a

pokud jsou podtitulky ve vybraném jazyce vysilany budou zobrazovany.

Pokud jsou podtitulky vysilany pouze v jiném nez vybraném jazyce popf. pokud jsou

podtitulky vysilany prostfednictvim teletextu je mozné je zapnout ru¢né:

> Opakovanym stlacovanim tlacitka OPTION (v) zobrazte na TV obrazovce vybérové
okno se seznamem vysilanych jazykd pro podtitulky popf. s Cislem strany teletextu
vysilajici podtitulky k pfijimanému TV pofadu.

> Tlacgitky a/+ vyberte pozadovany jazyk / stranu teletextu.
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> Pro zobrazeni podtitulk(l stlaéte tlacitko OK.
Vénujte prosim pozornost tomu, zZe funkce je k dispozici pouze pokud jsou skute¢né
vysilany podtitulky a Ze provedené nastaveni je aktivni pouze pro pfijimany TV pofad.

6.14 Elektronicky privodce TV porady (SFI)

Pfijima¢ je vybaven elektronickym ekvivalentem TV programovych tydeniki (EPG -
Electronic Program Guide - oznaceni SFI je némeckou zkratkou oznaceni této funkce),
jehoz prostfednictvim muzete na TV obrazovce zobrazit (v zavislosti na rozsahu informaci
vysilanych jednotlivymi TV programy) prehled informaci o pofadech vysilanych v pribéhu
dnesniho nebo i nasledujicich dni.

Informace SFl umoziuji:

> zobrazeni informaci o vysilanych pofadech na TV obrazovce

> rezervaci jednotlivych pofadd - v okamziku zahajeni vysilani rezervovaného pofadu
bude pfistroj pfepnut na jeho pfijem

> naprogramovani timeru

> vyhledavani a pfijem TV poradu podle jejich typl (zanrQ).

6.14.1 Nacteni dat SFI

Informace SFI ulozené v paméti pfistroje jsou aktualizovany v ¢ase naprogramovaném
podle pokynu uvedenych v odstavci 8.2. Pfedpokladem pro aktualizaci dat SFI je, ze
v okamziku planované aktualizace dat SFI musi byt pfistroj v pohotovostnim rezimu.
Nacitani dat informaci SFI je na displeji pfistroje indikovano zobrazenim udaje Zavadim
SFI. Pokud bude pfijimac v naprogramovaném Case aktualizace dat SFI pouzivan nebude
aktualizace provedena.

Pro ruéni zahajeni zavedeni dat SFI stlatte bezprostfedné po pfepnuti pfistroje do
pohotovostniho rezimu (v dobé kdy je na displeji zobrazen udaj Standby) tlaCitko SFI.
V pribéhu zavadéni informaci SFI bude udaj Zavadim SFI na displeji doplnén
procentualnim udajem indikujicim objem zavedenych dat.

Délka nacitani dat informaci SFI indikovaného na displeji zavisi na objemu naclitanych
informaci. Maximem je nacteni dat SFI pro nasledujicich 7 dni (v zavislosti na objemu
nacitanych dat je vS§ak mozné nacteni informaci pro mensi nez uvedeny pocet dni).

Pro specifikovani TV programu, jejichz data (informace o vysilanych pofadech) maiji byt
nactena postupujte podle pokynu v odstavci 8.1.5.

6.14.2 Preruseni nacitani dat SFI

Pro pferuseni nacitani dat zapnéte pfijimac - k dispozici vam tak budou data posledni
aktualizace SFlI.

6.14.3 Vyvolani informaci SFl na TV obrazovku

> Zapnéte pfijimac a televizor, pfepnéte televizor na zpracovani signalu z pfijimace.

> Stlacte tlaCitko SFI na ovladali - na obrazovce budou zobrazena data SFI - viz
obrazek 6-12. Budou zobrazeny informace o TV pofadech vami specifikovanych TV
programu (viz odstavec 8.2). Pouzitim funkce SFI se potom budete moci informovat o
podrobnostech jednotlivych TV pofadu - k dispozici jsou funkce pro pfepnuti na pfijem
pozadovaného pofadu, naprogramovani jeho pfijmu prostfednictvim timeru atd.- viz
dalSi text navodu.
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6.14.4 Nyni (tabulka s aktualné vysilanymi TV porady)

Na TV obrazovce bude nejdfive zobrazena tabulka s aktualné vysilanymi TV pofady

(NYNI) - viz obrazek 6-12. Ve Zlutém sloupci vpravo vedle nazvi TV program je

zobrazena probéhla doba aktualné vysilanych TV porad

> Pro vybér poZadovaného TV programu
pouzijte tlaCitka a/w, pro pohyb v tabulce _
(zobrazeni nasledujicich / pfedchazejicich SFi
stran informaci) pouzijte tlacitka < /» .

> Budou vam tak k dispozici funkce SFI - viz
odstavec 6.14.3.

> StlaCenim zlutého tlacitka bude prepnuto
na zobrazeni tabulky se sezhamem TV
pofadl, vysilanych po ukon&eni aktualné
vysilanych pofadt (POTE) - viz odstavec =
6.14.5. Cpo Ft K5t €6t Cpi CS50 &

nebo Prehled &asov L PRISTI I

> Pro pFepnuti pfijimace do normalniho
rezimu stlacte tlagitko TV/RADIO.

fehled ¥ seznam TV

6.14.5 POTE (tabulka s nasledujicimi TV porady)

> Pro prepnuti do tabulky POTE (s pofady vysilanymi po ukon&eni vysilani aktualné
vysilanych pofadu) ze zobrazené tabulky NYNI stlaéte zluté tlagitko - viz obrazek 6-
13.

> Po zobrazeni tabulky vam  budou s
k dispozici funkce uvedené v odstavci NYNI
6.14.3.

> Stlatenim zlutého tlaCitka bude pfepnuto
do tabulky VICE (viz odstavec 6.14.6).

nebo

> Stlatenim zeleného tlacitka nebo tladitka
EXIT prejdéte zpét do tabulky NYNI.

nebo Cpe FUt €5t O G Cpy Cso &

> Pro pfepnuti pfijimace do normalniho T —— C vice I
rezimu stlacte tlagitko TV/RADIO.

Pfehled » seznam TV

EIEQ

6.14.6 VICE (tabulka s dal$imi informacemi)

> Pro zobrazeni tabulky VICE ze zobrazené tabulky POTE stlacte Zluté tlagitko - viz
obrazek 6-14.
V hornim fadku tabulky bude zobrazeno T
doplhkové okno s udajem casu otevieni
tabulky.

> Dal8im stlaCenim zlutého tladitka prejdete
k ¢asovym udajum zobrazenym ve Zlutém
poli tabulky.

> Pfidrzenim stlateného 2zlutého tlacitka
pokracovani ve vyhledavani. Pro zlepSeni
pfehlednosti budou zobrazovany ¢&asové
informace.
Pro pohyb v tabulce vzad pouzijte stejnym

zplUsobem zelené tlacitko.
Ve spodnim okraji obrazovky jsou zobrazovany dny v tydnu. Pokud jsou k jednotlivym
dndm v tydnu k dispozici informace o TV pofadech budou tato pole oznac¢ena.

Piehled » seznam TV

€pPo Ft £5t £ Ct €pa €50 K
Prehled Easov, m SFI menu
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> Pro zobrazeni informaci o TV pofadech vysilanych v pozadovany den stlacte
Cislicové tlac¢itko odpovidajici pozadovanému dni v tydnu.

nebo

> Pro pfepnuti do tabulky POTE stlaéte tladitko EXIT.

6.14.7 Funkce SFI

Pro pouziti funkce SFI vyvolejte podle pokynl uvedenych v odstavci 6.14.3 obrazovku
SFI.

6.14.7.1 Zobrazeni informaci SFI

Je mozné ziskani informaci o oznaceném TV programu popf. o oznaceném TV pofadu.

Existence informaci o vysilanych pofadech je v tabulce oznadena ikonou B umisténou

vedle Udaje oznacujiciho TV program.

> Pro vyvolani pozadovanych informaci vyberte tlaCitky a/+ nebo barevnymi tlacitky
pozadovany TV program.

> Pro zobrazeni informaci stlacte tlacitko SFI. Pro zobrazeni dlouhych textl pouzijte
tlaCitka <« /» .

> Pro pfepnuti do pfedchazejici tabulky stlacte tlaCitko EXIT.

6.14.7.2 Rezervace TV poradu

> Tlagitky a/+ nebo barevnymi tla€itky vyberte pozadovany TV pofad.

> Pro otevfeni vybérového okna stlacte €ervené funkéni tlacitko Timer.

> Tlagitky a/+ vyberte pozadovany typ timeru - viz odstavec 6.15.1.2.

> Stlacte tlaCitko OK - pro kontrolu bude zobrazena nabidka Sprava timeru ve které
muzete v pfipadé potieby provést pozadované zmény programu - viz odstavec 6.15.
Pro pfepnuti do pfedchazejici tabulky stlacte tlagitko EXIT. V okamziku zahgjeni
vysilani oznaceného poradu bude pfistroj pfepnut na jeho pfijem. Pokud bude pfistroj
zapnut timerem pfipojeného VCR bude toto na displeji indikovano zobrazenim udaje
rEc. SouCasné bude vypnuta vétSina funkci dalkového ovladani (pro zabranéni
nahodnému zruseni nebo ukonéeni zaznamu).

U pfistroje v pohotovostnim reZimu bude aktivni timer indikovan blikanim dvojteCky
v udaji hodin popf. LED.

\Y

Vymaz udalosti SFI

> Pfi pozadavku na stornovani udalosti timeru SFI oznaclte opakovanim vySe
uvedeného postupu porad, ktery chcete vymazat.

Stlacenim €erveného funkéniho tlacitka Timer oteviete vybérové okno.

Tlagitky a /+ oznacte fadek Vymazat timer.

Potvrdte tlacitkem OK.

Pro zruSeni zahajeného zaznamu pfepnéte pfistroj do pohotovostniho rezimu.

V pfipadé potieby je pFistroj mozno opét zapnout a pouZzit jej podle vasich potfeb.

V V V V V

7.14.7.3 Prehled programt SFI R ———

Pro sestaveni tabulky s pfehledem pofadud

vysilanych v pribéhu pozadovaného dne

v tydnu vybranym TV programem postupujte

nasledovné:

> Stlacte tlaCitko SFI.

> Na TV obrazovce bude zobrazena
obrazovka NYNI.

> Stlaéenim modrého funkéniho tladitka
Nabidka SFI oteviete vybérové okno. UPo Ut ISt Pt I & DN

Prehled &asov . _Eraren
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TlacCitky a /+ oznacte fadek Program.

Potvrdte tlaCitkem OK. Bude zobrazen denni pfehled TV poradd vysilanych vybranym

TV programem - viz obrazek 6-15.

Pro pohyb v tabulce (oznacdeni pozadovaného pofadu nebo €asu) pouzijte tlaCitka

a/w nebo «/».

Ve spodni ¢asti obrazovky budou zobrazeny udaje oznacujici jednotlivé dni v tydnu.
Pokud jsou pro jednotlivé dny v tydnu k dispozici informace o TV pofadech budou

odpovidajici pole ozna¢ena.

Pro zobrazeni informaci o TV pofadech vysilanych v urCity (oznaCeny) den stlacte

odpovidajici ¢islicové tladitko.

Zobrazeni piehledu SFI o TV poradech
vysilanych jinym TV programem

>

Stlacte zelené funkéni tlacitko Program.
Bude zobrazen seznam TV program(, pro
které jsou kdispozici informace o TV
pofadech - viz obrazek 6-16.

Tlagitky a/w nebo «/» vyberte
pozadovany TV program.

Stlacte tlaCitko OK - bude zobrazen
seznam TV poradl vysilanych vybranym
TV programem.

6.14.7.4 Prehled poradui podle jejich zanru
Pokud se zajimate o TV porady ur&itého zanru (napf. filmy, sport, zpravy atd.) je mozné
vytvoreni seznam( pofadl podle jejich zanru.

>

>

>

\%

Stlac¢te tlacitko SFlI - bude zobrazena
tabulka NYNI.

Stlatenim modrého funkéniho tlacitka
Nabidka SFI oteviete vybé&rové okno.
Tladitky «/+ oznaéte Fadek Zanry.
Potvrdte tlacitkem OK.

Zelenym  funkénim tlagitkem  Zanry
oteviete okno se seznamem ZzZanrl, které
jsou k dispozici - viz obrazek 6-17.

Tlagitky a/~ nebo «/» vyberte
pozadovany Zanr, vybér potvrdte tlaCitkem
OK.

Bude zobrazen denni seznam pofadl

vybraného zanru - viz obrazek 6-18.

>

>

Pro vybér pozadovaného pofadu pouzijte
tlaCitka a/+ .

Pro zobrazeni nasledujici / predchazejici
obrazovky seznamu pouzijte tlaCitka < /» .
Ve spodni ¢asti obrazovky budou
zobrazeny udaje oznacujici jednotlivé dni
v tydnu. Pokud jsou pro jednotlivé dny
vtydnu kdispozici informace o TV
pofadech  budou odpovidajici pole
oznacena.

Pro zobrazeni informaci o TV pofadech
vysilanych v urc€ity (oznaceny) den stlacte
odpovidajici €islicové tlacitko.
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6.14.8 Ukonceni pouzivani SFI
Stlacdte tlacitko MENU nebo tlacitko TV/IRADIO.

6.15 Zaznamy TV poradu za vasi nepfitomnosti

Pfijimac¢ je vybaven dvéma timery - timerem pro pfepnuti na pfijem naprogramovaného
TV poradu vysilaného specifikovanym TV programem a timerem pro Fizeni zaznami
pfipojenym VCR. Postupy programovani timerQ se lisi pouze zadanim odpovidajiciho typu
timeru.

K dispozici jsou dvé varianty programovani timert a sice vyuzitim informaci SFI - viz
odstavec 6.14.7.2 nebo vlozenim jednotlivych parametrd programu timeru, o kterém bude
pojednano v této kapitole.

1. Timer VCR

Timer je pouzivan pro automatické zapnuti / vypnuti (pfepnuti pfistroje do pohotovostniho
rezimu) pro zaznam TV pofadu pfipojenym pfistrojem pro zaznam (pfedevsSim VCR).
Vénujte pozornost tomu, ze kromé naprogramovani pfijimace je rovnéz nutné odpovidajici
naprogramovani pfistroje pouzitého pro zaznam - viz navod k jeho obsluze.

Po zapnuti pfistroje timto timerem bude na displeji pfistroje zobrazen udaj rEc, sou¢asné
budou (z dlvodu zabranéni event. zruSeni nebo nezadoucimu ukon&eni zaznamu)
zablokovana tlaCitka na ovladacdi. Aktivni timer VCR bude na displeji pfijimace
v pohotovostnim reZimu indikovan blikanim dvojteCky mezi udajem hodiny a minut popf.
blikanim LED.

2. Timer pro prepnuti na prijem pozadovaného TV programu

Pokud je pfijima¢ zapnut bude po dosazeni naprogramovaného ¢asu automaticky prepnut
na pfijem pozadovaného TV programu. Na rozdil od timeru VCR zUstavaji po aktivovani
timeru tlaCitka na ovladaci pIné funkéni, pfistroj je mozno obsluhovat bez jakychkoliv
omezeni a po ukonceni pofadu nebude pfistroj pfepnut do pohotovostniho rezimu.

Naprogramovani timeru uzivatelem

> Stlaéen |’m tlaéitka M E N U Vyvolejte hIaVn I’ Hisvni menu » Uspofédéni &asovade
nabidku.

> 'I:Iamtky a/v vyberte Fadek Sprava - ch casova L
timeru. Novy ¢asovaé upominek

> Potvrdte tlagitkem OK.
Bude zobrazena obrazovka Sprava timeru

- viz obrazek 6-19.

> TlaCitky a/w vyberte pozadovany typ
timeru.

> StlaCenim tlaCitka OK bude zobrazena
obrazovka pro naprogramovani timeru -viz
obrazek 6-20.

Pro naprogramovani timeru postupujte podle nasledujicich pokyn:

[— 1\ apovéda

Zdroj

> TlaCitky a/~ a/nebo «/» oznacte pole Zdroj.

> Stlacte tlaitko OK.

> Z otevieného vybérového okna vyberte tladitky a /w zdroj signalu (TV nebo Radio).
> Potvrdte tlaCitkem OK.

Bude zobrazen seznam TV nebo rozhlasovych programda.

Ze seznamu vyberte pozadovany program.

\Y
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> Pro pohyb v seznamu nahoru / doll pouzijte tlaCitka a/~ .
> Pro pohyb mezi stranami seznamu pouZzijte v pfipadé potreby tladitka < /» .
> Pro pfevzeti vybéru do programu stlacte tlagitko OK.

Datum

> Tlaéitky se Sipkami vyberte pole Datum.

> Cislicovymi tlagitky vioZte (ve formatu
Ctyrcisli) datum zahajeni vysilani
pozadovaného poradu.

Hiavni menu » Uspofidani Easovade » Casovad videorekordén

Start

> Tlaéitky se Sipkami vyberte pole Start.

> Cislicovymi tlagitky vloZte &as zahéjeni
vysilani poradu.

StOp L. . L. L. i Zrudt TN Napovéda
> Opakovanim postupu vloZeni ¢asu zah3jeni

zaznamu vlozte do pole Stop ¢as ukonéeni
zadznamu (pouze pro prepnuti pfistroje na pfijem pozadovaného poradu).

Opakovani

> Tlacitky se Sipkami oznacte pole Opakovani.

> Stlacte tlacitko OK.
Bude zobrazeno vybérové okno ve kterém muzete specifikovat etnost zaznamu:
1x  pro jednorazové vysilané porady
D pro pofady vysilané denné ve stejnou dobu
1T pro pofady vysilané jednou tydné ve stejny den a ve stejnou dobu
1-5 pro pofady vysilané denné od Po do Pa
6-7 pro porady vysilané pouze v So a v Ne

> TlaCitky a/+ vyberte pozadovanou ¢etnost pfijmu / zaznamu.

> Potvrdte tlagitkem OK.

Prevzeti dat do paméti

> Po ukonéeni programovani stlacte pro ulozeni programu do paméti zluté funkéni
tlaCitko Prevzit. Pokud byl naprogramovan pofad vysilany TV programem jehoz
pfijem je provedenim pokynu uvedenych v odstavci 7.3 zablokovan je pfed ulozenim
programu timeru do paméti nutno vlozit platné PIN.

> StlaCenim tladitka TV/IRADIO piepnéte pfistroj do vychoziho rezimu.

Obrazovka Prehled programt timeru

Prostfednictvim této obrazovky je uZivateli kdispozici piehled v8ech dosud

naprogramovanych programa timerd.

> Pro zobrazeni obrazovky Prehled programu timeru vyvolejte vySe uvedenym
postupem obrazovku Sprava timeru.

> Tlacitky a/w vyberte fadek Prehled programu timeru.

> Potvrdte stlaCenim tlacditka OK.

Casové presahy jednotlivych programii timeru budou v tabulce znazornény
cervené.

Zména programu timeru
> TlaCitky a/+ vyberte ze seznamu program( timeru program, ktery chcete zménit.
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> Stlatenim zlutého funkéniho tlacitka Zménit ziskate pristup k nastavenim vybraného
programu a potom podle pokynl uvedenych v odstavci 6.15.1.2 provedte pozadované
zmény programu timeru.

> Po provedeni zmén stlatte pro ulozeni zmén do paméti zluté funkéni tlacitko Prevazit.

Vymaz programu timeru
> TlaCitky a/+ vyberte ze seznamu program timeru, ktery chcete vymazat.
> Stlatte zelené funkéni tlaCitko Vymazat.
Bude zobrazen dotaz Skuteé¢né vymazat tento program?.
> PFi pozadavku na vymaz programu timeru vyberte tladitky <« /» Ano.
> Pro vymaz vybraného programu stlacte tlacitko OK.

Naprogramovani timeru prostrednictvim obrazovky Piehled programt timeru

> Pro naprogramovani timeru vyberte z obrazovky Pfehled programi timeru tlacitky
4 [+ volny fadek.

> Stlatenim zlutého tlagitka Novy bude zobrazeno okno pro naprogramovani nového

programu timeru.

Podle pokynu v odstavci 6.15.1.2 naprogramujte program timeru.

Tlagitky a /+ vyberte pole Typ.

Potvrdte tlacitkem OK - bude otevieno okno s typy programu. které jsou k dispozici.

TlaCitky «/w vyberte pozadovany typ timeru.

Pro pfevzeti vybraného typu programu stlacte tlaCitko OK.

Po ukondeni programovani stlate pro ulozeni programu do paméti zluté funkcéni

tlacitko Prevazit.

V V. V V V

Upozornéni!

Vénujte pozornost nastaveni hodin - pokud bude aktivovana odpovidajici funkce (viz
odstavec 5.2.4) bude na displeji pfistroje v pohotovostnim rezimu zobrazen aktualni ¢as.
Pokud tomu tak nebude je nutné nacteni ¢asové informace (zapnutim pfijimace a jeho
pfepnutim (na dobu cca 30 sekund) na pfijem nékterého z TV program(, kterym je tato
informace vysilana - napf. némeckého TV programu ZDF). Po nastaveni hodin bude
(pokud je tato funkce naprogramovana) na displeji pfistroje v pohotovostnim rezimu
zobrazen aktualni ¢as.

7. Zmeény vychoziho nastaveni pfrijimace

7.1 Konfigurace seznamu oblibenych programu

Soucasti této kapitoly jsou informace o moznostech editovani predvolby pfijimace a
seznamu oblibenych programd podle pozadavk( uzivatele - tyto funkce jsou rovnéz
vhodné pro uspofadani nové vyhledanych program( v pfedvolbé v pozadovaném poradi.
Pfijimac je vybaven dvéma typy seznamu programu - seznamem oblibenych program
(Oblibené) a seznamem vsech program( (VSechny). Seznam oblibenych programu
obsahuje programy, které byly do seznamu vlozeny podle pokyn(, uvedenych
v nasledujicim textu navodu, vseznamu vS8ech programd jsou obsazeny vsechny
programy.

Kromé toho jsou soucasti této kapitoly pokyny pro vymaz programu z pfedvolby, pro
zablokovani pfijmu program0 nevhodnych pro déti (sex, nasili atd.) a pro specifikovani
program( pro FSI.

Stlacenim tladitka OK je na obrazovku vyvolavan seznam oblibenych programu
Oblibené.
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7.1.1 Vyvolani spravy seznamu programu

PFi
oblibenych programu postupujte nasledovné:

>

>

>

poZzadavku na editovani seznamu F g

StlaCenim tlaCitka MENU vyvolejte hlavni
nabidku - viz obrazek 7-1.

Tlacitky «/w vyberte fadek Sprava TV
programi nebo Sprava rozhlasovych
programd.

Potvrdte tlaCitkem OK.

Bude zobrazena obrazovka spravy TV
nebo rozhlasovych programu - viz obrazek
7.2.

V pravé poloviné obrazovky bude zobrazen
seznam oblibenych program( - aktivovani
seznamu je indikovano oznaéenim aktualné
pfijimaného  programu. Vlevé  Casti
obrazovky je v abecednim poradi uveden
seznam vSech program(.

Pro pfepnuti do seznamu vSech programu
stlacte éervené tladitko.

Opakovanym stlacovanim tohoto tlacitka
bude zobrazeno vybérové okno, jehoz
prostfednictvim muzete usporadat
programy podle pozadovanych kritérii (jako
napf. v8echny programy, vSechny volné
programy, vSechny nové programy, vSechny vyhledané programy, vSechny programy
pouzivajici pro audio angli¢tinu nebo roztfidéné podle provozovatell programu atd.).
Tlacitky «/+ vyberte pozadovany seznam
(napf. seznam vSech program).

Potvrdte tlaCitkem OK.

Bude zobrazeno dalsi vybérové okno - viz
obrazek 7-3.

TlaCitky a/w  vyberte poZadované
kritérium pro uspofadani programd ve
vybraném seznamu. Mduzete napf. vybrat
VSechny programy (pro zobrazeni v8ech
program( v seznamu) nebo VSechny nové
programy (pro zobrazeni vSech nové
vyhledanych program) nebo VsSechny
anglické (pro zobrazeni vSech program(
pouzivajicich pro audio angli¢tinu).
Potvrdte tlacitkem OK.

Kompictni scznam '

Bude zobrazen seznam programu usporadany podle zadaného kritéria. Programy, které
jsou rovnéz soucasti seznamu oblibenych programd budou v seznamu oznaeny
zaskrtnutim (v').

>

Pro pfepinani mezi seznamem vSech a seznamem oblibenych program( pouzijte
c¢ervené funkéni tlaCitko Program nebo zelené funkéni tlaCitko Seznam TV
programu. Aktivni seznam bude ozna¢en modrou barvou.
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7.1.2 Vlozeni programu do seznamu oblibenych programu

Pro vlozeni programu ze seznamu vSech programu do seznamu oblibenych program

vyvolejte podle pokyn( v odstavci 7.1.1 obrazovku pro spravu TV nebo rozhlasovych

programU, prepnéte do seznamu vSech program( a pokracujte podle nasledujicich

pokynu:

> Stlacte modré funkéni tlacitko Funkce.
Bude zobrazeno vybérové okno se seznamem vsech pouZitelnych funkci pro editovani
seznamu - viz obrazek 7-4.

> Tlacitky a/+ vyberte Vlozit.

Potvrdte tlacitkem OK.

> TlaCitky a/w vyberte program, ktery
chcete vlozit do seznamu oblibenych
programa.

> Pro vlozeni vybraného programu do
seznamu oblibenych programu stlacte
zluté funkcni tlaCitko Vlozit.

\%

Pro soucasné vlozeni nékolika programt do

seznamu:

Pro sou€asné vlozeni nékolika programd do seznamu:

> Pro pfepnuti do rezimu vybéru stlacte tlaCitko OK.
Vybrany program bude na levé strané seznamu oznacen krouzkem.

> Pro oznaceni nasledujicich popf. prfedchazejicich programl v seznamu pouzijte
tlaCitka o/~ .

> Po oznaceni programu vlozte vybrané programy stlacenim zlutého funkéniho tlacitka
Vlozit do seznamu oblibenych programd.

7.1.3 Vymaz programti ze seznami

7.1. 3.1 Vymaz programu ze seznamu oblibenych programu

Pro vymaz program(l ze seznamu zobrazte na obrazovce podle pokynu v odstavci 7.1.1

obrazovku spravy programu - bude zobrazen seznam oblibenych programa.

> Stlacte modré funkéni tladitko Funkce.
Bude zobrazeno vybérové okno se
seznamem vSech pouzitelnych funkci pro
editovani seznamu - viz obrazek 7-5.

> Tlagitky a/+ vyberte fadek Odstranit.

Potvrdte tlacitkem OK.

> TlaCitky a/w vyberte program, ktery
chcete vymazat ze seznamu.

> Stlacte zluté funkéni tlacitko Odstranit.
Na obrazovce bude zobrazen dotaz I °
Odstranit program(y) ze seznamu?. Kompictni soznam IR VA e

> Tlacitky 4 /» vyberte Ano nebo Ne.

> Potvrdte tlaitkem OK. Program bude vymazan ze seznamu.

> Pro sou€asny vymaz nékolika programl ze seznamu oznacte v seznamu programy,
které chcete vymazat - viz pfedchazejici text navodu.

> Po oznaceni program, které chcete vymazat stlacte zluté funkeni tlaCitko Odstranit.
Na obrazovce bude zobrazen dotaz Skute¢né odstranit program(y) ze seznamu?.

> Tlacgitky < /» vyberte Ano nebo Ne.

> Potvrdte tlaCitkem OK.

\Y
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Programy vymazané ze seznamu oblibenych programui zustanou v seznamu vSech
program( a lze kdykoliv vlozit do seznamu oblibenych programa.

7.1.3.2 Vymaz programu ze seznamu vSech programu

Postupujte podle pokyn uvedenych v odstavci 7.1.3.1 - po vyvolani spravy seznamu
program( nejdfive vyberte ¢ervenym funkénim tlacitkem Program seznam vsSech
programi a potom vyberte funkci Vymazat.

7.1.4 Zména poradi programi v seznamu

Pro zménu poradi programl v seznamu zobrazte na obrazovce podle pokynuU v odstavci

7.1.1 obrazovku spravy programu - bude zobrazen seznam oblibenych programu.

> Stlate modré funkéni tlaitko Funkce. Bude zobrazeno vybérové okno se seznamem
vSech  pouzitelnych  funkci editovani
seznamd - viz obrazek 7-6.

> TlaCitky a/w vyberte fadek Tridit.

Potvrdte tlacitkem OK.

> Tlagitky a/+ vyberte program, ktery
chcete premistit na jiné misto v seznamu.

> StlaCte zluté funkéni tlacitko TFidit. Vedle
vybraného programu bude v seznamu
zobrazena dvoijita Sipka.

> Tlagitky a/+ nebo cislicovymi tlacitky
vyberte vseznamu misto, do kterého
chcete pfemistit oznaCeny program.

> StlaCenim zlutého tlacitka bude vybrany program uloZen na nové misto.

> Pro souCasné pfemisténi nékolika program( vseznamu oznaéte v seznamu
programy, které chcete pfemistit - viz odstavec 7.1.2.

> Stlacte zluté funkéni tlacitko TFidit - vedle vybraného bloku programu bude zobrazena
dvojita Sipka.

> TlaCitky a/+ nebo €islicovymi tla€itky premistéte vybrany blok na pozadované
misto v seznamu.

> Stlacenim zlutého tlacitka Tridit bude vybrany blok programu uloZen na nové misto.

> Po provedenych zménach stlacte pro vyjiti z nabidky tlacitko MENU.

\Y

7.2 Programovani SFI

Pfijima¢ umoziuje prostfednictvim satelitd ASTRA (19° vychodné) pfijem datového

kanalu s doplikovymi informacemi SFl, jehoz

prostfednictvim je mozno ziskat informace o Hisvni menu b Mastaveni» Programovg dentk

TV pofadech az na dobu jednoho tydne.

> StlaCenim tlaCitka MENU vyvolejte hlavni
nabidku.

> TlaCitky a/+ vyberte fadek Nastaveni.

> Potvrdte stlatenim tlaCitka OK.
Bude zobrazena obrazovka Nastaveni.

> TlaCitky «/w vyberte fadek Programovy
denik.

> Potvrdte tlaCitkem OK.
Bude zobrazena obrazovka Programovy
denik - viz obrazek 7-7.

> Pro pohyb v nabidkach na obrazovce a provadéni zmén pouzijte tlaitka a /v, vénujte
rovnéz pozornost idajim na obrazovce.
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7.2.1 Vybér programu pro SFI

Pro ziskani vétSi pfehlednosti mlzete elektronicky programovy €asopis naprogramovat
tak, aby obsahoval pouze informace o vasich oblibenych programech.

Vénujte prosim pozornost tomu, ze ¢&im vice TV programid do elektronického
programového Casopisu zahrnete tim delSi bude zavedeni dat do pfijimace a je mozné, ze
zvétSenim poctu TV program( nebude mozno dosahnout max. mozné kapacity SFI.

> Stlaéte tlagitko OK - bude zobrazen seznam oblibenych TV nebo rozhlasovych
programl se zvyraznénym aktualnim
programem - viz obrazek 7-8. b e

> Pro pfepnuti mezi seznamem oblibenych
rozhlasovych nebo TV program( stlacte
zelené tlacitko.

> Stlatenim  €erveného tladitka bude
zobrazeno vybérové okno, ze kterého je
mozny vybér pozadovaného typu seznamu
programl (napf. seznamu oblibenych
program).

> Tlagitky a/+w vyberte pozadovany typ
seznamu.

> Vybér potvrdte tlaCitkem OK. Bude
zobrazen vybrany seznam.

> Tlagitky a/+ vyberte ze seznamu program, ktery chcete zahrnout do SFI.

> Pro zahrnuti vybraného programu do SFI stlacte zluté funkéni tlacitko SFI.

> Pro souCasné vlozeni nékolika program(i do SFI oznadte v seznamu programy, které
chcete premistit - viz odstavec 7.1.2.

> Potom stlaenim zlutého funkéniho tlaCitka SFI vloZte vybrané programy do seznamu
SFI.

> Pro vyjiti z nabidky stlacte tlacitko MENU.

Nacteni informaci o poradech vybranych programt do paméti prijimace

> Stlacenim tlacitka ON/STANDBY prepnéte pfijimac do pohotovostniho rezimu.

> V dobé kdy je na displeji pfijimace zobrazen Udaj Standby stlacte tlagitko SFI - bude
zahajeno nacitani informaci o pofadech indikované zobrazenim udaje SFId na displeji,
o prubéhu nacitani dat budete informovani zobrazenym procentualnim udajem (%).

> PrferuSeni nacitani informaci o pofadech zapnutim pfistroje.

7.2.2 Zpusoby zobrazeni informaci SFI

Elektronicky programovy €asopis disponuje riznymi moznostmi zobrazeni informaci SFI
(kategoriemi).

Piehled

Tento zplsob zobrazeni umoznuje ziskat rychly pfehled o pofadech vSech program
zahrnutych do SFI.

Program

Tento zplsob zobrazeni poskytuje denni pfehled o TV pofadech vysilanych vybranym TV
programem.

Zanry
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Pokud se zajimate o ur€ité druhy porfadu (napf. filmy, zpravy atd.) je mozné zobrazeni
prehledu pofadu urcitého zanru.

Posledni pouzity zpisob zobrazeni

Po vybéru tohoto zplsobu zobrazeni bude po vyvolani SFI vzdy pouzit posledni pouzity

zpUsob zobrazeni informaci SFI.

> Tlacitky <« /» vyberte zplusob zobrazeni informaci SFI, jehoz pouziti poZadujete po
vyvolavani informaci SFI.

> Pokud vyberete Zanry je tlagitky a/~ nebo «/» dopliikové nutny vybér
pozadovaného zanru (napf. film, zpravy, show atd.).

7.2.3 Cas aktualizace

> Do pole Cas aktualizace vioZte éislicovymi tladitky &as, po jehoZ dosaZeni ma byt
zahajena automaticka aktualizace dat SFI.

7.2.4 Aktualizace dat

> Pro pfijem datového kanalu vyberte fadek Aktualizace.

> Stlacenim tlaitka OK pfepnéte na Zap.

Pokud nebudete aktualizaci dat SFI z jakéhokoliv diivodu pozadovat je pfijem dat mozno
(vybérem Vyp) vypnout.

7.2.5 Kanal SFI

> Pro zobrazeni podnabidky Kanal SFI g . - -
stlacte tlacitko OK - viz obrazek 7-9. « Hmmd merus > Nastaverd | Smgrmors dem s SEees
> Pro ruéni zahajeni aktualizace dat SFlI : e :
stlacCte cervené funkcni tlacCitko Satelit :
Odstartovat. Kmito&et transpondéru A |
PFfi pozadavku na zmény parametr( datového Prenosova rychlost 22000 (97 .
kanalu pro stazeni dat SFI do pfijimade je s vertll LG
v této obrazovce mozZné provedeni zmén. Service ID 12345 -

Informace o aktualnich datech pouzivaného
transpondéru ziskate u vasSeho prodejce. Za
normalni situace nutna neni zména parametru.

Signal

Zatftred '—"""'"'-'— Népovida
7.3 Détska pojistka
Pfistroj je vybaven détskou pojistkou umozrujici zablokovani pfijmu TV pofadi
s obsahem nevhodnym pro déti a mladistvé (sex, nasili ...). Prostfednictvim této funkce
mohou byt proti nezadoucimu zasahu zablokovany nékteré dulezité funkce (jako napf.
vyvolani hlavni nabidky). Kromé toho je pfistup k zablokovanym TV programim mozny po
vloZeni spravného PIN (&tyfmistné Cislo,
z vyroby 0000 - je doporuc¢ena jeho zména na
libovolné uzivatelem zvolené Ctyfmistné Cislo). Select channels Pokratuj
Pro pouziti nabidek Ochrana mladeze Zména PINu pfijimade  Pokracuj
postupujte podle nasledujicich pokynd: Moo ]
> Stlaéenim tlacitka MENU vyvolejte hlavni
nabidku.
> Tlacgitky a/+ oznacte fadek Nastaveni.
> Potvrdte tlagitkem OK.
Bude zobrazena obrazovka Nastaveni.
> TlaCitky a/+w vyberte fadek Ochrana O —
mladeze.

Hiavni menu b Nastaveni b DEteké pojatka
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Potvrdte tlacitkem OK.

Bude zobrazena obrazovka Ochrana mladeze - viz obrazek 7-10.

Tlagitky a/+ je mozny pohyb v nabidkach a podle dale uvedenych pokynu je mozna
zména jednotlivych polozek. PFi vybéru bodl nabidky vénujte podle okolnosti
pozornost Udajum na obrazovce.

7.3.1 Zména PIN
Z vyroby je u pfistroje nastaveno PIN 0000 - doporu€ujeme jeho zménu.

>

Stlaéte tlacditko OK - bude zobrazena

ObraZOVka prO Zménu PIN - V|Z Obl’ézek 7' Hiavni menu b Mastaveni b Ditekd pojatka

11.

Cislicovymi tlaéitky vloZte do horniho

fadku platné PIN (u nového pfistroje PIN PIN pfijimace | 2222 ]
0000). Viozte novy PIN

Do prostfedniho Fadku viozte &islicovymi Sndeuits e Bl

tlacitky nové PIN (vami zvolené &tyimistné
Cislo - je nutno si zapamatovat).

Do spodniho fadku opakujte vlozZeni
nového PIN.

Po vloZeni potvrzeni nového PIN budete I, coovods
automaticky vraceni do obrazovky Ochrana
mladeze.

Upozornéni!
Pozor na zapomenuti PIN. Pokud se tak stane kontaktujte vaSeho prodejce.

7.3.2 Zapnuti / vypnuti détské pojistky

>

Pfejdéte do Fadku Rezim a potom tlacitky < / » vyberte Zap nebo Vyp.

7.3.3 Vybér programu jehoz prijem chcete zablokovat

>

>

Stlacte tlaCitko OK - bude zobrazen seznam oblibenych rozhlasovych nebo TV
program( s oznacenym aktualné pfijimanym programem - viz obrazek 7-12.

Pro pfepnuti mezi seznamem rozhlasovych a TV programu pouzijte zelené tlacitko.
Stlacte €ervené tlacitko - bude zobrazeno R R DR Fa A

vybéroveé okno umoznujici vybér
pozadovaného seznamu programl (napf.
seznamu oblibenych programu).

TlacCitky a/+ vyberte pozadovany seznam
- napf. seznam oblibenych programu.

Po potvrzeni tlacitkem OK bude zobrazen
vybrany seznam programu.

TlaCitky ~/+ nebo < /» vyberte program,
jehoz pfijem chcete zablokovat.

Pro  zablokovani  pfijmu  vybraného Kitsgoric PRI N W Nspovoda
programu staCte zluté tlacitko - vybrany
program bude oznacen ikonou &8

Pro soucasny vybér nékolika programu postupujte podle pokyn(l v odstavci 7.1.2, pro
zablokovani pfijmu vybranych programu stlacte zluté tlacitko.

Po ukon€eni programovani stlacte pro vyjiti z nabidky tlacitko MENU.
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> PFi pozadavku na odblokovani programu postupujte podle vySe uvedenych pokynu -
stlacenim zlutého tladitka po vybéru zablokovaného programu ikona v fadku
s programem zhasne a pfijem programu bude odblokovan.

7.4 Vyhledavani programu

Jak jiz bylo uvedeno je pfijimaé z vyroby naprogramovan pro pfijem program( ze satelit(l
ASTRA a EUTELSAT. Pro viozeni novych programl do pfedvolby nebo pro pfijem jinych
satelitd je pfijima¢ nutno naprogramovat.

Pro vlozeni novych programt do pfedvolby existuje nékolik variant jejich vyhledani.

1. Automatické vyhledavani
Tento postup pouzijte pfi pozadavku na prohledani vSech satelitd specifikovanych
v nabidce Nastaveni LNB (odstavce 5.4 a 7.4).

2. Prohledani satelitu
Tento postup je vhodny pro vyhledavani programu ze specifikovaného satelitu.

3. Prohledani transpondéru
Postup je uréeno pro cilené vyhledavani programu ze specifikovaného transpondéru.

4. Ruéni vyhledavani
Tento zplUsob vyhledavani je urCen pro cilené vyhledani urcitétho programu se
specifikovanymi hodnotami PID (identifikatoru paketu).

Po ukonCeni vyhledavani bude na TV obrazovce zobrazeno hlaseni, kterym budete
informovani o tom, kolik programd bylo vyhledano, u kolika z nich se jedna o nové
programy a kolik nové vyhledanych programu je zakédovano. Nové programy budou
uloZzeny do seznamu vSech programu (VSechny) a v pfipadé potfeby je bude potom podle
pokynl uvedenych v odstavci 7.1 mozno vlozit rovnéz i do seznamu oblibenych programu
(Oblibené).

Hiavni menu

Pro vyhledavani programu:

> StlaCenim tlaCitka MENU vyvolejte hlavni
nabidku - viz obrazek 7-13.

> Tlacgitky a/+ vyberte fadek Vyhledat.

> Potvrdte tlagitkem OK.
Bude zobrazena obrazovka Vyhledavani -

viz obrazek 7-14.

> TlaCitky a/w vyberte metodu vyhledavani
programU, kterou chcete pouzit a potom O —
stlacte tlacitko OK.

7.4.1 Automatické vyhledavani R
Pfi tomto zpusobu vyhledavani budou
automaticky prohledany vSechny v nabidce
Nastaveni LNB specifikované satelity (viz
odstavce 5.4 a 8.4). Mlzete rozhodnout, zda
maji byt vyhledany vSechny (volné i
zakédované) nebo pouze volné programy - viz
obrazek 7-15.
> StlaCenim tlacditka OK specifikujte, zda
maji byt vyhledany pouze volné nebo T ipovido
zakdédované programy.
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> Potvrdte stlacenim cerveného funkénino T ',,,.,.,.m,,'m,cke i
tlacitka Zahajit vyhledavani. = | {
Postup podle okolnosti vyZaduje Cas delsi
nez 15 minut.

Vénujte pozornost pokynim na TV
obrazovce.

7.4.2 Prohledani satelitu

Pro prohledani vybraného satelitu vyberte

Prohledani satelitu - viz obrazek 7-16. Mizete )

rozhodnout, zda maji byt vyhledany vsechny ——

(volné i zakodované) nebo pouze volné :

programy.

> Pro otevieni tabulky pro vybér aktivniho
satelitu stlacte tlaCitko OK.

> Pro prohledani vSech aktivnich satelitd
vyberte tlaCitky a/w fadek VSechny
satelity nebo (pro prohledani pouze
pozadovaného satelitu) vyberte
pozadovany satelit.

> Potvrdte tlacitkem OK.

> Tlagitky a/w oznalte pole Rezim
vyhledavani. Start vyhlodi 1

> Tlacitkem OK specifikujte vyhledavani il
pouze volnych nebo rovnéz i zakédovanych programu (Vsechny)

> Potvrdte stlaéenim ¢erveného tlacitka Zahajit vyhledavani.
Bude zahajeno vyhledavani programd. Vénujte pozornost pokyniim na obrazovce.

> Pro zruSeni vyhledavani stlacte €ervené tlacitko.

Hiavni menu ¢ Kandlor

7.4.3 Prohledani transpondéru

Pro vyhledani programd je rovnéz mozné
cilené prohledani specifikovaného
transpondéru - pro toto je nutné vlozeni jeho
dat - viz obrazek 7-17.

Hiavni menu b Kandlowve
.

Satelit

V tomto fadku specifikujte satelit na kterém se

nachazi pozadovany transpondér.

> TlaCitky a/+ oznacte fadek Satelit.

> Tlacitkem OK vyvolejte tabulku s aktivnimi
satelity. Start vyhlodi... !

> TlaCitky a/+ oznacte pozadovany satelit. i

> Potvrdte tlacitkem OK.

Kmitocet transpondéru
> TlaCitky a/+ vyberte fadek Kmitocet transpondéru.
> Cislicovymi tlacitky viozte pozadovany kmitoCet.

Symbolova rychlost

Symbolovou rychlosti je specifikovan objem pfenaSenych dat za sekundu.
> Tlagitky a/+ vyberte fadek Symbolova rychlost.

> Cislicovymi tlaéitky vloZte pozadovanou symbolovou rychlost.
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Polarizace
> TlacCitky a/+ vyberte Fadek Polarizace.
> Tlacitkem OK vyberte pouzivanou polarizaci (Horizontalni nebo Vertikalni).

Rezim vyhledavani

> TlaCitky a/+ oznacte fadek Rezim vyhledavani.

> Tlagitkem OK specifikujte, zda chcete vyhledavat pouze Volné nebo VSechny (volné
+ zakddované) programy.

> Potvrdte stlatenim ¢&erveného funkéniho tlaCitka Zahajit vyhledavani. Bude
zahajeno vyhledavani - vénujte pozornost pokynim na obrazovce.

> ZruSeni vyhledavani dalSim stlacenim €erveného tlaCitka.

7.4.4 Ruéni vyhledavani

Pokud nebyl poZadovany program vyhledan
automatickym vyhledavanim nebo
prohledanim transpondéru mize byt pro jeho
vyhledani nutné vlozeni doplfikovych udajl
specifickych programu (PID - identifikatort
paketu). Tyto uUdaje je mozno ziskat na
internetu  nebo pfimo od provozovatele
programu
Nabidka pro tento zplsob vyhledavani
programii se od nabidky Prohledani
transpondéru liSi pouze funkcemi PCR-PID,
Audio-PID a Video-PID. Informace o
specifikovani rezimu vyhledavani neni pouzivana.
> Postupujte podle pokynl uvedenych v odstavci Prohledani transpondéru.
> Potom tlacitky a/w postupné oznacte fadky PCR-PID, Audio-PID a Video-PID a
Cislicovymi tlacitky viozte do fadkl odpovidajici hodnoty.

Start vyhlcda... |

7.4.5 Po ukonceni vyhledavani programui

Pribéh vyhledavani je mozno sledovat na TV
obrazovce. Po ukonceni vyhledavani bude na Hiavné menu » Kandlovd vytledivini > Seteit
TV obrazovce zobrazeno hlaseni, ve kterém
bude uveden pocet vyhledanych programd,
pocet vyhledanych novych programd, pocet
vyhledanych volnych program( a dotaz, zda
maji byt vyhledané programy automaticky
vlozeny do seznami TV nebo rozhlasovych
programl - viz obrazek 7-19. Pokud budete
chtit programy prevzit do seznamu automaticky
mulzete rozhodnout, zda maji byt nové
programy do seznamu viozeny Roztfidény
nebo Neroztridény.

Nové vyhledav

Pokud vyberete Roztiidény

Vyhledané programy budou zatfidény do seznamu oblibenych programi podle
existujicich kritérii tfidéni téchto seznam(. Poradi program(l v seznamu zavisi na jazyce
audio specifikovaném v kroku 5.3.2 nebo na zemi specifikované v kroku 5.2.3.

Pokud vyberete Neroztridény
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Vyhledané programy budou pfidany bez jejich roztfidéni na konec seznamu oblibenych

programda.

Pokud vyberete Ne

Po vybéru Ne nebudou nové programy pfidany do seznamu oblibenych programu ale

pouze do seznamu vSech programdl.

Pro zafazeni program( do seznamu:

> Tlacgitky < /» vyberte Roztfidény nebo Neroztfidény.

> Vybér potvrdte tlacitkem OK.

Vénujte prosim pozornost pokynim na TV obrazovce.

> Pro vyjiti z nabidky stlacte tlacitko MENU.

> Nezavisle na tom, zda budou nové programy automaticky viozeny do seznamu
oblibenych programd mohou byt programy do seznamu oblibenych programu pfevzaty

ruéné - viz odstavec 7.1.

7.5 Servisni nastaveni

VSechna nastaveni pfijimace je kdykoliv

mozno pfepnout na vychozi nastaveni

z vyroby, kromé toho je mozné piedvolbu

pfijimace vymazat a nové naprogramovat

(pfedevsim pokud v dasledku riznych zmén

napf. provozovatell atd. bude obsah pfedvolby

pfijimace  neaktualni). Vénujte  prosim

pozornost tomu, Ze po vymazu obsahu

pfedvolby je nejdfive nutno vyhledat programy

a teprve potom je programy mozno

prekopirovat ze seznamu vSech programl do

seznamu oblibenych programd.

> Stlaenim tlaCitka MENU vyvolejte na
obrazovku hlavni nabidku - viz obrazek 7-
20.

> Tlagitky a/+ vyberte Fadek Nastaveni.

> Potvrdte tlaCitkem OK. Bude zobrazena
obrazovka Nastaveni -viz obrazek 7-21.

> TlaCitky a/w vyberte fadek Servisni
nastaveni.

> Po potvrzeni tlacitkem OK bude zobrazena
obrazovka servisnich nastaveni Servisni
nastaveni - viz obrazek 7-22.

7.51 Prepnuti vSech nastaveni
pfijimace na nastaveni z vyroby

Po vyvolani této funkce bude vétSina funkci
pfijimaCe pfepnuta na jejich vychozi nastaveni
z vyroby, néktera nastaveni budou vymazana
a soucasné bude aktivovan prlivodce instalace
pfijimace Autolnstall.
> TlaCitky a/w vyberte fadek Aktivovat
nastaveni z vyroby.
> Stlacte tlaCitko OK.
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Na obrazovce bude zobrazen dotaz Skuteéné aktivovat nastaveni z vyroby?.
> Tlacgitky < /» vyberte Ano nebo Zrusit.
> Potvrdte tlaCitkem OK.

7.5.2 Vymaz vSech programu

Pouzitim této funkce bude kompletné vymazan obsah pfedvolby.
> TlaCitky a/w vyberte fadek Vymazat vSechny programy.
> Potvrdte tlacitkem OK.
Na obrazovce bude zobrazen dotaz Skuteéné vymazat vSechny programy?.
> Tlacitky <4 /» vyberte Ano nebo Zrusit.
> Potvrdte tlaCitkem OK.

7.5.3 Aktualizace seznamu programu(ISIPRO)

Aktualizaci seznamu programl bude seznam programd pfijimace trvale udrzovan

v aktualnim stavu. Pro podporu této funkce je v pravidelnych intervalech satelitem ASTRA

(19° vychodné) vysilan seznam programd, ktery je mozno stahnout do pfijimace.

V pfipadé zmén parametrd datového kanalu pro stazeni dat je tato v mozno

prostfednictvim této nabidky korigovat - podrobné informace ziskate u vaseho prodejce

(za normalnich okolnosti nejsou zmény nutné).

> Tlacitky a/+ vyberte fadek Aktualizovat seznam programdi.

> Stla¢enim tlac¢itka OK bude zobrazena podnabidka Aktualizovat seznam programil
- viz obrazek 7-23.

> Pro automatickou kontrolu, zda v seznamu neni uveden novy program vyberte pole
Aktualizace a potom tladitkem OK pfepnéte na Zap nebo Vyp.

> Pro ruéni zahajeni aktualizace seznamu stlacte €ervené funkéni tlaitko Otestovat a
zobrazené hlaseni potvrdte vybérem Ano.
Pfijimacem bude provedena kontrola seznamu, v pfipadé existence nového programu
bude zobrazeno upozoriiujici hlaseni.

> Pfi pozadavku na pozdéjsi stazeni seznamu programui vyberte pole Pozdéji, potvrdte
tlagitkem OK. Hladeni bude znovu zobrazeno po daldim zapnuti pFistroje.

> Pokud nebudete stazeni nového seznamu pozadovat vyberte Odlozit a potvrdte
tlaCitkem OK. Hlaseni bude potom zobrazeno teprve poté, kdy bude pfenasen novéjsi
seznam programu.

> Pro okamzité staZeni seznamu potvrdte tlacitkem OK. Bude zahajeno jeho stahovani,
jeho priibéh je mozno sledovat na obrazovce.

Po staZzeni seznamu bude provedena aktualizace seznamu v paméti pfijimace pfi které
budou porovnany oba seznamy oblibenych programd (novy a existujici). Pokud nebudou
zjistény rozdily bude existujici seznam program nahrazen nové stazenym seznamem, po
zjisténi rozdilu bude (v nékolika krocich) provedena aktualizace seznamu, v jejim
pribéhu budou postupné zobrazovany zmény v seznamech. Rozhodnuti o tom, zda tyto
zmény realizovat (naladénim novych nebo vymazem neexistujicich program(l) zalezi na
uzivateli.

7.5.3.1 Prizpusobeni predvolby prijimace zménam v seznamu

V tomto kroku budou zobrazeny nové popf. neexistujici programy zjist€éné porovnanim

seznamU. K nastaveni seznamu tak, aby odpovidal aktualnimu stavu pokracujte podle

nasledujicich pokynu:

> Stlacenim tla¢itka OK budou aktualizovana data oznacenych programda.

> Pokud nebudete aktualizaci dat programi pozadovat vyberte tlacitky <« /» pole
Odlozit a potvrdte tlacitkem OK.

-38 -



Prijimaé volnych programu digitalni satelitni TV Technisat - model DIGIT 4 S
Navod k obsluze

7.5.3.2 Vymaz programu

Nasledujicim postupem je mozny vymaz neexistujicich programui uvedenych v seznamu

oblibenych programu.

> P¥i pozadavku na vymaz neexistujicich programl ze seznamu stlacte tlacitko OK.

> Pokud chcete tyto programy ponechat v seznamu vyberte tlacitky « /» pole Odlozit
a potvrdte tlaCitkem OK.

7.5.3.3 Vlozeni novych rozhlasovych nebo TV programti do seznamu
Nasledujicim postupem budou zobrazeny nové programy, které je mozno viozit do
seznamu oblibenych programa.

Vlozeni jednotlivych programi

> Pfi pozadavku na vlozeni zobrazeného programu do (pfijimacem) navrzeného
pamétového mista v seznamu oblibenych programi stlacte tlacitko OK.

nebo

> Pro vlozeni programu do jiného pamétového mista vyberte tlaCitky a/+ jiné
pamétové misto, mizete rovnéz pouzit €islicova tlacitka.

> Potvrdte tlacitkem OK.

Pro soucasné vlozeni vS§ech programu do seznamu oblibenych programti
> Tlagitky < /» vyberte VSechny, potvrdte tlaitkem OK. Programy budou podle
uréenych kritérii viozeny do seznamu oblibenych programu.

Pokud nebudete viozeni programu do seznamu oblibenych programt pozadovat
> TlaCitky < /» vyberte pole Odlozit, potvrdte tlaCitkem OK. Bude zobrazen dotaz na
vlozeni nasledujiciho programu do seznamu oblibenych programu.

7.5.4 Aktualizace software prijimace

Tento postup pouZzijte pro aktualizaci (Update)  |y——_————e.

provozniho software pfijimace prostfednictvim [ -

satelitu ASTRA (19° vychodné).

> Stlacte tladitko OK - bude zobrazena
obrazovka Aktualizace software - viz
obrazek 7-30.
Pro aktualizaci software vyberte fadek
Aktualizace software.

> Tlacitkem OK pfepnéte na Zap.

> Cislicovymi tladitky viozte do fadku Cas
aktualizace Cas, ke kterému pozadujete
aktualizaci software pfijimace.

> Pro zahgjeni aktualizace  software ey e
pfijimace stlatte ¢ervené funkéni tladitko HE . e
Testovat.

> Pro vyjiti z nabidky stlacte tlacitko MENU.

v,

Pokud doSlo ke zméné parametri datového
kanalu pro stazeni software je pozadované
zmény mozno realizovat vtéto obrazovce
(postupem uvedenym v odstavci 7.3.4). Pri
pozadavku na ziskani aktualnich informaci
souvisejicich se staZzenim aktualizace software
pfijimate se prosim obratte na va$eho
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prodejce.
Za normalni situace nejsou v této nabidce nutné Zadné zmény.

Upozornéni

Pro stazeni dat aktualizace software musi byt pfijimaé v pohotovostnim rezimu.
Pribéh aktualizace software je indikovan na displeji pfijimace a to udajem SAtL
popf. udaji SAt0 az SAt9. V praubéhu aktualizace software nepouzivejte zadna
tlacitka na prijimaci nebo na ovladagéi.

Nezavisle na tom, zda byla ¢i nebyla provedena aktualizace software pfijimace je pfi
kazdém zapnuti / vypnuti pfijimace pfijimacem automaticky kontrolovano, zda pro pfijimac
neni k dispozici novéjSi verze software. Existence novéjSiho (nez pouzivaného) software
bude na TV obrazovce indikovana hlaSenim. Pfi zahajeni aktualizace software pfijimace
postupujte podle pokynd na obrazovce.

7.5.5 Prekopirovani nastaveni prijimace

Veskera nastaveni (seznamy programd, nastaveni antény atd.) tohoto pfijimace (vysilac)
je mozno piekopirovat do pfijimace stejného modelu, pouzivajiciho stejnou verzi software
(pfijimac).
> Oba pfistroje propojte sériovym kabelem.
> Zapnéte pfistroj pouzivany jako pfijimac.
> Pro pFekopirovani nastaveni pfistroje pouzivaného jako vysila¢ do pfistroje
pouzivaného jako pfijimace stladte tlacitko ~ nebo ~ pfistroje pouzivaného jako
pfijimac.
Nastaveni pfistroj pouzitého jako vysila¢ budou pfekopirovana do pfistroje, pouzitého
jako pfijimac. Vénujte pozornost pokynim na TV obrazovce.
Pro pferuseni kopirovani nastaveni vysilajiciho pfistroje stlacte €ervené tlacitko..

7.6 Konfigurace systému

Pro zobrazeni systémovych informaci pfijimace (napf. aktualni verze software):
> V obrazovce Nastaveni oznacte tlacitky a/+ Fadek Konfiguraci systému.
> Potvrdte tlacitkem OK.

> Pro vyjiti z nabidky stlacte tlacitko MENU.

8. Pouziti pozicionéru (DIiSEqC 1.2)
PFijimac¢ je pfipraven pro provoz s motorovou
jednotkou (pozicionérem) pro otaceni paraboly
(DISEqQC 1.2) ovladanou pfijimacem
prostfednictvim koaxialniho kabelu pouzitého

Hiavni menu b Nastaveni b Nastaveni LNB

A e o DISEqC

pro pfipojeni LNB k pfijimadi.

> Postupem uvedenym v odstavci 5.4 g Satoit
vyvolejte nabidku Nastaveni antény (viz A/A 1 ASTRA19.2E Pokraduj
obrazek 8-1) a potom podle pokynu B/A 2 EutelSat36.0F Pokraguj
uvedenych v odstavci 5.4.1 zapnéte funkci AIB 3 Zadny satelit Pokracu]
Rizeni DiSEqC. B/B 4 Zadny satelit Pokratuj

> TlaCitky a/+ vyberte pozici DIiSEqC
(napf. A/B3), které chcete pfifadit PR oovids
pozicionér.
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> Stlacenim tlacitka OK bude zobrazeno okno pro vybér satelitu nebo pozicionéru - viz
obrazek 8-2.

> TlaCitky a/+ vyberte fadek Motorova
anténa, potvrdte tlacitkem OK. N —————

> Upozornéni na nastaveni vychodniho a
zapadniho limitou otaceni antény potvrdte
tlagitkem OK.

8.1 Vychodni a zapadni limity
otaceni antény

Pro zabranéni poskozeni paraboly nebo LNB je
nutné specifikovat limity (dorazy) otaceni
antény a to v obou smérech (vychod / zapad).
Pokud se ve sméru otaceni antény nachazeji
jakeékoliv prekazky (sténa, komin atd.) je tyto
v pribéhu nastavovani limitd otaceni paraboly
ve sméru vychod / zapad bezpodminecné
nutno pozorovat.

Pokud se ve sméru otaeni paraboly
nenachazeji pfepazky je limity nutno nastavit
tak, aby se anténa pohybovala ponékud pied
prvni resp. ponékud za posledni z pfijimanych satelitu.

8.1.1 Vymaz existujicich limitQ

otaceni antény

Pfed nastavenim novych limitd je nejdfive

nutno vymazat event. existujici limity otaceni

antény.

> Tlacgitky < /» oznacte sloupec Test LNB.

> TlaCitky a/w vyberte viadku Motorova
anténa pole DalSi, potvrdte tladitkem OK.
Bude zobrazena obrazovka pro nastaveni
pozicionéru - viz obrazek 8-4.

> StlaCenim zlutého funkéniho tlaCitka Akce
otevrete dalSi okno - viz obrazek 8-5.

> Tlagitky «/+ oznacte fadek Vymazat limity.

> Stlacte tlaCitko OK.

> Pro vymaz existujicich limit( stlacte zelené tlacitko
Vymazat limity.

> Potvrdte tladitkem OK - viz obrazek 8-6.

aveni b Mastaveni LNB

8.1.2 Nastaveni vychodniho limitu
> Tlacitky a/+ a € /» oznacte pole Ulozit.
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Stlacenim tlaCitka » nastavte max. moznou popf. pozadovanou vychodni polohu
paraboly.

Pro zobrazeni funkci, které jsou k dispozici =

stlacte zluté tlacitko Akce. (1) vychodni limit nastaven
Tlacitky alw vyberte Nastaveni

vychodniho limitu.

Potvrdte tlacitkem OK. OK

Stlacte zelené tlacCitko, zobrazeny pokyn
(viz obrazek 8-7) potvrdte tlaCitkem OK.

8.1.3 Nastaveni zapadniho limitu

>
>

>

>

>
>

Tlagitky a/w a <« /» oznaéte pole Ulozit.
Stlacenim tlaCitka < nastavte max. moznou popf. pozadovanou zapadni polohu
paraboly.

Pro zobrazeni funkci, které jsou k dispozici G_) zapadni limit nastaven
stlaCte zluté tlacitko Akce.

Tlacitky alw vyberte Nastaveni

zapadniho limitu. = m

Potvrdte tlacitkem OK.
Stlacte zelené tlacitko, zobrazeny pokyn (viz obrazek 8-8) potvrdte tlacitkem OK.

8.2 Zemépisna poloha

Znalost zemépisné polohy mista instalace pfijimae (soufadnic) a vhodny pozicionér
vyznamné usnadnuji instalaci.
Funkci pouzijte pouze pokud je podporovana pouzivanym pozicionérem!

>

>
>

>

>

Podle pokynu uvedenych v pfedchazejicim textu vyvolejte obrazovku pro nastaveni
pozicionéru.

Tlagitky a /+ oznacte pole Zemépisna poloha.

Stlacte tlacitko OK - bude zobrazena nabidka pro vloZzeni zemépisnych soufadnic
mista instalace pfijimace - viz obrazek 8-9.
StlaCenim tladitka OK zapnéte nebo .
vypnéte funkci pro specifikovani
zemépisnych soufadnic.

TlaCitky a/wvyberte pole pro vlozeni
zemépisné délky a potom cislicovymi Geostaciondrni pozice . W¥Pue
tlagitky vloZte zemépisnou délku mista R e i o
instalace pfijimace. e :

Stlaéte tlaCitko < a potom tladitkem OK
specifikujte, zda se jedna o Vychodni nebo
Zapadni délku.

TlaCitky a/+ vyberte pole pro vlozeni
zemeépisné Sifky a potom Cislicovymi tlaCitky vloZte zemépisnou Sifku mista instalace
pfijimace.

Stlacte tlaCitko <4 a potom tlagitkem OK specifikujte, zda se jedna o Severni nebo
Jizni Sifku.

Stlagenim tla¢itka EXIT prejdéte do nabidky pro nastaveni LNB.

T iipovida

Udaje zemépisné délky a $itky vlozte jako dekadickou hodnotu s jednim mistem za
desetinnou te¢kou. Vzhledem k tomu, Ze tyto hodnoty jsou Casto uvadény ve stupnich, v
minutach a v sekundach je nutny jejich pfepocet na dekadickou hodnotu (zvladne kazda
lepSi elektronicka kalkulacka).
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Pocet stupiil nebude vypoctem ovlivnén, minuty budou vydéleny Cislem 60 a vysledek
bude zaokrouhlen na jedno desetinné misto, vysledek déleni bude pfipo€itan k poctu
stupnd. K sekundam nebude pfihlizeno (nemaji prakticky vliv na prvni misto za
desetinnou teckou).

8.3 Specifikovani poloh satelita

Pro jednotlivé satelity provedte postupné kroky uvedené v odstavcich 8.3.1 az 8.3.3.
Programovani doporu€ujeme zahgjit poc€inaje nejvychodnéjSim satelitem, pokracujte
dalSimi satelity smérem na zapad a to az do dosazeni nejzapadnéjsiho satelitu.

Z vyroby je pfijimac naprogramovan na pfijem nejCastéji pfijimanych satelitd, doplrikové je
mozno konfigurovat (vyuzitim poloh satelitd ozna¢enych udaji User 1 az User 14) pro
pfijem dalSich satelitd.

8.3.1 Nastaveni pro prijem satelit(

8.3.1.1 Prijem naprogramovanych satelit(

> Pro vlozeni polohy satelitu do seznamu satelitd oznacte tlacitky a/~ a «/» pole
Novy satelit.

> Potvrdte tlacitkem OK. Bude zobrazen seznam poloh satelitd, které jsou k dispozici -
viz obrazek 8-10.

> Tlacitky a/w oznalte polohu satelitu,
kterou chcete pfevzit do seznamu.

> Pro prevzeti vybéru stlacte tladitko OK.

Hiavni menu » Nastaveni » Nastaveni LNB

Pokud bude zapnuta funkce Zemépisna
poloha bude parabola automaticky
nasmérovana na vybrany satelit, prabéh

otadeni bude indikovan blikajicim Gdajem
Otaéim se.
Pokud bude uvedena funkce vypnut je
parabolu nutno do pozadovaného sméru T Y TRV Népovids

nasmérovat ruéné - viz odstavec 8.3.2.2.

8.3.1.2 Nastaveni uzivatelem definované polohy satelitu (User)

> Pro vlozeni polohy satelitu do seznamu satelitd oznacte tlaitky a/~ a «/» pole
Novy satelit.

> Potvrdte tlacitkem OK. Bude zobrazen seznam poloh satelitd, které jsou k dispozici -
viz obrazek 8-11.

> TlaCitky a/w oznacte polohu satelitu specifikovanou uzivatelem (User 1 az User 14),
kterou chcete prevzit do seznamu.

> Stladenim tladitka OK bude zobrazena e e o ey
nabidka pro nastaveni testovaciho
transpondéru. V nabidce specifikujte podle
pokynu uvedenych v odstavci 5.4.3 data
transpondéru a pouzivaného LNB.

> Po nastaveni transpondéru stlacte pro
e

pfepnuti  do nabidky pro nastaveni _ -,._
pozicionéru tlacitko EXIT - v nabidce bude S re SRR

aktivni pole pro specifikovani orbitalni
polohy satelitu.

> Cislicovymi tlaéitky viozte orbitalni polohu ef. poz Y BT Népovida
uzivatelem definovaného satelitu a potom
stlacte tlacitko OK.
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> Tlacitkem OK specifikujte, zda se jedna o Zapadni nebo o Vychodni délku.

Pokud bude zapnuta funkce Zemépisna poloha muzete nyni parabolu (prostfednictvim
funkce Otaceni na satelit (viz odstavec 8.4.1) nasmérovat na uzivatelem definovany
satelit.

Pokud bude uvedena funkce vypnuta je parabolu nutno do pozadovaného sméru
nasmérovat ruéné - viz odstavec 8.3.2.2.

8.3.2 Doladéni paraboly

Aby bylo mozZno parabolu mozno pfesné nasmérovat na pozadovany satelit popf. pro
zjisténi moznosti jeho pfijmu je pro kazdy ze sateliti specifikovan testovaci transpondér.
Zobrazenim kvality a sily signalu ztohoto transpondéru je potom mozné pfesné
nasmeérovani paraboly.

8.3.2.1 Testovaci transpondér / Konfigurace LNB

Pfi pozadavku na zménu dat poZzadovaného transpondéru postupujte nasledovné:
> Tlagitky a/w a 4 /» vyberte pole Seznam aktualnich satelita.

> Pro otevieni seznamu stlacte tlacitko OK.

> TlaCitky a/w oznacte polohu satelitu, _ _
kterou chcete zménit. : : - - -t

Hiavrd menu b Nastaveni b Nastaveni LNB
C —e—

> Potvrdte tlagitkem OK.

> Tlacitky a/w a «/» oznalte pole
Konfigurace LNB a stlacte tlaCitko OK.
Bude zobrazena nabidka Nastaveni LNB -
viz obrazek 8-12.

> Do zobrazené nabidky viozte podle pokynu
uvedenych v odstavci 54.3 data
testovaciho transpondéru a pouzivaného
LNB.

> Pro prepnuti do nabidky pro nastaveni
pozicionéru stlacte tlacitko EXIT.

veni LNB

8.3.2.2 Rucéni doladéni antény

Doladéni optimalni polohy antény je mozné prostifednictvim indikace sily a kvality signalu.
Parabolu nasmérujte tak, aby obé stupnice vykazovaly max. mozné hodnoty.

> Tlagitky «/w oznacte pole Ulozit.

> Trvalym stlacenim tlaCitka 4 nebo » nasmérujte parabolu do poZadované polohy.

8.3.2.3 Automatické jemné doladéni antény

Pfed ulozenim polohy satelitu do paméti je vhodné automatické doladéni polohy paraboly.

Doladénim bude parabola automaticky nastavena na optimalni pfijem.

> Pro zobrazeni okna s dostupnymi funkcemi stlacte zluté funkcni tlaitko Akce.

> Tlagitky «/+ oznacte fadek Automatické doladéni.

> Potvrdte tlaCitkem OK. '

> Automatické doladéni paraboly bude 0 automaticke z.
zahajeno stlatenim zeleného funkéniho il
tlaCitka Automatické doladéni.

V prabéhu automatického doladovani antény

bude zobrazeno hlaSeni  Automatické

doladéni.

Prosim, Cekeijt
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8.3.3 Ulozeni polohy antény do paméti

Po automatickém doladéni antény je nutno uloZit jeji polohy do paméti.

> TlacCitky a/w vyberte pole Ulozit.

> Stlacte tlaCitko OK.

> Poté bude (pouzitim zkuSebniho
transpondéru) prekontrolovano, zda je
ztéto polohy antény mozny pfijem
poZzadovaného satelitu. Soufasné bude
uréeno, zda se u ukladané polohy antény
jedna o polohu naprogramovanou z vyroby
nebo specifikovanou uzivatelem - Vviz
obrazek 8-14. Pokud bude pouzito
nastaveni naprogramované z vyroby bude
zobrazeno hlaSeni ZjiSténa orbitalni
poloha xx . Ulozit satelit? - viz obrazek 8-
15.

> Pro uloZeni polohy satelitu do paméti
vyberte tlaCitky <« /» pole Ano, potvrdie
tlacitkem OK.
Pokud bude pouzitim testovaciho
transpondéru zjisténo, ze se nejedna o
polohu nastavenou z vyroby popf. pokud
bude jeho signal pfiliS slaby bude
zobrazeno odpovidajici upozornéni - viz
obrazky 8-16 a 8-17.

> Pro uloZeni polohy satelitu do paméti
vyberte tlaCitky «/» pole Ano, potvrdte
tlaCitkem OK.

>

8.4 Seznam aktualnich satelitt

Polohy satelitll ulozené do paméti jsou uvedeny v seznamu, nepouzité polohy jsou

v seznamu oznaceny symbolem ,**.

> Pro nasmérovani paraboly do polohy uvedené v seznamu vyberte tlaitky a/+ a
</ » pole Seznam aktualnich satelitt.

> Stlacte tlaCitko OK.

> TlaCitky a/+ a € /» vyberte pozadovanou polohu.

> Stlacte tlaCitko OK.

Parabola bude nasmérovana do vybrané polohy, v pribéhu jejiho otaceni bude

zobrazeno blikajici hlaseni Otac¢im se.

8.4.1 Nasmeérovani antény na pozadovany satelit

Pro nasmérovani antény do polohy odpovidajici satelitu uvedenému v seznamu je

pfijimac¢ vybaven funkci Ota€eni na satelit.

> Pro zobrazeni okna s dostupnymi funkcemi stlacte zluté tlacitko Akce.

> TlaCitky a/+ oznacte fadek Otaceni na satelit.

> Potvrdte tlagitkem OK. < »

> Stlaéenim zeleného tlaCitka Otaceni na satelit bude anténa nasmérovana na
pozadovany satelit.
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8.5 Vymaz polohy satelitu

Pro vymaz polohy satelitu ze seznamu satelitl postupujte podle nasledujicich pokynu:
Tlagitky a/w a € /» vyberte Seznam aktualnich satelitu.

Pro otevieni seznamu stlacte tlacitko OK.

Tlacitky a /w vyberte satelit, jehoz polohu chcete vymazat ze seznamu.

Potvrdte tlacitkem OK.

Tlagitky a/+ a <« /» vyberte Vymazat satelit.

Stlacte tlaCitko OK. Zobrazeny dotaz potvrdte dalSim stlacenim tlacitka OK - poloha
vybraného satelitu bude vymazana ze seznamu.

V V V V V V

8.6 Referencni poloha

PFi instalaci antény musi byt pozicionér v referenéni poloze (0°). Z uvedeného dlivodu je

mozné systém kdykoliv pouzitim funkce Prejit do referenéni polohy nasmérovat do

referencni polohy.

> Pro nastaveni pozicionéru do referenéni polohy stlacte €ervené funkéni tlacitko Prejit
do referenéni polohy.

9. Technické pojmy

av s

Vnéjsi jednotka

Oznaceni systému instalovaného mimo budovu a sestavajiciho ze satelitni antény
(paraboly) a z jednoho nebo z nékolika LNB - slouzi pro pfijem jednoho nebo nékolika
satelitd.

Komprimace DAT / MPEG1 /| MPEG2

Pro pfenos v sou€asné dobé pouzivaného TV standardu (625 fadk( a opakovaciho
kmito¢tu 50 Hz) je nutno pfenadet pomérné velky objem dat 216 MB/sekundu. Je tak
pozadovana pomérné velka Sifka pasma prenasSenych kmito¢ta, pro jeji zmenSeni je
pouzivana komprimace dat. V Evropé je pro komprimaci pfenasSenych dat pouzivan
standard MPEG2, ktery je rozSifenim dfive pouzivaného standardu MPEG1.

DiSEqC

Zkratka anglického pojmu Digital Satellite Equipment Control - digitalni Fidici signal pro
fizeni komponent (pfepinacl nebo pozicionérll) napajenych prostfednictvim koaxialniho
kabelu pouzivaného pro pfipojeni LNB k pfijimaci.

DVB
Zkratka anglické pojmu Digital Video Broadcasting - univerzalni technika pouzivana pro
pfenosy obrazu, grafiky, zvuku a textu (ij. dat v libovolné formé a pfiméfenou kvalitou).

Kmitocet
Fyzikalni veli¢ina uvadéjici pocet kmit za jednotku ¢asu. Jednotkou je 1 Hz, v praxi jsou
vétSinou pouZzivany jeji nasobky.

Kmitoc¢tovy rozsah

a) Pro pfijem satelitni TV jsou pouzivana pasma kmito¢td 11 GHz (10,7 - 11,7 GHz)
nebo 12 GHz (11,7 - 12,75 GHz).

b) U pfijimacl satelitni TV se jedna o mezifrekvencéni kmitocet (950 - 2 150 MHz).

Koaxialni kabel

Kabel pouzivany pro propojeni LNB s pfijimatem a to jak pro pfenos signalu pfijimaného
anténou a upraveného elektronickymi obvody LNB tak i pro napajeni elektroniky LNB
popf. pouzivaného DISEQC.
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LNB
Pfijimaci jednotka umisténa v ohnisku paraboly, pfevadi signal pfijimany ze satelitu na
mezifrekvencéni kmitocet pfivadény do pfijimace.

LOF

Mistni oscilator kmitajici na kmitotu uvadéném v MHz nebo v GHz (hodnota kmitoctu
oscilatoru zavisi na pfijimaném kmitoCtu a na rozsahu vstupnich kmito¢tl pouzivaného
pfijimace). Do pfijimaCe je pfivadén produkt sméSovani (kmitoCet ziskany odecétem
kmito&tu oscilatoru od pfijimaného kmito¢tu ze satelitu).

Kmitocet 22 kHz
Kromé pfepinani mezi dvéma nebo nékolika LNB prostfednictvim DISEqC fidicim
signalem 12 V = je rovnéz pouzivano pfepinani fidicim signalem o kmitoctu 22 kHz.

Parabolicka anténa
Kovova popf. pokovena plastova anténa ve tvaru paraboly soustfedujici pfijimany signal
ze satelitu do ohniska s instalovanym jednim popf. s nékolika LNB.

Polarizace

Pro dokonalé vyuziti pfidéleného rozsahu kmito¢td jsou programy vysilany s horizontalni
nebo vertikalni popf. s levotoCivou nebo pravotolivou polarizaci. Pro pfijem v obou
rovinach polarizace jsou tfeba 2 LNB nebo univerzalni LNB s pfepinatelnou polarizaci.

Satelit

Oznaceni satelitu vétSinou nazvem a poloze jeho obézné drahy.
ASTRA: 19°vychodné

EUTELSAT: 13° vychodné.

Prijimac satelitni TV

Pfistroj pro zpracovani signalu ze satelitu pfijimaného LNB, kterym je tento pfevadén na
mezifrekvencni kmitoCet. Pfivedeny signal je pfijimadem zpracovan, produkt zpracovani
(signal audio a video) je pfivadén do televizoru kde je dale zpracovavan.

SCART
21vyvodovy konektor uréeny pro pfipojeni signalu audio / video z rliznych zdroja (pfijimac
satelitni TV, VCR, pfehravac¢ DVD atd.) do televizoru.

Aktualizace software

Pfijimace digitalni TV jsou Ffizeny mikroprocesorem vyzadujici pouziti software. Vzhledem
k trvalému vyvoji v jehoz duasledku vznikaji nové popf. jsou rozSifovany stavajici funkce
mikroprocesorem fizenych komponent dochazi k vyvoji nového software. Aby bylo tyto
nové popf. rozSifené funkce pouzivat je nutna aktualizace software (tji. nahrada
stavajiciho novym, zlepSenym software).

Transpondér

Cast satelitu zpracovavajici jeden nebo nékolik signald TV programl (ij. jejich pfijem
z pozemni stanice, zesileni a opétné vyzareni smérem k zemi pro individualni pfijem
pfijimaci satelitni TV nebo rozhlasu).

Univerzalni LNB

LNB zkonstruované tak, ze umozriuje pfijem nékolika pasem kmitoc¢tu ze satelitd.
V praxi pouzivana LNB umozniuji pfijem v nasledujicich pasmech:
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Low: 10,700 - 11,800 GHz ; LOF 9 750 MHz

High: 11,70 - 12,75; LOF 10 600 MHz

Napajeci napéti

LNB je napajen prostfednictvim koaxialniho kabelu, pro napajeni LNB je z pfijimace do
LNB pfivadéno napéti 14 nebo 18 V =.

Mezifrekvenéni kmitocet

Signal ze satelitu nelze vést (béznymi) kabely a je z tohoto dlivodu pfevadén konvertorem
LNB na nizsi kmitoCet v rozsahu 950 - 2 150 MHz, ktery je moZno zpracovat pfijimacem.

10. Technické udaje prijimace

DBS tuner
Vstupni kmitoCet

Uroveri vstupniho signalu

Vstupni konektor

Vstupni / vystupni impedance

Vystup 1. mf

Zachycovaci rozsah AVC

Demodulace
Symbolova rychlost
Mnozstvi Viterbi
Faktor Roll-off

Demultiplexovani

Koédovani video
Komprimace video

Standard video
Aktivni plocha obrazu
Format obrazu

Obraz ve formatu 16:9

Dekoédovani audio
Komprimace audio
Rezimy audio
Vzorkovaci kmitoCty

Parametry audio
Analogové vystupy
Uroven vystupu L/R
Impedance vystupu

Celkové harmonické zkresleni

Pomér signalu k Sumu
Preslechy

Analogovy vstup
Vstupni droven L/R
Vstupni impedance

950 - 2 150 MHz

-65 az -25 dBm

typ F

75 Q

950 - 2 150 MHz

+/- 3 MHz

tvarovana QPSK

1 - 45 Mbaud/sek; SCPC/MCPC
Ya; 1213; %; 5/6; 7/8

35%

podle ISO 13818-1

kompatibilni s MPEG1 a MPEG2

max. MP@ML (hlavni profil / hlavni Groven)
PAL / 25 Hz

720 x 576 pixelt

4:3/16:9
automatické pfizpasobeni pro televizory
s obrazovkou 16:9 (prostfednictvim

SCART), pro televizory s obrazovkou 4:3
filtrace Letterbox

MPEG1 & MPEG2 vrstva | a ll
2 jazyky (hlavni / vedlejsi); stereo
32; 44,1 nebo 48 kHz

0,5V efekt.

600 Q

> 60 dB (1 kHz)
> 60 dB

mensSi nez 65 dB

0,5V efekt.
> 40 kQ
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Hlasitost po zapnuti

Digitalni vystupy audio
Vystup SP/DIF

Parametry video

Vystupy:

Vystup sloZeného signalu video
Vystup Y

Vystup C

Vystup R

Vystup G

Vystup B

Pomér signalu k Sumu

Teletext
Filtrace teletextu
Snimani dat teletextu

Pamét

Konektory SCART
Vystup SCART TV
Vystup SCART VCR
Displej

Sériové rozhrani RS 232
Typ

Rychlost toku dat

Provedeni konektoru
Funkce

Napajeni LNB
Proudovy odbér
Napajeni (horizontalni polarizace)

Napajeni (vertikalni polarizace)

Signal 22 kHz

Pocet pamét'ovych mist
Seznamy oblibenych programf

Seznam vSech programu

DISEqC

Navod k obsluze

bude pouzita hlasitost nastavena
v okamziku vypnuti

opticky (TOSLINK)
koaxialni - konektor cinch
Dolby Digital AC3

1V 38p.-8p.;+-0,3dB; 75Q

1V 38p.-8p.;+-0,3dB; 75Q

1V $p.-8p.;+-0,3dB;75Q

0,7V 38p.-8p.;+-0,1V3p.-3p.;75Q
0,7V 3p.-8p.;+-0,1V3p.-3p.;75Q
0,7V S8p.-8p.;+-0,1VSp.-8p.;75Q
> 60 dB

podle standardu ETS 300 472

(sloZzeny signal video) - podle ITU-R;
BT.623 - 2 radky; 6-22 a 320-335

800 stran

slozeny signal video; S-video nebo RGB
sloZeny signal video; S-video

4mistny LED, 7 segmentu

RS 232; obousmérné

max. 115,2 kB / sek.

D-Sub, 9 vyvodu

aktualizace software popf. naprogramovani
pfijimace

max. 400 mA; odolavajici zkratu

< 14,0 V bez zatéze; > 11,5 V pfi odbéru
400 mA

< 20,0 V bez zatéze; > 17,2 V pfi odbéru
400 mA

V pohotovostnim rezimu je LNB vypnuto.

kmitocet 22 kHz; rozkmit 0,6 V +/- 0,2 V

999 TV program
999 rozhlasovych programu
max. celkem 5 000 programt

moznost pouziti DISEqC 1 a DISEqQC 1.2
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Data SFI

Timer

Systém dalkového ovladani
Adresy subsystému

Modulaéni kmitocet

Délka viny infracerveného zareni

Napajeni
Pfikon

Jmenovité napajeci napéti
Rozsah vstupniho napéti

Rozméry

Hmotnost

Navod k obsluze

max. 7 dni pfedem
max. 30 udalosti; max. 1 rok pfedem

RC-5

8 (rezim Sat1) nebo 10 (rezim Sat2)
36 kHz

950 nm

spinany sitovy zdroj

3,0 W pohotovostni reZzim (hodiny vypnuty)
3,4 W pohotovostni rezim (hodiny zapnuty)
9,5 W provoz

230V ~; 50 /60 Hz
180 -250V /50 Hz

204 x 130 x 35 ... 38 mm (8 x hl. x v)

cca370g

Zmény designu a technickych udaji vyhrazeny bez pfedchoziho oznameni.

Omyly a chyby v pfekladu vyhrazeny.

Pro firmu Omko spol. s. r. 0. Brno pfelozil J. Tudl © 2004
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Navod k obsluze
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